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Llyfr Coginio'r Terfysgwr 
Ysgrifenwyd GAN: AWDUR ANHYSBYS 


WEDI'I EI OLYGU'N DRAMOR gan: Kl D Í Fiv 


Diolch arbennig i WordPerfect Corporation am eu gwirydd sillafu... MAE ANGEN Y ffeil hon! 


000 
MAE THANX ARBENNIG HEFYD YN MYND ALLAN I: 


Glyserin Nitro: Am ddarparu'r ffeiliau! 


Xpax: Am fod yn amyneddgar tra roedd y plismon yno! 
Y Cynhyrchydd: Am gael y ffeiliau ataf .... 


Y Cyfarwyddwr: Am gael y ffeiliau ataf .... 
Mr.Camaro: Am ei EGO MAWR! 


Y Dewin: I BOB cert Bernoulli y mae'n mynd i'w hanfon! 


Dyma gasgliad o flynyddoedd lawer o ymdrech...dyma'r llawysgrif wreiddiol ar gyfer gwaith anghyhoeddedig, gan awdur 
anhysbys... Yn wreiddiol roedd yn ddwy ffeil MAWR yr oedd yn rhaid eu huno ac yna'u golygu'n DRWM, yn bennaf y lluniau, ac 
yna gwirio sillafu...Mae'r boi yma yn athrylith gemegol ond ni allai sillafu os oedd ei fywyd yn dibynnu arno... Rwyf wedi rhedeg 
gwiriad sillafu trwy WordPerfect 4.2, felly mae'n debyg bod mwy o wallau na chawsant eu dewis i fyny...sori...gobeithiaf fod 
gennych yr amynedd i eistedd drwy'r ffeil hon, ei darllen, ac yna cywiro pob camgymeriad bach.... Nid yw'n debyg fy mod yn ei 
chyflwyno neu unrhyw beth... 


Mae'r ffeil hon wedi'i chysegru i Kathy & 
KiKi ...Lle bynnag y bo'r ddau ohonoch... 


. PN 


LLAW-LYFR Y TERFYNWR 
1.0 RHAGARWEINIAD 


Mae Pyro-Technologies Guns and Bombs, adran o Chaos Industries (CHAOS) yn falch o gyflwyno'r rhifyn cyntaf hwn o The 

Terrorist's Handbook. Yn gyntaf oll, gadewch iddo gael ei ddatgan nad yw Chaos Industries yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am 

unrhyw gamddefnydd o'r wybodaeth a gyflwynir yn y cyhoeddiad hwn. Pwrpas hyn yw dangos y technegau a'r dulliau 

niferus a ddefnyddir gan y bobl yn y wlad hon a gwledydd eraill sy'n defnyddio braw fel modd o gyflawni nodau gwleidyddol a chymdeithasol. 
Gellir cael y technegau a nodir yma o lyfrgelloedd cyhoeddus, ac fel arfer gallant gael eu cyflawni gan derfysgwr gydag ychydig iawn o offer. Mae 

hyn yn gwneud un yn fwy ofnus byth, gan y gallai unrhyw wyriad gwallgof neu gymdeithasol gael y wybodaeth hon, a'i defnyddio yn erbyn unrhyw 

un. NI DDYLID CYFLAWNI'r prosesau a'r technegau yma O DAN UNRHYW AMGYLCHIADAU! GALLAI NIWED NEU FARWOLAETH DIFRIFOL 

DDIGWYDD O GEISIO PERFFEITHIO AR UNRHYW UN O'R DULLIAU YN Y CYHOEDDIAD HWN. ER MWYNHAD DARLLEN YN UNIG YW HYN, 


AC NID YW EI FWRIADU AT DDEFNYDD GWIRIONEDDOL! 


Mae Pyro-Technologies Guns and Bombs yn teimlo ei bod yn bwysig bod gan bawb ryw syniad pa mor hawdd yw hi i 
derfysgwr gyflawni gweithredoedd brawychol; dyna'r rheswm dros fodolaeth y cyhoeddiad hwn. 


.PA 
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1.1 Tabl Cynnwys 


2.0 PRYNU FFRWYDON A GYNIGION 


2.01 Powdwr Du 
2.02 Pyrodex 
2.03 Powdwr Injan Roced 


2.04 Reiffl/Powdwr Dryll 
2.05 Flash Powdwr 


2.06 Amoniwm Nitrad 
2.1 CAEL CEMEGAU 
2.11 Technegau ar gyfer Casglu Cloeon 


2.2 RHESTR O GEMEGAU DEFNYDDIOL AELWYDYDD AC ARGAELEDD 
2.3 PARATOI CEMEGAU 


2.31 Asid Nitrig 
232 Asid Sylffwrig 
2.33 Amoniwm Nitrad 


3.0 RYSEITIAU FFRWYDRO 


3.01 Damcaniaeth Ffrwydron 
3.1 FFRWYDRON EFFAITH 
3.11 Crisialau Amoniwm Triocsid 
3.12 Mercwri Fulminate 
313 Nitro-glyserin 
3.14 Lluniau 
3.2 FFRWYDRON ISEL 
3.21 Powdwr Du 
3.22 Nitro-cellwlos 
3.23 Cymysgeddau tanwydd - ocsidydd 
3.24 Perchlorates 
3.3 FFRWYDRON UCHEL 
3.31 RDX (Seiclonit) 
3.32 Amoniwm Nitrad 
3.33 ANFOS 
3.34 TNT 
3.35 Clorad Potasiwm 
3.36 Dynamite 
337 Ffrwydron Nitrostarch 
3.38 Asid Picric 
3.39 Picrad Amoniwm (Ffrwydron D) 


3.40 Trichlorid Nitrogen 
3.41 Arwain Azide 


3.5 “FFRWYDRAU” ERAILL 
3.51 Termite 
3.52 Coctels Molitov 
3.53 Potel Dân Gemegol 


3.54 Ffrwydron Nwy Potel 


4.0 DEFNYDDIO FFRWYDRON 
4.1 DIOGELWCH 


4.2 DYFEISIAU TANIO 

4.21 Tanio Ffiws 

4.22 Tanio Effaith 

4.23 Tanio Trydanol 

4.24 Tanio Electro - Mecanyddol 
4.241 Switsys Mercwri 

4.242 Switsys Tripwire 


4.243 Tanwyr Rheoli Radio 
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4.3 OEDI 

4.31 Oedi Ffiwsiau 
4.32 Oedi Amserydd 
4.33 Oedi Cemegol 


4.4 CYNHWYSYDDION FFRWYDRO 


4AM Cynhwysyddion Papur 
4.42 Cynhwysyddion Metel 
4.43 Cynhwysyddion Gwydr 
4.44 Cynhwysyddion Plastig 


4.5 DEFNYDD UWCH AR GYFER FFRWYDRON 


4.51 Taliadau Siâp 

4.52 Ffrwydron Tiwb 

4.53 Ffrwydriadau Gronynnau Atomedig 
4.54 Bylbiau Golau Bomiau 

4.55 Bomiau Llyfr 

4.56 Bomiau Ffôn 


5.0AMRYWIAETH ARBENNIG AR GYFER ARFAU PROSIECT 


5.1 ARFAU PROSIECT (PRIMITIVE) 


5.11 Ffrwydron Bwa a Chroes 
5.12 Blowgun Ammunition 
5.13 Roced arddwrn a bwledi saethu sling 


5.2 ARFAU BROSIECT (ARFAU TÂN) 


5.21 bwledi gwn llaw 
5.22 Drylliau 
5.3ARFAU PROSIECTIL (NWY CYwasgedig) 
5.31 .177 Cafell BB Gun Ammunition 
5.32 .22 Ammunition Gun Pelenni Calibre 


6.0 ROCEDAU A GANNON 


6.1 ROCEDAU 

6.11 Bom Roced Sylfaenol 

642 Bom Roced Ystod Hir 

613 Bomiau Roced Warhead Lluosog 
6.2 CANONS 

6.21 Canon Pipe Sylfaenol 


6.22 Cannon Tanio Roced 
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7.0 PYROTECHNICA ERRATA 
7.1 Bomiau Mwg 

7.2 Fflamau Lliw 

7.3 Nwy rhwyg 


7.4 Tân gwyllt 


7.A1 Firecrackers 


742 Skyrockets 
7.43 Canwyllau Rhufeinig 


8.0 RHESTRAU O GYFLENWYR A GWYBODAETH BELLACH 
9.0 RHESTR WIRIO AR GYFER RAIDS AR LABS 
10. PYROCHEMISTIAETH DEFNYDDIOL 


11.0 AM YR AWDWR 


2.0 PRYNU FFRWYDON A GYNIGION 


Mae gan bron unrhyw ddinas neu dref o faint rhesymol storfa gwn a fferyllfa. Dyma ddau o'r lleoedd sydd 


terfysgwyr posibl yn ymweld er mwyn prynu deunydd ffrwydrol. Y cyfan sy'n rhaid i rywun ei wneud yw gwybod rhywbeth 

am y defnydd nad yw'n ffrwydrol o'r deunyddiau. Defnyddir powdr du, er enghraifft, mewn drylliau powdwr du. 

Daw mewn “graddau” amrywiol, gyda phob gradd wahanol o faint ychydig yn wahanol. Gradd y du 

mae powdr yn dibynnu ar beth yw safon y gwn y caiff ei ddefnyddio ynddo; gallai gradd fân o bowdr losgi'n rhy gyflym i mewn 
yr arf o'r safon anghywir. Y rheol yw'r lleiaf yw'r radd, y cyflymaf yw cyfradd llosgi'r powdr. 


2.01 POWDER DU 


Mae powdr du ar gael yn gyffredinol mewn tair gradd. Fel y dywedwyd o'r blaen, y lleiaf yw'r radd, y cyflymaf yw'r 
llosgiadau powdr. Mae cyfradd llosgi yn hynod o bwysig mewn bomiau. Gan fod ffrwydrad yn gynnydd cyflym o nwy 
cyfaint mewn amgylchedd cyfyng, i wneud ffrwydrad, mae powdr sy'n llosgi'n gyflym yn ddymunol. Y tri 

rhestrir graddau cyffredin o bowdr du isod, ynghyd â lled turio arferol (calibre) yr hyn y maent 

yn cael eu defnyddio i mewn Yn gyffredinol, mae'r powdr llosgi cyflymaf, y radd FFF yn ddymunol. Fodd bynnag, y llall 
rhestrir graddau a defnyddiau isod: 


GRADD LLED BOREUOL ENGHRAIFFT O GUN 

pg .50 neu fwy .36 - .50 canon model; rhai reifflau 
FF pistolau mawr; reifflau bach 
FFF .36 neu lai pistolau; derringers 


Y radd FFF yw'r llosgi cyflymaf, oherwydd mae gan y radd lai fwy o arwynebedd arwyneb neu arwyneb llosgi sy'n agored i'r 
blaen fflam. Mae gan y graddau mwy ddefnyddiau hefyd, a fydd yn cael eu trafod yn nes ymlaen. Mae ystod pris powdr du, fesul 
pwys, tua $8.50 - $9.00. Nid yw'r radd yn effeithio ar y pris, ac felly mae un yn arbed amser a gwaith i chi'ch hun os oes un 


yn prynu'r radd finach o bowdr. Y prif broblemau gyda phowdr du yw y gellir ei gynnau'n ddamweiniol gan statig 
trydan, a bod ganddo duedd i amsugno lleithder o'r aer. Er mwyn ei falu'n ddiogel, byddai bomiwr yn defnyddio plastig 
llwy a bowlen salad bren. Gan gymryd pentwr bach ar y tro, byddai ef neu hi yn rhoi pwysau ar y powdr drwodd 


y llwy a'i rwbio mewn cyfres o strociau neu gylchoedd, ond nid yn rhy galed. Mae'n ddigon iawn i'w ddefnyddio pan fydd mor fân â 
blawd. Mae'r manylder, fodd bynnag, yn dibynnu ar ba fath o ddyfais y mae rhywun yn dymuno ei gwneud; yn amlwg, fe fyddai 
anymarferol i falu digon o bowdr i lenwi pibell radiws 1 troedfedd wrth 4 modfedd. Gall unrhyw un brynu powdr du, ers hynny 


gall unrhyw un fod yn berchen ar ddrylliau powdwr du yn America. 
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2.02 


2.03 


PYRODEX 


Mae Pyrodex yn bowdwr synthetig sy'n cael ei ddefnyddio fel powdr du. Daw yn yr un graddau, ond mae'n ddrutach fesul punt. 
Fodd bynnag, mae cynhwysydd punt o Pyrodex yn cynnwys mwy o ddeunydd yn ôl cyfaint na phunt o bowdr du. Mae'n 

llawer haws malu'n bowdr mân iawn na phowdr du, ac mae'n llawer mwy diogel a dibynadwy. Mae hyn oherwydd na fydd trydan 
statig yn ei ddiffodd, oherwydd gall du fod, ac mae'n llai tueddol o amsugno lleithder. Mae'n costio tua $10.00 y pwys. Gellir ei 
falu yn yr un modd â phowdr du, neu gellir ei doddi mewn dŷr berw a'i sychu. 


POWDER PEIRIANT ROCKET 


Un o'r hobïau mwyaf cyffrous y dyddiau hyn yw rocedi model. Estes yw'r cynhyrchydd mwyaf o gitiau roced model ac injans. 
Mae peiriannau roced yn cynnwys un gronyn mawr o yriant. Mae tiwbiau cardbord gweddol drwm yn amgylchynu'r grawn hwn. 
Mae un yn cael y gyrrwr trwy hollti'r tiwb ar ei hyd, a'i ddadlapio fel rholyn papur tywel. Pan wneir hyn, rhaid tynnu'r clai 

tân llwyd o bob pen i'r grawn gwthio. Fel arfer gwneir hyn yn ysgafn gyda chyllell blastig neu bres. Mae'r deunydd yn eithriadol 
o galed, a rhaid ei falu i'w ddefnyddio. Trwy afael yn y grawn ar y gosodiad ehangaf ar set o gefail, a rhoi'r grawn a'r 

powdr mewn bag plastig, ni fydd y powdr yn torri'n ddarnau ac yn chwalu ar ei hyd. Dylid gwneud hyn i'r holl ddarnau mawr o 
bowdr, ac yna dylid ei falu fel powdr du. Daw peiriannau roced mewn gwahanol feintiau, yn amrywio o 14 A - 2T i'r peiriannau D 
hynod bwerus. Po fwyaf yw'r injan, y mwyaf drud. Daw peiriannau D mewn pecynnau o dri, ac maent yn costio tua $5.00 y 
pecyn. Efallai mai peiriannau roced yw'r eitem unigol fwyaf defnyddiol a werthir mewn siopau i derfysgwr, oherwydd gellir 

eu defnyddio fel y mae, neu gellir eu canibaleiddio ar gyfer eu powdr ffrwydrol. 


2.04 RIFLE / powdr gwn 


Mae powdr reiffl a phowdr gwn saethu yr un peth mewn gwirionedd o safbwynt ymarferol. Mae'r ddau yn yrwyr sy'n seiliedig ar 
nitro-cellwlos. Cyfeirir atynt fel powdwr gwn ym mhob cyfeiriad yn y dyfodol. Gwneir powdwr gwn trwy weithred asid nitrig a sylffwrig 
crynodedig ar gotwm. Yna caiff y deunydd hwn ei ddiddymu gan doddyddion ac yna ei ddiwygio yn y maint grawn a ddymunir. 

Wrth ddelio â phowdwr gwn, nid yw maint y grawn bron mor bwysig â maint powdr du. Mae powdwr gwn grawn mawr a bach yn 
llosgi'n weddol araf o'i gymharu â phowdr du pan nad yw wedi'i gyfyngu, ond pan fydd wedi'i gyfyngu, mae powdwr gwn yn llosgi'n 
boethach a chyda mwy o ehangu nwyol, gan gynhyrchu mwy o bwysau. Felly, nid yw'r broses malu sy'n aml yn angenrheidiol ar 
gyfer tanwyddau eraill yn angenrheidiol ar gyfer powdwr gwn. Mae powdwr gwn yn costio tua $9.00 y bunt. Gall unrhyw idiot ei brynu, 
gan nad oes unrhyw gyfyngiadau ar reifflau na gynnau saethu yn yr UD 


2.05 POWDER FFLACH 


Mae powdr fflach yn gymysgedd o fetel zirconiwm powdr ac ocsidyddion amrywiol. Mae'n hynod o sensitif i wres neu wreichion, 
a dylid ei drin yn fwy gofalus na phowdr du, na ddylid byth ei gymysgu ag ef. Fe'i gwerthir mewn cynwysyddion bach, y mae'n 
rhaid eu cymysgu a'u hysgwyd cyn eu defnyddio. Mae'n bowdwr mân iawn, ac mae ar gael mewn tri chyflymder: cyflym, 

canolig ac araf. Y powdr fflach cyflym yw'r gorau i'w ddefnyddio mewn ffrwydron neu danwyr. Mae'n llosgi'n gyflym iawn, waeth 
beth fo'i gaethiwed neu ei bacio, gyda “fflach” gwyn poeth, a dyna pam ei enw. Mae'n weddol ddrud, yn costio tua $11.00. Mae'n 
cael ei werthu mewn siopau hud a siopau cyflenwi theatr. 


2.06 NITRAD AMONIWM 


Mae amoniwm nitrad yn ddeunydd ffrwydrol uchel sy'n cael ei ddefnyddio'n aml fel "ffrwydryn diogelwch" masnachol Mae'n 
sefydlog iawn, ac mae'n anodd ei danio gyda matsys. Bydd ond yn goleuo os yw rhan ddisglair, coch-boeth gêm yn 
cyffwrdd ag ef. Mae hefyd yn anodd tanio; 
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2. 


i 


wedi'i gymysgu â swm bach o nitro-glyserin i gynyddu ei sensitifrwydd. Defnyddir amoniwm nitrad yn y “Pecynnau Oer” neu 
“Instant Cold”, sydd ar gael yn y rhan fwyaf o siopau cyffuriau. Mae'r “Pecynnau Oer” yn cynnwys bag o ddŷr, wedi'i 
amgylchynu gan ail fag plastig sy'n cynnwys yr amoniwm nitrad. I gael yr amoniwm nitrad, torrwch ben y bag allanol i 

ffwrdd, tynnwch y bag plastig o ddŷr, ac arbedwch yr amoniwm nitrad mewn cynhwysydd aerglos wedi'i selio'n 

dda, gan ei fod braidd yn hydrosgopig, hy mae'n tueddu i amsugno dŷr o'r awyr. Mae hefyd yn brif gynhwysyn mewn llawer o 
wrtaith. 


CAEL CEMEGAU 


Mae'r adran gyntaf yn ymdrin â chael cemegau yn gyfreithlon. Mae'r adran hon yn ymdrin â'u “caffael”. Y lle gorau ìi ddwyn 
cemegau yw coleg. Mae gan lawer o ysgolion y wladwriaeth eu holl gemegau allan ar y silffoedd yn y labordai, a mwy 

yn eu hystafelloedd stoc cemegol. Gyda'r nos yw'r amser gorau i fynd i mewn i adeiladau labordy, gan fod y nifer 

lleiaf o bobl yn yr adeiladau, a bydd y rhan fwyaf o'r labordai yn dal i gael eu datgloi. Yn syml, mae un yn cymryd bag 

llyfrau, yn gwisgo crys ffrog a jîns, ac yn ceisio ymdebygu i ddyn newydd yn y coleg. Os bydd unrhyw un yn gofyn beth 

mae person o'r fath yn ei wneud, gall y lleidr ddweud yn syml ei fod yn chwilio am y labordy cemeg polymerau, neu ryw adran 
arall sy'n gysylltiedig â chemeg heblaw'r un y mae ynddi. mae adrannau mewn adeilad trwy ffonio'r brifysgol. 


Mae yna dechnegau eraill, wrth gwrs, ar gyfer mynd i mewn i labordai ar ôl oriau, megis gosod darn o gardbord yn 

glicied drws nas defnyddir, fel allanfa gefn. Yna, y cyfan sydd angen ei wneud yw dod yn ôl yn ddiweddarach. Hefyd, cyn 
gwneud hyn, mae terfysgwyr yn gwirio am systemau diogelwch. Os bydd rhywun yn cerdded i mewn i labordy, hyd yn oed 
os oes rhywun yno, ac yn cerdded allan yr allanfa gefn, ac yn llithro'r cardbord yn y glicied cyn i'r drws gau, ni fydd y person 
yn y labordy byth yn gwybod beth ddigwyddodd. Mae hefyd yn syniad da sylwi ar yr adeilad y mae rhywun yn bwriadu ei 
ladrata ar yr adeg y mae rhywun yn bwriadu ei ladrata sawl diwrnod cyn i'r lladrad gael ei wneud. Fe'ch cynghorir i wneud 
hyn oherwydd dylai'r darpar leidr wybod pryd ac os bydd swyddogion diogelwch y campws yn patrolio drwy adeiladau. 
Wrth gwrs, os nad yw unrhyw un o'r dulliau hyn yn llwyddiannus, mae adran 2.11 bob amser, ond fel rheol, mae diogelwch 
campws coleg yn eithaf gwael, ac nid oes neb yn amau bod person arall yn yr adeilad wedi gwneud unrhyw beth o'i le, 

hyd yn oed os ydynt yno od. awr. 


2.11 TECHNEGAU AR GYFER CODI LOCIAU 


Os bydd angen dewis clo i fynd i mewn i labordy, deinameit yw cloeon mwyaf effeithiol y byd, ac yna gordd. Yn anffodus, 

mae problemau gyda sŷn a difrod strwythurol gormodol gyda'r dulliau hyn. Y peth gorau nesaf, fodd bynnag, yw set o sesiynau 
codi cloeon y fyddin. Mae'r rhain, yn anffodus, yn anodd eu caffael. Os yw'r drws i labordy wedi'i gloi, ond nad yw'r bollt marw 
wedi'i ymgysylltu, yna mae posibiliadau eraill. Y rheol yma yw: os gall rhywun weld y glicied, gall un agor y drws. Mae yna nifer 
o ddyfeisiau, sy'n hwyluso rhyddhau'r glicied o'i dwll yn y wal. Offer deintyddol, gwifren stiff (ïmesurydd 20), alwminiwm wedi'i 
blygu'n arbennig o ganiau, cyllyll poced tenau, a chardiau credyd yw offer y fasnach. Mae'r ffordd y mae'r holl offer a 

dyfeisiau hyn yn cael eu defnyddio yn debyg: tynnu, gwthio, neu fel arall symudwch y glicied allan o'i dwll yn y wal, a thynnwch 
y drws ar agor. Mae llithro pa bynnag offeryn rydych chi'n ei ddefnyddio y tu ôl i'r glicied, a thynnu'r glicied allan o'r wal yn 
gwneud hyn. I wneud Iockpick can alwminiwm, gall terfysgwyr ddefnyddio can alwminiwm a thorri'r tun uchaf a'r gwaelod i 
ffwrdd yn ofalus. Torrwch bennau carpiog y can i ffwrdd. Yna, torrwch y silindr penagored fel y gellir ei fflatio'n un petryal hir. 
Yna dylid torri hwn yn stribedi modfedd o led. Plygwch y stribedi mewn cynyddrannau ! modfedd (1). Bydd gan un stribed 

hir pedwarplyg-trwchus Va modfedd o led o alwminiwm. Dylid plygu hwn i siâp L, siâp J, neu siâp U. Gwneir hyn trwy blygu. 


Byddai'r darnau'n edrych fel hyn: 
(1) 


|l |l 1 fodfedd | 


Plygwch ar hyd llinellau i wneud un darn pedwarplyg o drwch o alwminiwm. Yna dylid ei blygu i gynhyrchu dyfais siâp L, J, neu U sy'n edrych 


fel hyn: 
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siâp L 


Ll 


/| 


||siâpJ 


||sipU 


Dylid defnyddio pob un o'r dyfeisiau hyn i fachu clicied drws a thynnu'r glicied allan o'i dwll. Mae'r plygiadau yn y 
bydd Iockpicks rhwng y drws a'r wal, ac felly ni fydd y ddyfais yn datblygu, os caiff ei wneud yn iawn. 


2.2 RHESTR O GEMEGAU DEFNYDDIOL AELWYDYDD A'U HYNNY 


Gall unrhyw un gael llawer o gemegau o siopau caledwedd, archfarchnadoedd a siopau cyffuriau i gael y deunyddiau 
i wneud ffrwydron neu gyfansoddion peryglus eraill. Dim ond gorsaf fyddai ei angen ar ddarpar derfysgwr 
wagen a pheth arian i gaffael llawer o'r cemegau a enwir yma. 


Cemegol Defnyddir Yn Ar gael yn 
alcohol, ethyl toddyddion diodydd alcoholig siopau diodydd 
(9596 munud ar gyfer y ddau) siopau caledwedd 
amonia - Aelwyd CLEAR archfarchnadoedd, 
amonia 7 -Un ar ddeg 
amoniwm gwib-oer siopau cyffuriau, 
nitrad pecynnau, mae parti gwrtaith yn siopau cyflenwi meddygol 
ocsid nitraidd gwasgu cyflenwi storfeydd 


diodydd a hufen chwip 


storfeydd gwersylla firestarters siopau dros ben, 
magnesiwm 

lecithin fitamin? fferyllfeydd, cyffur 
siopau 

coginio oleW mwynol, storfa gyffuriau archfarchnad, 
carthydd 


mercwri (2 mercwri thermomedrau archfarchnadoedd, 
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siopau caledwedd 


batris asid car heb ei wefru 
sylffwrig 
siopau ? 
glyserin 
sylffwr siopau 


caledwedd garddio? 
siarcol 


sodiwm nitrad gwrtaith 


cellwlos 

(cotwm) 

fflerau ffordd strontiwm nitrad 
siopau ceir 


olew tanwydd 


(cerosen) 


nwy potel stofiau propan 


siopau gwersylla 
puro dŷr potasiwm permanganate 


hecsamin neu 
methenamin 


asid nitrig ^ 


ïodin a chymorth cyntaf 


siopau modurol 


fferyllfeydd, cyffur 


siop arddio, 


archfarchnadoedd 
siopau garddio 


griliau siarcol, garddio 


siop arddio 


Cymorth Cyntaf siopau cyffuriau, 


siopau cyflenwi meddygol 


siopau dros ben, 


stofiau cerosin siopau dros ben, 


siopau gwersylla 


siopau dros ben, 


planhigion puro 


stofiau hecsamine siopau dros ben 


(gwersylla) (siopau gwersylla?) 
glanhau platiau argraffu siopau argraffu 


siopau ffotograffiaeth? 


siopau cyffuriau 


sodiwm perchlorate pelenni Solidox siopau caledwedd 


ar gyfer torri ffaglau 
nodiadau: * Mae alcohol ethyl yn gymysg ag alcohol methyl pan gaiff ei ddefnyddio fel a 


hydoddydd. Mae alcohol methyl yn wenwynig iawn. Rhaid i alcohol toddyddion fod o leiaf 9596 o alcohol ethyl os caiff ei ddefnyddio i wneud 
fulminate mercwri. Gall alcohol methyl atal mercwri rhag ffurfio. 


* Mae amonia, pan gaiff ei brynu mewn storfeydd, yn dod mewn amrywiaeth o ffurfiau. Y pinwydd ac amonia cymylog 
ni ddylid ei brynu; dim ond yr amonia clir y dylid ei ddefnyddio i wneud crisialau amoniwm triocsid. 


(& Mercwri thermomedrau yn dod yn brin, yn anffodus. Hwy 


gall fod yn anodd dod o hyd iddo yn y rhan fwyaf o siopau. Defnyddir mercwri hefyd mewn switshis mercwri, sydd ar gael yn electroneg 
siopau. Mae mercwri yn sylwedd peryglus, a dylid ei gadw yn y thermomedr neu switsh mercwri nes ei ddefnyddio. Mae'n 

yn rhyddhau anweddau mercwri, a fydd yn achosi niwed i'r ymennydd os caiff ei anadlu. Am y rheswm hwn, mae'n syniad da peidio â gollwng 
mercwri, ac i'w ddefnyddio bob amser yn yr awyr agored. Hefyd, peidiwch â'i gael mewn toriad agored; bydd menig rwber yn helpu i atal hyn. 


^ Mae asid nitrig yn anodd iawn dod o hyd iddo heddiw. Mae fel arfer 
ei ddwyn gan wneuthurwyr bomiau, neu eu gwneud gan y broses a ddisgrifir mewn adran ddiweddarach. Crynodiad dymunol ar gyfer gwneud 
ffrwydron tua 7096. 


& Nid y grisialaidd pur yw'r ïodin a werthir mewn storfeydd cyffuriau 


ffurf sy'n ddymunol ar gyfer cynhyrchu crisialau amoniwm triocsid. Er mwyn cael y ffurf bur, fel arfer rhaid ei chaffael 
trwy bresgripsiwn meddyg, ond gall hyn fod yn ddrud. Unwaith eto, lladrad yw'r modd y mae terfysgwyr yn arwain ato. 


2.3 PARATOI CEMEGAU 


231 ASID NITRIG 
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Mae sawl ffordd o wneud hyn yn fwyaf hanfodol o'r holl asidau ar gyfer ffrwydron. Bydd un dull y gellid ei wneud yn cael ei gyflwyno. 
Unwaith eto, cofiwch NA DDYLID CYFLAWNI'r dulliau hyn!! 


Deunyddiau: Offer 

sodiwm nitrad ffynhonnell wres addasadwy 
neu 

potasiwm nitrad retort 

dŷr distyll bath iâ 

asid sylffwrig crynodedig gwialen droi 


casglu fflasg gyda stopiwr 


1) Arllwyswch 32 mililitr o asid sylffwrig crynodedig i'r retort. 
2) Pwyswch yn ofalus 58 gram o sodiwm nitrad, neu 68 gram o potasiwm nitrad. ac ychwanegu hwn at yr asid yn 


araf. Os nad yw'r cyfan yn hydoddi, trowch yr hydoddiant yn ofalus gyda gwialen wydr nes iddo wneud hynny. 


3) Rhowch ben agored y retort yn y fflasg gasglu, a rhowch y fflasg gasglu yn y baddon iâ. 
4) Dechreuwch gynhesu'r retort, gan ddefnyddio gwres isel. Parhewch i gynhesu nes bod hylif yn dechrau 


dod allan o ddiwedd y retort. Yr hylif sy'n ffurfio yw asid nitrig. Cynheswch nes bod y gwaddod yng 
ngwaelod y retort bron yn sych, neu nes nad oes mwy o asid nitrig yn ffurfio. RHYBUDD: Os yw pen 
yr asid yn rhy gryf, bydd yr asid nitrig yn dadelfennu cyn gynted ag y caiff ei ffurfio. Gall hyn arwain 
at gynhyrchu nwyon tra fflamadwy a gwenwynig a all ffrwydro. Mae'n syniad da gosod y cyfarpar 
uchod i fyny, ac yna dianc ohono. 


Gellid cael potasiwm nitrad hefyd o bowdr du a brynwyd mewn siop, yn syml trwy doddi powdr du mewn dŷr berwedig a hidlo'r sylffwr a'r siarcol allan. I gael 
68 g o potasiwm nitrad, byddai angen hydoddi tua 90 g o bowdr du mewn tua un litr o ddŷr berwedig. Hidlo'r hydoddiant toddedig trwy bapur hidlo mewn 
twndis i mewn i jar nes bod yr hylif sy'n arllwys trwodd yn glir. Mae'r siarcol a'r sylffwr mewn powdr du yn anhydawdd mewn dŷr, ac felly pan ganiateir 


i'r toddiant dŷr anweddu, bydd potasiwm nitrad yn cael ei adael yn y jar. 


2.32 ASID SULFFURIG 


Mae asid sylffwrig yn llawer rhy anodd i'w wneud y tu allan i labordy neu ffatri ddiwydiannol. Fodd bynnag, mae ar gael yn rhwydd 
mewn batri car heb ei wefru. Byddai person sy'n dymuno gwneud asid sylffwrig yn tynnu top batri car ac yn arllwys yr asid i 
gynhwysydd gwydr. Mae'n debyg y byddai darnau o blwm o'r batri yn yr asid, y byddai'n rhaid eu tynnu, naill ai trwy ferwi neu 
hidlo. Gellir cynyddu crynodiad yr asid sylffwrig hefyd trwy ei ferwi; mae asid sylffwrig pur iawn yn arllwys ychydig yn gyflymach 


nag olew modur glân. 


2.33 NITRAD AMONIWM 


Mae amoniwm nitrad yn ffrwydryn lefel uchel pwerus iawn ond ansensitif. Gallai arllwys asid nitrig i fflasg fawr mewn baddon iâ ei 
wneud yn hawdd iawn. Yna, trwy arllwys amonia cartref i'r fflasg a rhedeg i ffwrdd, byddai amoniwm nitrad yn cael ei ffurfio. Ar ôl i'r 
deunyddiau roi'r gorau i adweithio, byddai'n rhaid i chi adael yr hydoddiant mewn lle cynnes nes bod yr holl ddŷr ac unrhyw 
amonia neu asid heb ei niwtraleiddio wedi anweddu. Byddai powdr mân yn cael ei ffurfio, sef amoniwm nitrad. Rhaid ei gadw 
mewn cynhwysydd aerglos, oherwydd ei duedd i godi dŷr o'r awyr. Byddai'n rhaid cynhesu'r crisialau a ffurfiwyd yn y broses uchod 
yn ysgafn IAWN i yrru'r dŷr sy'n weddill i ffwrdd. 


3.0 RYSEITIAU FFRWYDRO 


Unwaith eto, RHAID I'R rhai sy'n darllen y deunydd hwn BYTH CEISIO CYNHYRCHU UNRHYW UN O'R FFRWYDRON A 
DDISGRIFIR YMA. MAE'N ANGHYFREITHLON AC YN EITHRIADOL PERYGLUS I 
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CEISIO WNEUD SO. GALLAI COLLI BYWYD A/NEU FESUL DDIGWYDD YN HAWDD O GANLYNIAD I GEISIO CYNHYRCHU 
DEUNYDDIAU ffrwydrol. 


Mae'r ryseitiau hyn yn ddamcaniaethol gywir, sy'n golygu y gallai unigolyn gynhyrchu'r deunyddiau a ddisgrifir o bosibl. Mae'r dulliau 
yma fel arfer yn weithdrefnau diwydiannol llai. 


3.01 Damcaniaeth Ffrwydrol 


Ffrwydron yw unrhyw ddeunydd sydd, pan gaiff ei danio gan wres neu siociau, yn cael ei ddadelfennu'n gyflym neu'n ocsideiddio. Mae'r broses 
hon yn rhyddhau ynni sy'n cael ei storio yn y deunydd ar ffurf gwres a golau, neu drwy dorri ìi lawr yn gyfansoddion nwyol sy'n meddiannu 

cyfaint llawer mwy na'r darn gwreiddiol o ddeunydd. Oherwydd bod yr ehangiad hwn yn gyflym iawn, mae'r nwyon sy'n ehangu yn dadleoli llawer 
iawn o aer. Mae'r ehangiad hwn yn digwydd ar gyflymder uwch na chyflymder sain, ac felly mae ffyniant sonig yn digwydd. Mae hyn yn esbonio'r 
mecaneg y tu ôl i ffrwydrad. Mae ffrwydron yn digwydd mewn sawl ffurf: ffrwydron lefel uchel, sy'n tanio, ffrwydron lefel isel, sy'n llosgi, a 
phremio, a all wneud y ddau. 


Ffrwydron lefel uchel yn tanio. Mae tanio yn digwydd mewn ffrwydron lefel uchel yn unig. Mae taniadau fel arfer yn cael eu hachosi gan don sioc 
sy'n mynd trwy floc o'r deunydd ffrwydrol uchel. Mae'r siocdon yn torri ar wahân y bondiau moleciwlaidd rhwng atomau'r sylwedd, ar gyfradd sydd 
tua'r un faint â chyflymder sain sy'n teithio drwy'r defnydd hwnnw. Mewn ffrwydrad uchel, mae'r tanwydd a'r ocsidydd wedi'u bondio'n gemegol, 
ac mae'r siocdon yn torri'r bondiau hyn ar wahân, ac yn ail-gyfuno'r ddau ddeunydd i gynhyrchu nwyon yn bennaf. Mae TNT, amoniwm 

nitrad, ac RDX yn enghreifftiau o ffrwydron lefel uchel. 


Nid yw ffrwydron lefel isel yn tanio; maent yn llosgi, neu'n cael ocsidiad. pan gaiff ei gynhesu, mae'r tanwydd(iau) a'r ocsidydd(wyr) yn 

cyfuno i gynhyrchu gwres, golau a chynhyrchion nwyol. Mae rhai deunyddiau lefel isel yn llosgi tua'r un cyflymder o dan bwysau ag y maent yn 
yr awyr agored, megis powdwr du. Mae eraill, megis powdwr gwn, a elwir yn gywir nitro-cellulose, yn llosgi'n gynt o lawer ac yn boethach 

pan fyddant mewn lle cyfyng, megis casgen dryll; maent fel arfer yn llosgi'n arafach o lawer na phowdr du pan gânt eu tanio mewn amodau heb 
bwysau. Mae powdr du, nitro-cellwlos, a phowdr fflach yn enghreifftiau da o ffrwydron gorchymyn isel. 


Mae preimwyr yn hynodion i'r maes ffrwydrol. Bydd rhai ohonynt, fel fulminate mercwri, yn gweithredu fel ffrwydron lefel isel neu uchel. Maent 

fel arfer yn fwy sensitif i ffrithiant, gwres, neu sioc, na'r ffrwydron uchel neu isel. Mae'r rhan fwyaf o preimwyr yn perfformio fel ffrwydron lefel uchel, 
ac eithrio eu bod yn llawer mwy sensitif. Nid yw eraill ond yn llosgi, ond pan fyddant wedi'u cyfyngu, maent yn llosgi'n gyflym iawn a chydag 
ehangiad mawr o nwyon a thon sioc. Defnyddir preimio fel arfer mewn ychydig bach i gychwyn, neu achosi dadelfennu, ffrwydron lefel uchel, fel 
mewn cragen magnelau. Ond, fe'u defnyddir yn aml hefyd i danio ffrwydryn lefel isel; mae'r powdwr gwn mewn bwled yn cael ei danio gan danio 
ei baent preimio. 


3.1 FFRWYDRON EFFAITH 


Defnyddir ffrwydron trawiad yn aml fel paent preimio. O'r rhai a drafodir yma, dim ond fulminate mercwri a nitro-glyserin sy'n 
ffrwydron go iawn; Mae crisialau amoniwm triocsid yn dadelfennu ar effaith, ond nid ydynt yn rhyddhau llawer o wres a dim golau. 
Mae ffrwydron trawiad bob amser yn cael eu trin gyda'r gofal mwyaf, ac nid yw hyd yn oed yr anarchydd gwirion byth yn eu 

storio ger unrhyw ffrwydron uchel neu isel. 


3.11 CRISTALAU TRIIODID AMONIWM 


Mae crisialau amoniwm triocsid yn grisialau lliw porffor sy'n arogli'n fudr ac sy'n dadelfennu o dan y swm lleiaf o wres, ffrithiant neu 
sioc, os cânt eu gwneud â'r amonia puraf (amoniwm hydrocsid) ac ïodin. Dywedir bod crisialau o'r fath yn tanio pan fydd pryfyn 

yn glanio arnynt, neu pan fydd morgrugyn yn cerdded ar eu traws. 

Fodd bynnag, mae gan amonia cartref ddigon o amhureddau, megis sebonau a chyfryngau sgraffiniol, fel y bydd y crisialau'n tanio 
wrth eu taflu, eu malu neu eu gwresogi. Ar ôl tanio, clywir adroddiad uchel, ac mae cwmwl o nwy ïodin porffor yn ymddangos o 
amgylch safle'r tanio. Beth bynnag fydd yr arwyneb anffodus y taniwyd y grisial arno fel arfer bydd yn cael ei ddifetha, gan fod 
rhywfaint o'r ïodin yn y grisial yn cael ei daflu o gwmpas mewn ffurf solet, ac mae ïodin yn gyrydol. Mae'n gadael staeniau brown- 
porffor cas, hyll, parhaol ar beth bynnag y mae'n cysylltu ag ef. 

Mae nwy ïodin hefyd yn newyddion drwg, gan y gall niweidio'r ysgyfaint, ac mae'n setlo i'r ddaear ac yn staenio pethau yno hefyd. 
Mae cyffwrdd â ïodin yn gadael staeniau brown ar y croen sy'n para am tua wythnos, oni bai eu bod yn cael eu golchi i ffwrdd ar 
unwaith ac yn egnïol. Er na fyddai cyfansoddyn o'r fath yn cael fawr o ddefnydd i derfysgwr difrifol, gallai fandaliaid eu defnyddio 

i niweidio eiddo. Neu, gallai terfysgwr daflu sawl un ohonynt i mewn i dyrfa fel gwrthdyniad, gweithred a fyddai o bosibl yn 

anafu ychydig o bobl, ond yn dychryn bron unrhyw un, gan fod grisial bach na ellir ei weld wrth ei daflu yn cynhyrchu ffrwydrad 
eithaf uchel. Gellir cynhyrchu crisialau amoniwm triocsid yn y modd canlynol: 
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Defnyddiau Offer 


crisialau ïodin twndis a phapur hidlo 


tywelion papur 
amonia clir 
(amoniwm hydrocsid, dwy jar wydr taflu i ffwrdd ar gyfer yr 
hunanladdol) 
1) Rhowch tua dwy lwy de o ïodin yn un o'r jariau gwydr. Rhaid taflu'r jariau i ffwrdd oherwydd ni fyddant byth yn lân eto. 


2) Ychwanegwch ddigon o amonia i orchuddio'r ïodin yn llwyr. 

3) Rhowch y twndis yn y jar arall, a rhowch y papur hidlo yn y twndis. 
Dysgir y dechneg ar gyfer rhoi papur hidlo mewn twndis ym mhob dosbarth labordy cemeg sylfaenol: 
plygwch y papur crwn yn ei hanner, fel bod hanner cylch yn cael ei ffurfio. Yna, plygwch ef yn ei hanner eto 
i ffurfio triongl gydag un ochr grwm. Tynnwch un trwch o bapur allan i ffurfio côn, a rhowch y côn yn y twndis. 


4) Ar ôl caniatâu i'r ïodin socian yn yr amonia am gyfnod, arllwyswch yr hydoddiant i'r papur yn y twndis trwy'r papur 
hidlo. 

5) Tra bod yr hydoddiant yn cael ei hidlo, rhowch fwy o amonia yn y jar gyntaf i olchi unrhyw grisialau sy'n weddill 
i mewn i'r twndis cyn gynted ag y bydd yn draenio. 

6) Casglwch yr holl grisialau porffor heb gyffwrdd â'r papur hidlo brown, a'u gosod ar y papur 
tywelion i sychu am tua awr. Gwnewch yn siŷr nad ydynt yn rhy agos at unrhyw oleuadau neu ffynonellau gwres eraill, 
oherwydd gallent danio. Tra eu bod yn dal yn wlyb, rhannwch y deunydd gwlyb yn tua wyth talp. 


7) Ar ôl iddynt sychu, rhowch y crisialau yn ysgafn ar ddarn un modfedd sgwâr o dâp dwythell. Gorchuddiwch ef â 
darn tebyg, a gwasgwch y tâp dwythell gyda'i gilydd o amgylch y grisial yn ysgafn, gan wneud yn siŷr peidio 
â phwyso'r grisial ei hun. Yn olaf, torrwch i ffwrdd y rhan fwyaf o'r tâp dwythell dros ben gyda phâr o siswrn, 
a storiwch y crisialau mewn lle oer sych a diogel. Mae ganddynt oes silff o tua wythnos, a dylid eu storio 
mewn cynwysyddion unigol y gellir eu taflu, gan eu bod yn tueddu i bydru'n araf, proses sy'n rhyddhau 
anweddau ïodin, a fydd yn staenio beth bynnag y maent yn setlo arno. Un ffordd bosibl o gynyddu eu hoes 
silff yw eu storio mewn cynwysyddion aerglos. Er mwyn eu defnyddio, dim ond eu taflu yn erbyn unrhyw 
arwyneb neu eu gosod lle byddant yn cael eu camu ymlaen neu eu malu. 


342 MERCURY FULMINATE 


Efallai mai ffwlminad mercwri yw un o'r cyfansoddion cychwyn hynaf y gwyddys amdano. Gellir ei danio naill ai gan wres 
neu sioc, a fyddai'n ei wneud o werth anfeidrol i derfysgwr. Mae hyd yn oed y weithred o ollwng grisial o'r fulminate 
yn achosi iddo ffrwydro. Mae'n debyg y byddai person sy'n gwneud y deunydd hwn yn defnyddio'r weithdrefn ganlynol: 


DEUNYDDIAU OFFER 

mercwri (5 g) gwialen droi gwydr 
asid nitrig crynodedig (35 ml) alcohol bicer 100 ml (2) 
ethyl gwres 


addasadwy (30 ml) 


ffynhonnell 
dŷr distyll papur litmws glas 
twndis a phapur hidlo 
1) Mewn un bicer, cymysgwch 5 go mercwri gyda 35 ml o asid nitrig crynodedig, gan ddefnyddio'r wialen wydr. 
2) Cynheswch y gymysgedd yn araf nes bod y mercwri wedi'i doddi, a dyna pryd mae'r toddiant yn troi'n wyrdd ac yn berwi. 


3) Rhowch 30 ml o alcohol ethyl yn yr ail ficer, ac yn araf ac yn ofalus ychwanegwch holl gynnwys y bicer cyntaf 
ato. Dylai mygdarth coch a/neu frown ymddangos. Mae'r mygdarthau hyn yn wenwynig ac yn fflamadwy. 
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4) Ar ôl tri deg i ddeugain munud, dylai'r mygdarth droi'n wyn, gan ddangos bod yr adwaith bron â'i gwblhau. 
Ar ôl deng munud arall, ychwanegwch 30 ml o ddŷr distyll i'r toddiant. 
5) Hidlwch yn ofalus y crisialau o fulminiad mercwri o'r hydoddiant hylif. Gwaredwch y toddiant mewn a 
lle diogel, gan ei fod yn gyrydol ac yn wenwynig. 
6) Golchwch y crisialau sawl gwaith mewn dŷr distyll i gael gwared â chymaint o asid dros ben â phosib. Profwch y 
crisialau gyda'r papur litmws nes eu bod yn niwtral. Bydd hyn pan fydd y papur litmws yn aros yn las pan fydd yn 
cyffwrdd â'r crisialau 
gwlyb 7) Gadewch i'r crisialau sychu, a'u storio mewn man diogel, ymhell i ffwrdd o unrhyw ddeunydd ffrwydrol neu fflamadwy. 


Gellir gwneud y weithdrefn hon hefyd yn ôl cyfaint, os na ellir pwyso'r mercwri sydd ar gael. Yn syml, defnyddiwch 10 cyfaint o asid nitrig a 10 
cyfaint o ethanol i bob 1 cyfaint o fercwri. 


3.13 NITROGLYCERINE 


Nitro-glyserin yw un o'r ffrwydron mwyaf sensitif, os nad dyma'r mwyaf sensitif. Er ei bod yn bosibl ei wneud yn ddiogel, mae'n anodd. 
Mae llawer o anarchydd ifanc wedi cael ei ladd neu ei anafu'n ddifrifol wrth geisio gwneud y stwff. Pan fydd ffatrïoedd Nobel yn ei wneud, 
fe laddodd y ffrwydradau ffatri aml-i-aml lawer o bobl. Fel arfer, cyn gynted ag y caiff ei wneud, caiff ei drawsnewid yn sylwedd mwy 
diogel, fel deinameit. Byddai idiot sy'n ceisio gwneud nitro-glyserin yn defnyddio'r weithdrefn ganlynol: 


DEUNYDD OFFER 

dŷr distyll llygad-dropper 

halen bwrdd bicer 100 ml 

sodiwm bicarbonad 200-300 ml o biceri (2) 

asid nitrig crynodedig (13 ml) cynhwysydd bath iâ ( bwced plastig 


yn gwasanaethu'n dda ) 
asid sylffwrig crynodedig (39 ml) glyserin thermomedr canradd 
papur litmws glas 


1) Rhowch 150 ml o ddŷr distyll yn un o'r biceri 200-300 ml. 
2) Yn y bicer 200-300 ml arall, rhowch 150 ml o ddŷr distyll a thua llwyaid o sodiwm bicarbonad, a'u troi nes bod y sodiwm bicarbonad yn 
hydoddi. Peidiwch â rhoi cymaint o sodiwm bicarbonad yn y dŷr fel bod rhywfaint yn parhau heb ei hydoddi. 


3) Creu bath iâ trwy hanner llenwi'r cynhwysydd bath iâ gyda rhew, ac ychwanegu halen bwrdd. Bydd hyn yn achosi'r rhew 
i doddi, gan ostwng y tymheredd cyffredinol. 

4) Rhowch y bicer 100-ml yn y baddon iâ, ac arllwyswch y 13-ml o asid nitrig crynodedig i'r 100-ml 
bicer. Gwnewch yn siŷr na fydd y bicer yn arllwys i'r baddon iâ, ac na fydd y bath iâ yn gorlifo i'r bicer pan fydd mwy o ddeunyddiau'n 
cael eu hychwanegu ato. Gwnewch yn siŷr bod gennych chi gynhwysydd bath iâ digon mawr i ychwanegu mwy o iâ. Dewch â 
thymheredd yr asid i lawr i tua 20 gradd canradd neu lai. 

5) Pan fydd yr asid nitrig mor oer fel y nodir uchod, ychwanegwch y 39-ml o asid sylffwrig crynodedig i'r asid nitrig yn araf ac yn ofalus. 
Cymysgwch y ddau asid gyda'i gilydd, ac oeri'r asidau cymysg i 10 gradd canradd. Mae'n syniad da dechrau bath iâ arall i wneud hyn. 


6) Gyda'r eyedropper, rhowch y glyserin yn araf i'r asidau cymysg, un diferyn ar y tro. Daliwch y 
thermomedr ar hyd top y cymysgedd lle mae'r asidau cymysg a'r glyserin yn cwrdd. PEIDIWCH Â GANIATÂD I' R TYMHEREDD 
MYND UCHOD 30 GRADD GANRIF; OS BYDD Y TYMHEREDD YN CODI UCHOD Y TYMHEREDD HWN, RHEDEG FEL Uffern !I! 
Bydd y glyserin yn dechrau nitradu ar unwaith, a bydd y tymheredd yn dechrau codi ar unwaith. Ychwanegwch glyserin nes bod haen 
denau o glyserin ar ben yr asidau cymysg. Mae bob amser yn fwyaf diogel gwneud unrhyw ffrwydron mewn symiau bach. 


7) Trowch yr asidau cymysg a'r glyserin am ddeg munud cyntaf nitradiad, gan ychwanegu iâ a halen i'r baddon iâ i gadw tymheredd yr 
hydoddiant yn y bicer 100-ml ymhell islaw 30 gradd canradd. Fel arfer, bydd y nitro-glyserin yn ffurfio ar ben yr hydoddiant asid 
cymysg, a bydd yr asid sylffwrig crynodedig yn amsugno'r dŷr a gynhyrchir gan yr adwaith. 
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8) Pan fydd yr adwaith drosodd, a phan fydd y nitro-glyserin ymhell islaw 30 gradd canradd, yn araf ac 
arllwyswch yr hydoddiant nitro-glyserin ac asid cymysg yn ofalus i'r dŷr distyll yn y bicer yng ngham 1. 
Dylai'r nitro-glyserin setlo i waelod y bicer, a gall yr hydoddiant asid dŷr ar ei ben fod yn 
ei dywallt a'i waredu. Draeniwch gymaint o'r hydoddiant asid-dŷr â phosibl heb darfu ar y nitro-glyserin. 


9) Tynnwch y nitro-glyserin yn ofalus gyda eyedropper glân, a'i roi yn y bicer yng ngham 2. Y 
bydd hydoddiant sodiwm bicarbonad yn dileu llawer o'r asid, a fydd yn gwneud y nitro-glyserin yn fwy 
sefydlog, ac yn llai tebygol o ffrwydro am ddim rheswm, y gall ei wneud. Profwch y nitro-glyserin gyda'r litmws 
papur nes bod y litmws yn aros yn las. Ailadroddwch y cam hwn os oes angen, a defnyddiwch hydoddiannau sodiwm bicarbonad newydd fel 
yng ngham 2. 

10) Pan fydd y nitro-glyserin mor rhydd o asid â phosib, storiwch ef mewn cynhwysydd glân mewn man diogel. Y gorau 
lle i storio nitro-glyserine yn bell i ffwrdd oddi wrth unrhyw beth byw, neu o unrhyw beth o unrhyw werth. Gall 
nitro-glyserin ffrwydro heb unrhyw reswm amlwg, hyd yn oed os caiff ei storio mewn lle oer diogel. 


3.14 LLUNIAU 


Er nad yw'r weithdrefn ar gyfer cynhyrchu asid picric, neu drinitrophenol wedi'i rhoi eto, mae ei halwynau 

a ddisgrifir yn gyntaf, gan eu bod yn hynod sensitif, ac yn tanio ar effaith. Trwy gymysgu asid picric gyda metel 
hydrocsidau, fel sodiwm neu potasiwm hydrocsid, ac anweddu'r dŷr, gellir ffurfio picrates metel. 

Yn syml, cael asid picrig, neu ei gynhyrchu, a'i gymysgu â hydoddiant o (yn ddelfrydol) potasiwm hydrocsid, o ganolig. 
molarity ystod. (tua 6-9 M) Mae'r deunydd hwn, potasiwm picrate, yn sensitif i effaith, a gellir ei ddefnyddio fel an 
cychwynnwr ar gyfer unrhyw fath o ffrwydron uchel. 


3.2 FFRWYDRON ISEL 


Mae yna lawer o ffrwydron lefel isel y gellir eu prynu mewn storfeydd a'u defnyddio mewn dyfeisiau ffrwydrol. Fodd bynnag, y mae 
mae'n bosibl na fyddai perchennog storfa gwn doeth yn gwerthu'r sylweddau hyn i unigolyn amheus. O'r fath yn 
byddai unigolyn wedyn yn cael ei orfodi i droi at wneud ei ffrwydron lefel isel ei hun. 


3.21 POWDER DU 


Wedi'i wneud gyntaf gan y Tsieineaid i'w ddefnyddio mewn tân gwyllt, defnyddiwyd powdr du am y tro cyntaf mewn arfau a ffrwydron yn y 12fed. 

canrif. Mae'n syml iawn i'w wneud, ond nid yw'n bwerus iawn nac yn ddiogel. Dim ond tua 5096 o bowdr du sy'n cael ei drawsnewid i 
nwyon poeth pan gaiff ei losgi; gronynnau mân iawn wedi'u llosgi yw'r hanner arall yn bennaf. Mae gan bowdr du un broblem fawr: 
gellir ei danio gan drydan statig. Mae hyn yn ddrwg iawn, ac mae'n golygu bod yn rhaid i'r deunydd gael ei wneud gyda phren neu glai 
offer. Beth bynnag, gallai unigolyn cyfeiliornus gynhyrchu powdr du gartref gyda'r weithdrefn ganlynol: 


DEUNYDDIAU OFFER 
potasiwm nitrad powlen malu clai 
(75 g) a grinder clai 
neu neu 
sodiwm powlen salad bren 
nitrad (75 g) a llwy bren 
sylffwr (10 g) bagiau plastig (3) 
siarcol (15 g) bicer 300-500ml (1) 
dŷr distyll pot coffi neu ffynhonnell wres 


1) Rhowch ychydig bach o'r potasiwm neu sodiwm nitrad yn y bowlen malu a'i falu'n bowdr mân iawn. 
Gwnewch hyn i'r holl botasiwm neu sodiwm nitrad, a storiwch y powdr mâl yn un o'r bagiau plastig. 
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2) Gwnewch yr un peth i'r sylffwr a siarcol, gan storio pob cemegyn mewn bag plastig ar wahân. 

3) Rhowch yr holl botasiwm neu sodiwm nitrad wedi'i falu'n fân yn y bicer, ac ychwanegwch ddigon o ddŷr berwedig i'r 
cemegol i wlychu'r cyfan. 

4) Ychwanegu cynnwys y bagiau plastig eraill at y potasiwm gwlyb neu sodiwm nitrad, a'u cymysgu'n dda ar gyfer sawl un. 
munudau. Gwnewch hyn nes nad oes mwy o sylffwr na siarcol i'w weld, neu nes bod y cymysgedd yn ddu yn gyffredinol. 

5) Ar ddiwrnod heulog cynnes, rhowch y bicer y tu allan yn y golau haul uniongyrchol. Golau'r haul mewn gwirionedd yw'r ffordd orau o sychu du 
powdr, gan nad yw byth yn rhy boeth, ond mae'n ddigon poeth i anweddu'r dŷr. 

6) Crafwch y powdr du allan o'r bicer, a'i storio mewn cynhwysydd diogel. 
Plastig yw'r cynhwysydd mwyaf diogel mewn gwirionedd, ac yna papur. Peidiwch byth â storio powdr du mewn bag plastig, ers plastig 
mae bagiau'n dueddol o gynhyrchu trydan statig. 


3.22 NITROCELLWLOSE 


Fel arfer gelwir nitro-cellwios yn “powdwr gwn” neu “gotwm gwn”. Mae'n fwy sefydlog na phowdr du, ac mae'n cynhyrchu a 
cyfaint llawer mwy o nwy poeth. Mae hefyd yn llosgi'n llawer cyflymach na phowdr du pan fydd mewn lle cyfyng. Yn olaf, 
mae nitro-cellwlos yn weddol hawdd i'w wneud, fel yr amlinellir gan y weithdrefn ganlynol: 


DEUNYDDIAU OFFER 
cotwm (cellwlos) dau (2) 200-300 ml o biceri 
crynodedig twndis a phapur hidlo 

asid nitrig 


papur litmws glas 
crynodedig 


asid sylffwrig 
dŷr distyll 


1) Arllwyswch 10 cc o asid sylffwrig crynodedig i'r bicer. Ychwanegwch at hyn 10 cc o asid nitrig crynodedig. 
2) Ychwanegwch 0.5 gm o gotwm ar unwaith, a gadewch iddo socian am 3 munud yn union. 
3) Tynnwch y nitrocottmNX a'/&'ÍÊJNc'» 
Ez"YÍNY*4**NE5p 
i olchi i mewn. 


4) Gadewch i'r deunydd sychu, ac yna ei ail-olchi. 
5) Ar ôl i'r cotwm fod yn niwtral pan gaiff ei brofi â phapur litmws, mae'n barod i'w sychu a'i storio. 


3.23 CYMYSGEDD TANWYDD-OXODIZER 


Mae bron i nifer anfeidrol o gymysgeddau tanwydd-ocsidydd y gellir eu cynhyrchu gan unigolyn cyfeiliornus yn ei 

cartref ei hun. Mae rhai yn effeithiol iawn ac yn beryglus, tra bod eraill yn fwy diogel ac yn llai effeithiol. Bydd rhestr o gymysgeddau 
tanwydd-ocsidydd gweithredol yn cael ei chyflwyno, ond mae union fesuriadau pob cyfansoddyn yn ddadleuol am uchafswm 
effeithiolrwydd. Rhoddir amcangyfrif bras o ganrannau pob tanwydd ac ocsidydd: 


ocsidydd, 96 yn ôl pwysau tanwydd, 9e yn ôl cyflymder pwysau if nodyn 
potasiwm clorad 6796 sylffwr 3395 5 ffrithiant / 
sensitif i effaith 
braidd yn ansefydlog 
clorad potasiwm 5096 siwgr 3596 siarcol 9 yn weddol araf 
1596 llosgi; 
ansefydlog 
clorad potasiwm 5096 sylffwr 2596 8 hynod 


magnesiwm neu ansefydlog! 
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llwch alwminiwm 2596 


potasiwm clorad 6796 llwch magnesiwm neu 8 ansefydlog 
alwminiwm 3396 
sodiwm nitrad 6596 llwch magnesiwm 3095 ? 
anrhagweladwy 
sylffwr 595 glyserin cyfradd llosgi 
potasiwm permanganad 6096 4096 4 oedi cyn 
tanio yn dibynnu 
RHYBUDD: TANIO GYDA GLYCERIN YN DDIGONOLI!! ar faint graŵm 
potasiwm permanganad 6795 sylffwr 3396 5 ansefydlog 
potasiwm permangenad 6096 sylffwr 2095 5 ansefydlog 


magnesiwm neu 
llwch alwminiwm 2096 


potasiwm permanganad 5096 siwgr 5096 3 yi 
potasiwm nitrad 7595 siarcol 1596 sylffwr 1096 7 Dyma 
haearn powdr powdr du! 
potasiwm nitrad 6096 yn boeth 1 yn llosgi iawn 
neu 


magnesiwm 4096 


potasiwm clorad 7596 sesguisulfide 8 arfer gwneud 
ffosfforws 2596 streic - unrhyw le 
matsys 
amoniwm perchlorate 7096 llwch alwminiwm 3096 6 tanwydd solet ar gyfer 
* swm bach o gwennol ofod haearn ocsid 
perchlorad potasiwm 6796 (sodiwm perchlorate) llwch magnesiwm neu 10 powdr fflach 
potasiwm perchlorate 6095 (sodiwm alwminiwm 3396 
perchlorate) llwch magnesiwm neu 8 bob yn ail 
alwminiwm 209e sylffwr 2096 powdr fflach 
bariwm nitrad 3096 llwch alwminiwm 3096 9 bob yn ail 
perchlorad potasiwm 3096 bariwm perocsid 9096 powdr fflach 
llwch magnesiwm 596 llwch 10 bob yn ail 
alwminiwm 596 powdr fflach 
perchlorad potasiwm 5096 sylffwr 2596 8 ychydig 
magnesiwm neu ansefydlog 


llwch alwminiwm 2596 


potasiwm clorad 6796 ffosfforws coch 2796 sylffwr 396 7 iawn 
calsiwm carbonad 396 ansefydlog! 


sensitif i effaith 


potasiwm permanganad 5096 siwgr powdr 2596 alwminiwm neu 7 ansefydlog; 
yn tanio os 
llwch magnesiwm 2596 mae'n gwlychu! 
potasiwm clorad 7595 llwch siarcol 1596 6 ansefydlog 


sylffwr 1096 


SYLWCH: Cymysgeddau sy'n defnyddio amnewidion sodiwm perchlorad am botasiwm 
mae perchlorate yn amsugno lleithder ac yn llai sefydlog. 


Po uchaf yw'r rhif cyflymder, y cyflymaf y mae'r cymysgedd tanwydd-ocsidydd yn llosgi AR ÔL tanio. Hefyd, fel rheol, y meinach y 
powdr, y cyflymaf yw cyfradd y llosgi. 


Fel y gall rhywun weld yn hawdd, mae yna amrywiaeth eang o gymysgeddau tanwydd-ocsidydd 
y gellir ei wneud gartref. Trwy newid faint o danwydd ac ocsidydd(ion), 
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gellir cyflawni cyfraddau llosgi gwahanol, ond gall hyn hefyd newid sensitifrwydd 


y cymysgedd. 
3.24 PERCHELORAU 


Fel rheol, bydd unrhyw ddeunydd ocsidadwy sy'n cael ei drin ag asid perchlorig yn dod yn ffrwydrol lefel isel. Mae metelau, fodd bynnag, 
fel potasiwm neu sodiwm, yn dod yn ganolfannau ardderchog ar gyfer powdrau fflach. Rhai deunyddiau y gellir eu perchlorated yw cotwm, 
papur, a blawd llif. I gynhyrchu perchlorad potasiwm neu sodiwm, yn syml, caffael hydrocsid y metel hwnnw, ee sodiwm neu potasiwm 
hydrocsid. Mae'n syniad da profi'r defnydd i gael ei drylifo â swm bach iawn o asid, gan fod rhai o'r deunyddiau'n dueddol o adweithio'n 
ffrwydrol pan fydd yr asid yn cysylltu â nhw. 

Mae hydoddiannau o sodiwm neu potasiwm hydrocsid yn ddelfrydol. 


3.3 FFRWYDRON UCHEL 


Gellir gwneud ffrwydron lefel uchel yn y cartref heb ormod o anhawster. Y brif broblem yw caffael yr asid nitrig i gynhyrchu'r ffrwydryn 

uchel. Mae'r rhan fwyaf o ffrwydron uchel yn tanio oherwydd bod eu strwythur moleciwlaidd yn cynnwys rhywfaint o danwydd ac fel arfer tri 
neu fwy o moleciwlau NO2 ( nitrogen deuocsid ). Mae TNT, neu Tri-Nitro-Toluene yn enghraifft wych o ddeunydd o'r fath. Pan fydd ton 

sioc yn mynd trwy foleciwl o TNT, mae'r bond nitrogen deuocsid yn cael ei dorri, ac mae'r ocsigen yn cyfuno â'r tanwydd, i gyd mewn mater o 
ficrosecondau. Mae hyn yn cyfrif am byer mawr ffrwydron sy'n seiliedig ar nitrogen. Gan gofio NAD YW'R gweithdrefnau hyn BYTH YN CAEL 
EU CYNNAL, rhestrir sawl dull o weithgynhyrchu ffrwydron lefel uchel yn y cartref. 


3.31 RDX 


Mae RDX, a elwir hefyd yn seiclonit, neu gyfansoddiad C-1 (o'i gymysgu â phlastigyddion) yn un o'r ffrwydron milwrol mwyaf gwerthfawr o'r 
holl. Mae hyn oherwydd bod ganddo fwy na 1509e o bŷer TNT, ac mae'n llawer haws tanio. Ni ddylid ei ddefnyddio ar ei ben ei hun, oherwydd 
gall sioc nad yw'n rhy ddifrifol ei atal. Mae'n llai sensitif na fulminate mercwri, neu nitro-glyserin, ond mae'n dal yn rhy sensitif i gael 

ei ddefnyddio ar ei ben ei hun. Gellir gwneud RDX trwy'r dull rhyfeddol o syml a amlinellir o hyn ymlaen. Mae'n llawer haws ei wneud yn y 
cartref na'r holl ffrwydron uchel eraill, ac eithrio amoniwm nitrad o bosibl. 


DEUNYDDIAU OFFER 

hecsamin neu tabledi tanwydd gwialen 
fethenamin droi gwydr bicer 500 ml (50 g) 
twndis a phapur hidlo 
crynodedig 

asid nitrig (550 ml) cynhwysydd bath iâ (bwced plastig) 


dŷr distyll bwrdd 


thermomedr canradd halen 
papur 
litmws glas iâ 


amoniwm nitrad 


1) Rhowch y bicer yn y baddon iâ, (gweler adran 3.13, camau 3-4) ac yn ofalus 


arllwyswch 550 ml o asid nitrig crynodedig i'r bicer. 


2) Pan fydd yr asid wedi oeri i lai nag 20 gradd canradd, ychwanegwch ychydig bach o'r tabledi tanwydd mâl i'r bicer. Bydd y tymheredd 
yn codi, a rhaid ei gadw o dan 30 gradd canradd, neu gallai canlyniadau enbyd ddod yn sgil hynny. Trowch y gymysgedd. 
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3) Gollyngwch y tymheredd o dan sero gradd canradd, naill ai trwy ychwanegu mwy o iâ 


a halen i'r hen faddon iâ, neu drwy greu bath iâ newydd. Neu, amoniwm 

gellid ychwanegu nitrad at yr hen faddon iâ, gan ei fod yn dod yn oer pan ddaw 
rhoi mewn dŷr. Parhewch i droi'r gymysgedd, gan gadw'r tymheredd yn is 

sero gradd canradd am o leiaf ugain munud 


4) Arllwyswch y gymysgedd i mewn i litr o rew wedi'i falu. Ysgwydwch a throwch y gymysgedd, 


a chaniatâu iddo doddi. Unwaith y bydd wedi toddi, hidlwch y crisialau, a gwaredwch yr hylif cyrydol. 


5) Rhowch y crisialau mewn hanner litr o ddŷr distyll berwedig. Hidlo 


y crisialau, a phrofwch nhw gyda'r papur litmws glas. Ailadroddwch gamau 4 a 5 nes bod y papur litmws yn aros yn las. 
Bydd hyn yn gwneud y crisialau yn fwy sefydlog a diogel. 


6) Storiwch y crisialau yn wlyb nes eu bod yn barod i'w defnyddio. Gadewch iddynt sychu'n llwyr 


eu defnyddio. Nid yw RDX yn ddigon sefydlog i'w ddefnyddio ar ei ben ei hun fel ffrwydryn. 


7) Gellir gwneud cyfansoddiad C-1 trwy gymysgu 88.396 RDX (yn ôl pwysau) gyda 11.19 


olew mwynol, a 0.69 lecithin. Gliniwch y deunyddiau hyn gyda'i gilydd mewn bag plastig. Mae hon yn ffordd dda o ddadsensiteiddio'r 
ffrwydrol. 


8) Mae HMX yn gymysgedd o TNT a RDX; y gymhareb yw 50/50, yn ôl pwysau. 


nid yw mor sensitif, ac mae bron mor bwerus ag RDX syth 


9) Trwy ychwanegu amoniwm nitrad i grisialau RDX ar ôl cam 5, dylai 


bod yn bosibl dadsensiteiddio'r RDX, a chynyddu ei bŷer, gan fod amoniwm nitrad yn ansensitif iawn ac 
nerthol. Gellid ychwanegu sodiwm neu potasiwm nitrad hefyd; mae swm bach yn ddigon i sefydlogi'r RDX 


10) Mae RDX yn tanio ar gyfradd o 8550 metr/ eiliad pan gaiff ei gywasgu i 


3.32 


Mae 


dwysedd o 1.55 g/cm ciwbig. 


NITRAD AMONIWM 


Gallai terfysgwr wneud amoniwm nitrad yn unol â'r dull hap-berygl yn adran 2.33, neu gallai fod yn 

wedi'i ddwyn o safle adeiladu, gan ei fod yn cael ei ddefnyddio fel arfer mewn ffrwydro, oherwydd ei fod yn sefydlog iawn ac yn ansensitif i sioc 
a gwres. Gallai terfysgwr hefyd brynu sawl Pecyn Oer Sydyn o siop gyffuriau neu siop cyflenwi meddygol. Mae'r 

anfantais fawr gydag amoniwm nitrad, o safbwynt terfysgwr, fyddai ei danio. A yn hytrach 

rhaid defnyddio tâl preimio pwerus, ac fel arfer gyda thâl atgyfnerthu. Bydd y diagram isod yn egluro. 


IILTNT] amoniwm nitrad | 


primer | atgyfnerthu| | | 
ll — 1 | | 


'r paent preimio yn ffrwydro, gan danio'r TNT, sy'n tanio, gan anfon siocdonnol aruthrol drwy'r amoniwm 


nitrad, ei danio. 


3.33 


ANFOS 
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Mae ANFO yn acronym ar gyfer Amoniwm Nitrad - Ateb Olew Tanwydd. Mae ANFO yn datrys yr unig broblem fawr arall gydag 
amoniwm nitrad: ei duedd i godi anwedd dŷr o'r aer. Mae hyn yn arwain at fethiant y ffrwydron i danio pan wneir ymgais o'r 
fath. Caiff hyn ei unioni trwy gymysgu 9496 (yn ôl pwysau) amoniwm nitrad ag olew tanwydd 696, neu gerosin. Mae'r cerosin yn 
cadw'r amoniwm nitrad rhag amsugno lleithder o'r aer. Mae ANFO hefyd yn gofyn am siocdon mawr i'w ddiffodd. 


3.34 TNT 


Efallai mai TNT, neu Tri-Nitro-Toluene, yw'r ail ffrwydron uchel hynaf y gwyddys amdano. Dynamite, wrth gwrs, oedd y cyntaf. 
Yn sicr dyma'r ffrwydryn uchel mwyaf adnabyddus, gan ei fod wedi cael ei boblogeiddio gan gartwnau ben bore. Dyma'r 

safon ar gyfer cymharu ffrwydron eraill, gan mai dyma'r un mwyaf adnabyddus. Mewn diwydiant, mae TNT yn cael ei wneud gan 
broses nitradiad tri cham sydd wedi'i chynllunio i warchod yr asidau nitrig a sylffwrig a ddefnyddir i wneud y cynnyrch. 

Fodd bynnag, mae'n debyg y byddai terfysgwr yn dewis y dull un cam llai darbodus. Perfformir y broses un cam trwy drin 

tolwen ag asid sylffwrig cryf iawn (myglyd). Yna, caiff y tolwen sylffedig ei drin ag asid nitrig cryf iawn (mygdarth) mewn baddon 
iâ. Mae dŷr oer yn cael ei ychwanegu at yr ateb, ac mae'n cael ei hidlo. 


3.35 CLORAD POTASSIWM 


Ni ellir gwneud potasiwm clorad ei hun yn y cartref, ond gellir ei gael o labordai. Os cymysgir potasiwm clorad â swm bach o 
faselin, neu jeli petrolewm arall, a bod siocdon yn cael ei basio drwyddo, bydd y deunydd yn tanio gydag ychydig yn fwy o bŷer na 
phowdr du. Ond rhaid ei gyfyngu i'w danio fel hyn. Amlinellir y weithdrefn ar gyfer gwneud ffrwydron o'r fath isod: 


DEUNYDDIAU OFFER 
potasiwm clorad (9 rhan, yn bag plastig clo zip 
ôl cyfaint) 
jeli petrolewm (vaseline) powlen malu clai 
(1 rhan, yn ôl neu 
cyfaint) powlen bren a llwy bren 


1) Malwch y clorad potasiwm yn y bowlen malu yn ofalus ac yn araf, nes bod y potasiwm clorad yn iawn 
powdr mân. Po goethaf y caiff ei bowdro, y cyflymaf (gwell) y bydd yn tanio. 

2) Rhowch y powdr yn y bag plastig. Rhowch y jeli petrolewm yn y bag plastig, gan fynd cyn lleied â phosibl ar ochrau'r bag, hy 
rhowch y faslin ar y powdr potasiwm clorad. 

3) Caewch y bag, a gliniwch y deunyddiau gyda'i gilydd nes nad oes yr un o'r potasiwm clorad yn bowdr sych nad yw'n gwneud hynny 
cadw at y prif glob. Os oes angen, ychwanegwch ychydig mwy o jeli petrolewm i'r bag. 

4) Rhaid i'r deunydd i mi ei ddefnyddio o fewn 24 awr, neu bydd y cymysgedd yn ymateb i leihau effeithiolrwydd y 
ffrwydrol. Mae'r adwaith hwn, fodd bynnag, yn ddiniwed, ac nid yw'n rhyddhau unrhyw wres na chynhyrchion peryglus. 


3.36 DYNAMITE 


Daw'r enw deinameit o'r gair Groeg "dynamis", sy'n golygu pŷer. Dyfeisiwyd Dynamite gan Nobel yn fuan ar ôl iddo wneud 
nitro-glyserin. Fe'i gwnaed oherwydd bod nitro-glyserin mor beryglus o sensitif i sioc. 

Byddai unigolyn cyfeiliornus gyda rhywfaint o bwyll, ar ôl gwneud nitro-glyserin (gweithred wallgof) yn ei drawsnewid yn 
ddeinameit ar unwaith. Gellir gwneud hyn trwy ychwanegu deunyddiau amrywiol at y nitro-glyserin, fel blawd llif. Mae'r blawd llif 
yn dal pwysau mawr o nitro-glyserin fesul cyfaint. Gellid ychwanegu deunyddiau eraill, megis amoniwm nitrad, a byddent yn 
tueddu i ddadsensiteiddio'r ffrwydryn, a chynyddu'r pŷer. Ond nid yw hyd yn oed y cyfansoddion nitro-glyserin hyn yn ddiogel 
mewn gwirionedd. 


3.37 Ffrwydron NITROSTARCH 


Machine Translated by Google 


Mae ffrwydron nitrostarch yn syml i'w gwneud, ac maent yn weddol bwerus. Y cyfan sydd angen ei wneud yw trin startsh amrywiol gyda 
chymysgedd o asidau nitrig a sylffwrig crynodedig. Ychwanegir 10 ml o asid sylffwrig crynodedig at 10 ml o asid nitrig crynodedig. At y 
cymysgedd hwn ychwanegir 0.5 gram o startsh. Ychwanegir dŷr oer, ac mae'r nitrostarch sy'n ymddangos yn ddigyfnewid yn cael ei 
hidlo allan. Mae gan ffrwydron nitrostarch bŷer ychydig yn is na TNT, ond maent yn haws eu tanio. 


3.38 ASID PICRIC 


Mae asid picric, a elwir hefyd yn Tri-Nitro-Phenol, neu TNP, yn ffrwydryn milwrol a ddefnyddir amlaf fel tâl atgyfnerthu i osod ffrwydryn llai 
sensitif arall, fel TNT Mae'n ffrwydryn arall sy'n weddol syml i'w wneud, gan dybio y gall rhywun gaffael yr asidau sylffwrig a nitrig 
crynodedig. Rhoddir ei weithdrefn ar gyfer gweithgynhyrchu mewn llawer o lawlyfrau labordy cemeg y coleg, ac mae'n hawdd ei dilyn. Y brif 
broblem gydag asid picric yw ei duedd i ffurfio halwynau picrate peryglus o sensitif ac ansefydlog, fel potasiwm picrate. Am y rheswm 

hwn, fe'i gwneir fel arfer yn ffurf fwy diogel, fel amoniwm picrate, a elwir hefyd yn ffrwydrol D. Mae'n debyg y byddai gwyriad cymdeithasol 
yn defnyddio fformiwla debyg i'r un a gyflwynir yma i wneud asid picrig. 


DEUNYDDIAU OFFER 
ffenol (9.5 g) Fflasg 500 ml 
crynodedig ffynhonnell wres addasadwy 


asid sylffwrig (12.5 ml) 1000ml 
bicer asid nitrig 
crynodedig (38 ml) neu gynhwysydd arall sy'n addas 


ar gyfer berwi ynddo 


dŷr distyll papur hidlo a twndis 


gwialen droi gwydr 


1) Rhowch 9.5 gram o ffenol yn y fflasg 500 ml, ac ychwanegwch yn ofalus 12.5 ml o asid sylffwrig crynodedig a 
trowch y gymysgedd. 

2) Rhowch 400 ml o ddŷr tap yn y bicer 1000 ml neu'r cynhwysydd berw a dewch â'r dŷr i ferwi ysgafn. 

3) Ar ôl cynhesu'r fflasg 500 ml o dan ddŷr tap poeth, rhowch hi yn y dŷr berw, a pharhau i droi'r gymysgedd o ffenol ac asid am tua thri deg 
munud. Ar ôl tri deg munud, tynnwch y fflasg allan, a gadewch iddo oeri am tua phum munud. 


4) Arllwyswch y dŷr berwedig a ddefnyddir uchod, ac ar ôl caniatâu i'r cynhwysydd oeri, defnyddiwch ef i greu baddon iâ, 
tebyg i'r un a ddefnyddir yn adran 3.13, camau 3-4. Rhowch y fflasg 500 ml gyda'r asid cymysg a ffenol yn y baddon iâ. Ychwanegwch 38 
ml o asid nitrig crynodedig mewn symiau bach, gan droi'r gymysgedd yn gyson. Dylai adwaith egnïol ond “diniwed” ddigwydd. Pan 
fydd y cymysgedd yn peidio ag ymateb yn egnïol, tynnwch y fflasg allan o'r bath iâ. 

5) Cynheswch y cynhwysydd bath iâ, os yw'n wydr, ac yna dechreuwch ferwi mwy o ddŷr tap. Rhowch y fflasg sy'n cynnwys y 
cymysgedd yn y dŷr berw, a'i gynhesu yn y dŷr berw am 1.5 i 2 awr. 

6) Ychwanegwch 100 ml o ddŷr distyll oer i'r hydoddiant, a'i oeri mewn baddon iâ nes ei fod yn oer. 

7) Hidlo'r crisialau asid picrig melyn-gwyn trwy arllwys yr hydoddiant trwy'r papur hidlo yn y twndis. 
Casglwch yr hylif a'i waredu mewn man diogel, gan ei fod yn gyrydol. 

8) Golchwch y fflasg 500 ml â dŷr distyll, a rhowch gynnwys y papur hidlo yn y fflasg. Ychwanegu 300 ml 
o ddwfr, ac ysgwyd yn egniol. 

9) Ail-hidlo'r crisialau, a chaniatâu iddynt sychu. 

10) Storiwch y crisialau mewn man diogel mewn cynhwysydd gwydr, gan y byddant yn adweithio â chynwysyddion metel i gynhyrchu 
picrates a allai ffrwydro yn ddigymell. 


3.39 AMONIWM PICRATE 


Machine Translated by Google 


Mae picrate amoniwm, a elwir hefyd yn Ffrwydron D, yn ffrwydryn diogelwch arall. Mae angen sioc sylweddol i achosi iddo danio, 
ychydig yn llai na'r hyn sydd ei angen i danio amoniwm nitrad. Mae'n llawer mwy diogel nag asid picrig, gan nad oes ganddo lawer o 
duedd i ffurfio halwynau ansefydlog peryglus pan gaiff ei roi mewn cynwysyddion metel. Mae'n syml i'w wneud o asid picrig ac 
amonia cartref clir. Y cyfan sydd angen ei wneud yw rhoi'r crisialau asid picrig mewn cynhwysydd gwydr a'u toddi mewn llawer iawn o 
ddŷr poeth. Ychwanegu gormodedd o amonia cartref clir, a chaniatâu i'r amonia gormodol anweddu. Dylai'r powdr sy'n weddill fod yn 
amoniwm picrate. 


3.40 TRICHLORID NITROGEN 


Mae nitrogen trichlorid, a elwir hefyd yn clorid azode, yn hylif melyn olewog. Mae'n ffrwydro'n dreisgar pan gaiff ei gynhesu uwchlaw 
60 gradd celsius, neu pan ddaw mewn cysylltiad â fflam agored neu wreichionen. Mae'n weddol syml i'w gynhyrchu. 


1) Mewn bicer, toddwch tua 5 llwy de o amoniwm nitrad mewn dŷr. 
Peidiwch â rhoi cymaint o amoniwm nitrad yn yr hydoddiant nes bod rhywfaint ohono heb ei hydoddi yng ngwaelod y bicer. 


2) Casglwch swm o nwy clorin mewn ail ficer trwy gymysgu asid hydroclorig â photasiwm permanganad 
mewn fflasg fawr gyda stopiwr a phibell wydr. 

3) Rhowch y bicer sy'n cynnwys y nwy clorin wyneb i waered ar ben y bicer sy'n cynnwys yr hydoddiant amoniwm nitrad, a tapiwch y 
biceri gyda'i gilydd. Cynheswch y bicer gwaelod yn ysgafn. Pan wneir hyn, bydd defnynnau melyn olewog yn dechrau ffurfio ar 
wyneb yr hydoddiant, ac yn suddo i'r gwaelod. Ar yr adeg hon, tynnwch y ffynhonnell wres ar unwaith. 


Fel arall, gellir byrlymu'r clorin drwy'r hydoddiant amoniwm nitrad, yn hytrach na chasglu'r nwy mewn bicer, ond mae hyn yn gofyn am 
amseriad a stand i ddal y bicer a'r tiwb profi. 


Gellir cymysgu'r nwy clorin hefyd â nwy amonia anhydrus, trwy gynhesu fflasg wedi'i llenwi ag amonia cartref clir yn ysgafn. 
Rhowch y tiwbiau gwydr o'r fflasg sy'n cynhyrchu clorin a'r tiwb o'r fflasg sy'n cynhyrchu amonia mewn fflasg arall sy'n cynnwys 
dŷr. 


4) Casglwch y defnynnau melyn gyda eyedropper, a'u defnyddio ar unwaith, gan fod nitrogen trichloride 
yn dadelfennu mewn 24 awr. 


3.41 ARWEINIOL AZIDE 


Mae plwm Azide yn ddeunydd a ddefnyddir yn aml fel tâl atgyfnerthu ar gyfer ffrwydron eraill, ond mae'n gwneud yn ddigon da ar ei 
ben ei hun fel ffrwydryn eithaf sensitif. Nid yw'n tanio'n rhy hawdd trwy ergyd neu drawiad, ond mae'n hawdd ei danio gan wres o wifren 
tanio, neu gap ffrwydro. Mae'n syml i'w gynhyrchu, gan dybio y gellir caffael y cemegau angenrheidiol. 


Trwy hydoddi sodiwm azid ac asetad plwm mewn dŷr mewn biceri ar wahân, mae'r ddau ddeunydd yn cael eu rhoi mewn cyflwr dyfrllyd. 
Cymysgwch y ddau ficer gyda'i gilydd, a rhowch wres ysgafn. Ychwanegwch ormodedd o'r hydoddiant asetad plwm, nes nad oes 
adwaith yn digwydd, a bod y gwaddod ar waelod y bicer yn peidio â ffurfio. Hidlwch yr hydoddiant, a golchwch y gwaddod mewn dŷr 
poeth. Mae'r gwaddod yn azide plwm, a rhaid ei storio'n wlyb er diogelwch. 


Os na ellir dod o hyd i asetad plwm, cymerwch asid asetig, a rhowch fetel plwm ynddo. Mae bwledi powdr du yn gweithio'n dda at y diben 
hwn. 


3.5 “Ffrwydron” ERAILL 


Mae'r adran sy'n weddill yn ymdrin â'r mathau eraill o ddeunyddiau y gellir eu defnyddio i ddinistrio eiddo oherwydd tân. Er nad oes unrhyw 
un o'r deunyddiau a gyflwynir yma yn ffrwydron, maent yn dal i gynhyrchu canlyniadau arddull ffrwydrol. 


3.51 THERMIT 


Machine Translated by Google 


Mae termite yn gymysgedd tanwydd-ocsidydd a ddefnyddir i gynhyrchu llawer iawn o wres. Ni chafodd ei gyflwyno yn adran 3.23 
oherwydd nid yw'n ymateb bron mor barod. Mae'n gymysgedd o haearn ocsid ac alwminiwm, y ddau yn bowdwr mân. Pan gaiff ei danio, 
mae'r alwminiwm yn llosgi, ac yn tynnu'r ocsigen o'r haearn ocsid. Mae hyn mewn gwirionedd yn ddau adwaith ecsothermig iawn sy'n 
cynhyrchu tymheredd cyfunol o tua 2200 gradd C. Dyma hanner y gwres a gynhyrchir gan arf atomig. Mae'n anodd tanio, fodd bynnag, 
ond pan gaiff ei gynnau, mae'n un o'r cychwynwyr tân mwyaf effeithiol o gwmpas. 


DEUNYDDIAU 


alwminiwm powdr (10 g) ocsid 
haearn powdr (10 g) 


1) Nid oes angen gweithdrefn neu offer arbennig i wneud thermit. Yn syml, cymysgwch y ddau bowdwr gyda'i gilydd, a cheisiwch wneud y 
cymysgedd mor homogenaidd â phosib. Y gymhareb o ocsid haearn i alwminiwm yw 5096 / 5096 yn ôl pwysau, a chael ei wneud 
mewn symiau mwy neu lai. 

2) Gellir tanio thermite trwy ychwanegu ychydig bach o botasiwm clorad i'r thermit, ac arllwys ychydig ddiferion o asid sylffwrig arno. Bydd 
y dull hwn ac eraill yn cael eu trafod yn ddiweddarach yn adran 4.33. 

Y dull arall o danio thermit yw gyda stribed magnesiwm. Yn olaf, trwy ddefnyddio tân gwyllt tebyg i wreichionen a osodir yn y 
thermit, gellir tanio'r cymysgedd. 


3.52 COCKTAILS MOLOTOV 


Wedi'i ddefnyddio gyntaf gan Rwsiaid yn erbyn tanciau Almaeneg, mae'r coctel Molitov bellach yn cael ei ddefnyddio'n gyfan 

gwbl gan derfysgwyr ledled y byd. Maent yn hynod o syml i'w gwneud, a gallant gynhyrchu canlyniadau dinistriol. Trwy gymryd unrhyw 
ddeunydd hynod fflamadwy, fel gasoline, tanwydd disel, cerosin, alcohol ethyl neu methyl, hylif ysgafnach, tyrpentin, neu unrhyw 
gymysgedd o'r uchod, a'i roi mewn potel wydr fawr, gall unrhyw un wneud bom tân effeithiol. Ar ôl rhoi'r hylif fflamadwy yn y botel, rhowch 
ddarn o frethyn sydd wedi'i socian yn yr hylif ym mhen uchaf y botel fel ei fod yn ffitio'n dynn. Yna, lapiwch rywfaint o'r brethyn o amgylch y 
gwddf a'i glymu, ond gwnewch yn siŷr eich bod chi'n gadael ychydig fodfeddi o frethyn coll i olau. Goleuwch y brethyn agored, a thaflu'r 
botel. Os na fydd y brethyn llosgi yn mynd allan, ac os bydd y botel yn torri ar effaith, bydd cynnwys y botel yn gwasgaru dros ardal fawr 
ger safle'r effaith, ac yn byrstio'n fflam. 


Dylid cymysgu cymysgeddau fflamadwy fel cerosin ac olew modur â hylif mwy anweddol a fflamadwy, 
fel gasoline, i yswirio tanio. Bydd cymysgedd fel tar neu saim a gasoline yn cadw at yr wyneb y 

mae'n ei daro, ac yn llosgi'n boethach, a bydd yn anoddach ei ddiffodd. Rhaid ysgwyd 

cymysgedd fel hwn ymhell cyn ei oleuo a'i daflu 


3.53 POTEL TÂN CEMEGOL 


Mae'r botel tân cemegol mewn gwirionedd yn goctel molotov datblygedig. Yn hytrach na defnyddio'r brethyn llosgi i danio'r hylif fflamadwy, 
sydd â siawns deg o danio'r hylif ar y gorau, mae'r botel tân cemegol yn defnyddio'r adwaith poeth a threisgar iawn rhwng asid sylffwrig a 
photasiwm clorad. Pan fydd y cynhwysydd yn torri, mae'r asid sylffwrig yn y cymysgedd o gasoline yn chwistrellu ar y papur 

wedi'i socian mewn potasiwm clorad a siwgr. Mae'r papur, pan gaiff ei daro gan yr asid, yn byrstio'n syth i fflam wen, gan danio'r 

gasoline. Mae'r siawns o fethu â thanio'r gasoline yn llai na 29v, a gellir ei leihau i 096, os oes digon o botasiwm clorad a siwgr i'w sbario. 


DEUNYDDIAU OFFER 


Machine Translated by Google 


potasiwm clorad (2 lwy de) potel wydr (12 owns) 
siwgr (2 lwy de) gyda phlastig cap ar gyfer potel, 
y tu mewn 
crynodedig padell goginio gydag ymylon uchel 


asid sylffwrig (4 owns) 
gasoline (8 owns) tywelion papur 


gwydr neu gwpan plastig a llwy 


1) Profwch gap y botel gydag ychydig ddiferion o asid sylffwrig i sicrhau na fydd yr asid yn bwyta cap y botel i ffwrdd wrth ei 
storio. Os bydd yr asid yn bwyta trwyddo mewn 24 awr, rhaid dod o hyd i dop newydd a'i brofi, nes dod o hyd i gap nad 
yw'r asid yn bwyta trwyddo. Mae top gwydr yn ardderchog. 

2) Arllwyswch 8 oz yn ofalus. o gasoline i mewn i'r botel wydr. 

3) Arllwyswch 4 oz yn ofalus. o asid sylffwrig crynodedig i mewn i'r botel wydr. 

Sychwch unrhyw ollyngiadau o asid ar ochrau'r botel, a sgriwiwch y cap ar y botel. Golchwch y tu allan i'r botel gyda 
digon o ddŷr. Rhowch ef o'r neilltu i sychu. 


4) Rhowch tua dwy lwy de o botasiwm clorad a thua dwy lwy de o siwgr yn y cwpan gwydr neu blastig. 
Ychwanegwch tua Y» cwpan o ddŷr berw, neu ddigon i hydoddi'r holl botasiwm clorad a siwgr. 

5) Rhowch ddalen o dywel papur yn y badell goginio gydag ymylon uchel. Plygwch y tywel papur yn ei hanner, ac arllwyswch y 
toddiant potasiwm clorad toddedig a siwgr arno nes ei fod yn wlyb iawn. Gadewch i'r tywel sychu. 

6) Pan fydd yn sych, rhowch rywfaint o lud ar y tu allan i'r botel wydr sy'n cynnwys y gasoline ac asid sylffwrig 
cymysgedd. Lapiwch y tywel papur o amgylch y botel, gan wneud yn siŷr ei fod yn glynu ato ym mhob man. Storiwch y botel 
mewn man lle na fydd yn cael ei thorri na'i thipio. 

7) Ar ôl ei orffen, dylai'r hydoddiant yn y botel ymddangos fel dau hylif gwahanol, hydoddiant brown-goch tywyll ar y gwaelod, 
a hydoddiant clir ar ei ben. Ni fydd y ddau ateb yn cymysgu. I ddefnyddio'r botel tân cemegol, taflwch hi ar unrhyw 
arwyneb caled. 

8) PEIDIWCH AG AGOR Y BOtel, GAN FOD RHAI ASID SULFFURIG FOD AR Y PAC, A FYDD 
GALLAI DARPARU OCHR Y BOTELI A THYNNU'R CLORATE POTASSIWM, ACHOSI TÂN A/NEU FFRWYDRAD. 


9) I brofi'r ddyfais, rhwygwch ddarn bach o'r tywel papur oddi ar y botel, a rhowch ychydig ddiferion o asid sylffwrig arno. 
Dylai'r tywel papur fyrstio ar unwaith i mewn i fflam gwyn. 


3.54 FFRWYDRAU NWY POTEL 


Gellir defnyddio nwy potel, fel bwtan ar gyfer ail-lenwi tanwyr, propan ar gyfer 
stofiau propan neu ar gyfer llosgwyr bunsen, i gynhyrchu ffrwydrad pwerus. I wneud 
dyfais o'r fath, y cyfan y byddai'n rhaid i anarchydd meddwl syml ei wneud fyddai cymryd ei 
gynhwysydd o nwy potel a'i osod uwchben can o Sterno neu danwydd gelatinedig arall, 
a chynnau'r tanwydd a rhedeg. Yn dibynnu ar y tanwydd a ddefnyddir, ac ar drwch y 
cynhwysydd tanwydd, bydd y nwy hylif yn berwi ac yn ehangu i'r pwynt o fyrstio'r 
cynhwysydd mewn tua phum munud. Mewn egwyddor, byddai'r nwy yn cael ei danio 
ar unwaith gan y tanwydd gelatinized llosgi, gan gynhyrchu pelen dân fawr a ffrwydrad. Yn 
anffodus, mae byrstio'r cynhwysydd nwy potel yn aml yn diffodd y tanwydd, gan atal y 
nwy sy'n ehangu rhag tanio. Fodd bynnag, trwy ddefnyddio bwced metel wedi'i hanner llenwi â gasoline, mae'r siawns o danio 
yn well, gan fod y gasoline yn llai tebygol o gael ei ddiffodd. Mae'n debyg mai gosod y canister o nwy potel ar wely o losgi siarcol 
wedi'i socian mewn gasoline fyddai'r ffordd fwyaf effeithiol o sicrhau bod y nwy sy'n ehangu yn cael ei gynnau, oherwydd er y gallai 
byrstio'r cynhwysydd nwy chwythu fflam y gasoline allan, y golosg llosgi dylai ei ail-danio ar unwaith. Bydd ocsid nitraidd, hydrogen, 
propan, asetylen, neu unrhyw nwy fflamadwy arall yn gwneud yn dda. 


4.0 DEFNYDDIO FFRWYDRON 


Machine Translated by Google 


Unwaith y bydd terfysgwr wedi gwneud ei ffrwydron, y cam rhesymegol nesaf yw eu cymhwyso. Mae gan ffrwydron ystod eang o ddefnyddiau, o 
aflonyddu, i fandaliaeth, i lofruddiaeth. NID OES UN O'R SYNIADAU A GYFLWYNIR YMA ERIOED I'W CYNNAL, NAILL AI YN RHANNOL 
NEU YN LLAWN! GALL GWNEUD FELLY ARWAIN AT ERLYNIAD, DIRWYON, A CHACHAR! 


Y cam cyntaf y byddai person a fyddai'n defnyddio ffrwydron yn ei gymryd fyddai penderfynu pa mor fawr y byddai angen dyfais ffrwydrol i 
wneud beth bynnag oedd yn rhaid ei wneud. Yna, byddai'n rhaid iddo benderfynu beth i wneud ei fom ag ef. Byddai'n rhaid iddo hefyd 
benderfynu sut yr oedd am danio'r ddyfais, a phenderfynu ble fyddai'r lleoliad gorau ar ei gyfer. Yna, byddai angen gweld a ellid rhoi'r 
ddyfais lle'r oedd ei eisiau heb iddo gael ei ddarganfod na'i symud. Yn olaf, byddai'n rhaid iddo eistedd i lawr ac adeiladu ei ddyfais ffrwydrol. 


Dyma rai o'r pynciau a drafodir yn yr adran nesaf. 


4.1 DIOGELWCH 


Nid oes y fath beth â dyfais ffrwydrol “ddiogel”. Dim ond o ran diogelwch cymharol y gall un siarad, neu lai anniogel. 


4.2 DYFEISIAU TANIO 


Mae yna lawer o ffyrdd i danio dyfeisiau ffrwydrol. Mae yna ddull clasurol “goleuo'r ffiws, taflu'r bom, a rhedeg”, ac mae switshis mercwri 
sensitif, a llawer o bethau rhyngddynt. Yn gyffredinol, mae systemau tanio trydanol yn fwy diogel na ffiwsiau, ond mae yna adegau pan 

fydd ffiwsiau yn fwy priodol na systemau trydanol; mae'n anodd cario system tanio trydanol i mewn i stadiwm, er enghraifft, heb gael eich dal. 
Byddai dyfais gyda ffiws neu ffiws tanio trawiad yn haws i'w chuddio. 


4.21 TANIO FWS 


Y ffurf hynaf o danio ffrwydrol, ffiwsiau yw'r hoff fath o system tanio syml efallai. Trwy osod darn o ffiws dal dŷr mewn dyfais yn unig, 
gall un fod â thanio bron yn sicr. Mae ffiws dal dŷr modern yn hynod ddibynadwy, gan losgi ar gyfradd o tua 2.5 eiliad i'r fodfedd. 
Mae ar gael fel ffiws rocedi model yn y rhan fwyaf o siopau hobi, ac mae'n costio tua $3.00 am hyd naw troedfedd. Mae Fuse yn 
system danio boblogaidd ar gyfer awyrennau bomio pibellau oherwydd ei symlrwydd. Y cyfan sydd angen ei wneud yw ei oleuo 
gyda maisien neu ysgafnach. 


Wrth gwrs, pe bai gan y Fyddin ffiwsiau fel hyn, yna byddai'r grenâd, sy'n defnyddio tanio ffiws, yn anymarferol iawn. 

Os gellir caffael system tanio grenâd, ar bob cyfrif, dyma'r mwyaf effeithiol. Ond, gan nad yw pethau o'r fath yn arnofio o gwmpas yn 
unig, y peth gorau nesaf yw paratoi system ffiwsiau nad yw'n gofyn am ddefnyddio matsien neu ysgafnach, ond sy'n dal i gadw ei 
symlrwydd. 


Disgrifir un dull o'r fath isod: 


DEUNYDDIAU 


math taro-ar-orchudd yn cyd-fynd 

â thâp trydanol neu dâp dwythell 

ffiws dal dŷr 1) Er 

mwyn pennu cyfradd llosgi math penodol o ffiws, mesurwch ddarn o ffiws 6 modfedd neu hirach a'i danio. Gyda stopwats, pwyswch 

y botwm cychwyn ar yr amrantiad pan fydd y ffiws yn goleuo, a stopiwch yr oriawr pan fydd y ffiws yn cyrraedd ei diwedd. 
Rhannwch amser y llosgi â hyd y ffiws, ac mae gennych gyfradd llosgi'r ffiws, mewn eiliadau y fodfedd. Bydd hyn yn cael ei 
ddangos isod: Tybiwch fod darn wyth modfedd o ffiws yn cael ei 
losgi, a'i amser hylosgi cyflawn yw 20 eiliad. 


20 eiliad 


- 2.5 eiliad y fodfedd. 
8 modfedd 
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Os dymunir oedi o 10 eiliad gyda'r ffiws hwn, rhannwch yr un a ddymunir 


amser gan y nifer o eiliadau y fodfedd: 


10 eiliad 
- 4 modfedd 


2.5 eiliad / modfedd 


SYLWCH: MAE HYD FFIWS YMA YN GOLYGU HYD FFIWS I'R powdr. 
RHAI FWS, 


O LEIAF INCH, DYLAI FOD Y TU MEWN I'R DDYFAIS. YCHWANEGWCH HYN YCHWANEGOL BOB AMSER 


INCH, A RHOI'R FODEDD YCHWANEGOL HON YN Y DDYFAIS!!! 


2) Ar ôl penderfynu pa mor hir y dymunir oedi cyn i'r ddyfais ffrwydrol ddiffodd, ychwanegwch tua Ye modfedd at y 
swm rhagfesuredig o ffiws, a'i dorri i ffwrdd. 
3) Tynnwch y maisys cardbord o'r cas gêm bapur yn ofalus. Peidiwch â thynnu matsys unigol i ffwrdd; cadw pob 
y matsys sydd ynghlwm wrth y sylfaen cardbord. Cymerwch un o'r adrannau paru cardbord, a gadewch y llall i 
gwneud ail daniwr. 
4) Lapiwch y maisys o amgylch diwedd y ffiws, gyda phennau'r matsys yn cyffwrdd ag union ben y ffiws. Tâp 
nhw yno'n ddiogel, gan wneud yn siŷr peidio â rhoi tâp dros bennau'r gemau. Gwnewch yn siŷr eu bod yn ddiogel iawn trwy dynnu 
arnynt ar waelod y cynulliad. Ni ddylent allu symud. 
5) Lapiwch glawr y matsys o amgylch y matsys sydd ynghlwm wrth y ffiws, gan sicrhau bod y papur ymosodwr islaw 
penaethiaid y gêm a'r ymosodwr yn wynebu penaethiaid y gêm. Tapiwch y papur fel ei fod yn weddol dynn o amgylch y matsys. Gwna 
peidiwch â thapio clawr yr ymosodwr i'r ffiws neu i'r matsys. Gadewch ddigon o'r llyfr gemau ìi dynnu ymlaen amdano 


tanio. 
.PA 
y / 
Wi [ «ee clawr llyfr matsis 
U / 
MIf|ÌM ---|--—--- pen matsys 
AluJA | 
TISIT | 
C|elC | 
ltâpHlíHtape| 
UU 
HHFFFF|SWHEFHFFFF|-------- papur trawiadol 
RHHEFF fe HHHEFFFF| 


ML Mu MSI/ / 


Mel / 
ita[flpe| 
ltalu|pe 


íf 


Mae'r llyfr gemau wedi'i lapio o amgylch y matsys, ac wedi'i dapio iddo'i hun. Mae'r matsys yn cael eu tapio i'r ffiws. Mae'r 
bydd yr ymosodwr yn rhwbio yn erbyn y matsys pan fydd y llyfr gêm yn cael ei dynnu. 
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6) Pan fyddwch yn barod i'w ddefnyddio, tynnwch y papur matsys ymlaen. Dylai dynnu'r papur trawiadol ar draws pennau'r matsys gyda 


digon o ffrithiant i'w goleuo. Yn ei dro, bydd y matchheads llosgi gynnau'r ffiws, gan ei fod yn gyfagos i'r llosgi 
pennau matsys. 


4.22 EFFAITH TANIO 


Mae tanio effaith yn ddull ardderchog o danio ar gyfer gweithgareddau terfysgol digymell. Mae'r broblem gyda an 
dyfais tanio effaith yw bod yn rhaid ei gadw mewn cynhwysydd diogel iawn fel na fydd yn ffrwydro wrth fod 
yn cael ei gludo i'r man y mae i'w ddefnyddio. Gellir gwneud hyn trwy gael cychwynnydd effaith symudadwy. 


Y cychwynnwr effaith gorau a mwyaf dibynadwy yw un sy'n defnyddio cychwynwyr neu beiriannau preimio a wnaed yn y ffatri. Mae na. 11 cap am 
drylliau powdr du yn un paent preimio o'r fath. Maent fel arfer yn dod mewn blychau o 100, ac yn costio tua $2.50. I Defnyddio 

cap o'r fath, fodd bynnag, mae angen deth y bydd yn ffitio arno. Mae tethau powdr du hefyd ar gael mewn siopau gynnau. 

Y cyfan sy'n rhaid i berson ei wneud yw gofyn am becyn o tethau a'r capiau sy'n eu ffitio. Mae gan tethau dwll hynny 

yn mynd yr holl ffordd drwyddynt, ac mae ganddynt ddiwedd edafedd, a diwedd i roi'r cap ar. Toriad o a 

deth yn cael ei ddangos isod: 


y | 
| | 


| | |'A^^NNAN] | | 


nac oes. | | | 
11 cap taro yma | —— edafedd ar gyfer sgriwio 


| deth ar fom 


IL || | | 


NANNMANR] Ll | 


Wrth wneud defnyddio'r math hwn o ysgogydd, rhaid drilio twll i ba bynnag gynhwysydd a ddefnyddir i wneud y bom allan 

o. Yna caiff y deth ei sgriwio i mewn i'r twll fel ei fod yn ffitio'n dynn. Yna, gellir cario'r cap a'i osod ar y bom 

pan fyddo i'w daflu. Dylai'r cap gael ei blygu ychydig bach cyn ei roi ar y deth, i wneud yn siŷr ei fod 

yn aros yn ei le. Yr unig broblem arall sy'n gysylltiedig â bom tanio ardrawiad yw bod yn rhaid iddo daro wyneb caled arno 

y deth i'w osod i ffwrdd. Trwy atodi esgyll neu barasiwt bach ar ddiwedd y bom gyferbyn â'r paent preimio, y bom, 

pan gaiff ei daflu, dylai daro'r ddaear ar y paent preimio, a ffrwydro. Wrth gwrs, bom gyda mercwri fulminate ym mhob un 

bydd diwedd yn mynd i ffwrdd ar yr effaith waeth ar ba ddiwedd y mae'n taro, ond mae fulminate mercwri hefyd yn debygol o ddiflannu os bydd y 
person sy'n cario'r bom yn cael ei daro'n galed. 


4.23 TANIO TRYDANOL 


Systemau tanio trydanol fel arfer yw'r math mwyaf diogel a dibynadwy o danio. Systemau trydanol 

yn ddelfrydol ar gyfer gwaith dymchwel, os nad oes rhaid i rywun boeni cymaint am gael eich dal. Gyda dwy sbŷl o 500 troedfedd o 

gwifren a batri car, gall rhywun danio ffrwydron o bellter “diogel”, cyfforddus, a gwnewch yn siŷr bod yna 

gallai neb o gwmpas a allai gael ei frifo. Gyda system drydanol, gall rhywun reoli'n union faint o'r gloch y bydd dyfais yn ffrwydro, 

o fewn ffracsiynau o eiliad. Gellir rhoi'r gorau i danio mewn llai nag eiliad o rybudd, os bydd person yn cerdded heibio'n sydyn 

golwg tanio, neu os yw car heddlu yn dewis rholio heibio ar y pryd. Y ddau daniwr trydanol gorau yw sgwibs milwrol 

a model tanwyr rocedi. Mae capiau ffrwydro ar gyfer adeiladu hefyd yn gweithio'n dda. Mae tanwyr rocedi model yn cael eu gwerthu i mewn 
pecynnau o chwech, ac yn costio tua $1.00 y pecyn. Y cyfan sydd angen ei wneud i'w defnyddio yw ei gysylltu â dwy wifren a rhedeg a 
cerrynt trwyddynt. Mae'n anodd cael sgwibs milwrol, ond maen nhw ychydig yn well, gan eu bod yn ffrwydro pan a 
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cerrynt yn cael ei redeg drwyddynt, tra bod tanwyr rocedi yn unig byrstio i fflam. Gellir defnyddio sgwibs milwrol i ddiffodd ffrwydron uchel 
sensitif, fel RDX, neu botasiwm clorad wedi'i gymysgu â jeli petrolewm. Gellir defnyddio tanwyr i ddiffodd powdr du, fulminate mercwri, neu gotwm 
gwn, sydd yn ei dro yn gallu gosod ffrwydron lefel uchel. 


4.24 Tanio ELECTRO-MEcanyddol 


Mae systemau tanio electro-fecanyddol yn systemau sy'n defnyddio rhyw fath o 
switsh mecanyddol i gychwyn gwefr ffrwydrol yn drydanol. Defnyddir y math hwn o switsh yn 
nodweddiadol mewn trapiau boobi neu ddyfeisiau eraill lle nad yw'r person sy'n gosod y bom 
yn dymuno bod yn agos at y ddyfais pan fydd yn ffrwydro. Bydd sawl math o danwyr electro- 
fecanyddol yn cael eu trafod 


4.241 Switsys Mercwri 


Mae switshis mercwri yn switsh sy'n defnyddio'r ffaith bod metel mercwri yn dargludo trydan, yn yr un modd â phob metel, ond mae metel mercwri 
yn hylif ar dymheredd ystafell. Mae switsh mercwri nodweddiadol yn diwb gwydr wedi'i selio gyda dau electrod a glain o fetel mercwri. Mae wedi'i 
selio oherwydd arfer cas mercwri o ollwng anweddau sy'n niweidio'r ymennydd. Efallai y bydd y diagram isod yn helpu i egluro switsh mercwri. 


A X B 


gwifren -- Jr u u 


gwifren - 


Pan fydd y diferyn o arian byw ("Hg" yw symbol atomig mercwri) yn cyffwrdd â'r ddau gyswllt, mae cerrynt yn llifo trwy'r switsh. 
Pe bai'r switsh penodol hwn yn ei safle presennol, A---B, byddai cerrynt yn llifo, oherwydd gall y mercwri gyffwrdd â'r ddau gyswllt yn y safle 
llorweddol. 


B 


Os, pa fodd bynag, yr oedd yn y | sefyllfa, byddai'r gostyngiad o arian byw yn unig 


cyffwrdd â'r -- cyswllt ar yr ochr A. A 


Ni allai cerrynt, yna lifo, gan nad yw'r mercwri yn cyrraedd y ddau gyswllt pan fydd y switsh yn y sefyllfa fertigl. 


Mae'r math hwn o switsh yn ddelfrydol i'w osod wrth ymyl drws. Pe bai'n cael ei osod yn llwybr drws siglo yn y sefyllfa fertigl, byddai cynnig y drws 
yn curo'r switsh i lawr, pe bai'n cael ei ddal i'r llawr gan ddarn os tâp. Byddai hyn yn gogwyddo'r switsh i safle'r fertigl, gan achosi i'r mercwri gyffwrdd 
â'r ddau gyswllt, gan ganiatâu i gerrynt lifo drwy'r mercwri, ac i'r taniwr neu'r sgwib mewn dyfais ffrwydrol. Dychmygwch agor drws a chael ei 

guro yn eich wyneb gan ffrwydrad. 


4.242 Switsys Tripwire 


Mae tripwire yn elfen o'r trap boobi clasurol. Trwy osod llinell o linyn neu linell bysgota bron yn anweledig yn llwybr tebygol dioddefwr, a thrwy 
roi rhyw fath o fagl yno hefyd, gellir achosi i bethau cas ddigwydd. 


Os cymhwysir y dull hwn o feddwl at ffrwydron, sut y byddai rhywun yn defnyddio gwifrau 

trybyll i danio bom. Mae'r dechneg yn syml. Trwy lapio blaenau pin dillad safonol gyda ffoil 
alwminiwm, a gosod rhywbeth rhyngddynt, a chysylltu gwifrau i bob cyswllt ffoil alwminiwm, gellir 
gwneud trybwifren drydan, Os gosodwyd darn o bren sydd ynghlwm wrth y tripwire rhwng y 
cysylltiadau ar y clothespin, byddai'r clothespin gwasanaethu fel switsh. Pan y 
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Roedd tripwire yn cael ei dynnu, byddai'r pin dillad yn snapio gyda'i gilydd, gan ganiatâu i'r 
cerrynt lifo rhwng y ddau ddarn o ffoil alwminiwm, a thrwy hynny gwblhau cylched, a fyddai â'r taniwr 
neu'r sgwib ynddo. Byddai cerrynt yn llifo rhwng y cysylltiadau â'r taniwr neu'r sgwib, yn gwresogi'r taniwr neu'r sgwib, gan achosi iddo ffrwydro. 


ffoil / 
LU) 
mewnosod stribed o ------- _ foil ì| bren gyda trip- / 
X N gwifren rhwng ffoil 
cysylltiadau 


Gwnewch yn siŷr nad yw'r cysylltiadau ffoil alwminiwm yn cyffwrdd â'r gwanwyn, gan fod y gwanwyn hefyd yn dargludo trydan. 


4.243 Tanwyr Rheoli Radio 


Yn y ffilmiau, mae pob terfysgwr neu droseddwr yn defnyddio taniwr a reolir gan radio i ddiffodd ffrwydron. Gyda thaniwr radio da, gall un 

fod sawl milltir i ffwrdd o'r ddyfais, a dal i reoli'n union pan fydd yn ffrwydro, yn yr un ffordd fwy neu lai â switsh trydanol. Y broblem gyda thanwyr 
radio yw eu bod braidd yn gostus. Fodd bynnag, efallai bod rheswm pam y byddai terfysgwr yn dymuno gwario'r symiau o arian sy'n 

gysylltiedig â system rheoli radio (RC) a'i ddefnyddio fel taniwr. Pe bai unigolyn o'r fath eisiau dyfeisio taniwr RC, y cyfan y byddai angen 

iddo ei wneud yw ymweld â'r siop hobi leol neu'r siop deganau, a phrynu tegan a reolir â radio. Gan fynd ag ef yn ôl i'w gartref, y cyfan y 
byddai'n rhaid iddo/iddi ei wneud yw datgysylltu'r solenoid/modur sy'n rheoli mudiant olwynion blaen car RC, neu ddatgysylltu solenoid/modur 
codwyr/modur a Awyren RC, neu llyw cwch RC, ac ailgysylltu'r sgwib neu'r taniwr injan roced â chysylltiadau'r solenoid/modur. Dylid profi'r 
ddyfais sawl gwaith gyda sguibs neu igniters, a dylai batris wedi'u gwefru'n llawn fod yn y rheolydd a'r derbynnydd (y rhan a arferai symud 
rhannau cyn i'r ddyfais ddod yn daniwr). 


4.3 OEDI 


Mae oedi yn ddyfais sy'n achosi i amser fynd heibio o'r adeg y caiff dyfais ei gosod i'r amser y mae'n ffrwydro. Mae ffiws rheolaidd yn oedi, ond 
byddai'n costio cryn dipyn i gael oedi o 24 awr gyda ffiws. Mae'r adran hon yn ymdrin â'r gwahanol fathau o oedi y gall terfysgwr sy'n dymuno 
bod yn siŷr y bydd ei fom yn diffodd, ond sydd am fod allan o'r wlad pan fydd yn digwydd. 


4.31 OEDI FFWS 


Mae'n hynod o syml gohirio dyfeisiau ffrwydrol sy'n defnyddio ffiwsiau ar gyfer tanio. Efallai mai'r ffordd symlaf o wneud hynny yw gyda 
sigarêt. Mae sigarêt arferol yn llosgi am tua 8 munud. Po uchaf yw'r sgôr “tar” a nicotin, yr arafaf y mae'r sigarêt yn llosgi. Mae sigarêts 
“tar” isel a nicotin yn llosgi'n gynt na'r “tar” uwch a sigarêts nicotin, ond maent hefyd yn llai tebygol o fynd allan os cânt eu gadael 

heb neb yn gofalu amdanynt, hy heb eu smygu. Yn dibynnu ar y gwynt neu ddrafft mewn man penodol, mae sigarêt “tar” uchel yn well ar 
gyfer gohirio tanio ffiws, ond rhaid cael digon o wynt neu ddrafft i roi digon o ocsigen i'r sigarêt Ilosgi. Bydd pobl sy'n defnyddio sigarêts at 
ddiben oedi ffiwsiau yn aml yn profi'r sigarêts y maent yn bwriadu eu defnyddio ymlaen llaw i wneud yn siŷr eu bod yn parhau i gael eu 
cynnau, ac i weld pa mor hir y bydd yn llosgi. 

Unwaith y bydd cyfradd llosgi sigarêts yn cael ei bennu, mae'n fater syml o roi twll yn ofalus yr holl ffordd trwy sigarêt gyda thoothpick 

ar y pwynt a ddymunir, a gwthio'r ffiws ar gyfer dyfais yn y twll a ffurfiwyd. 


PA 


Machine Translated by Google 


|o| -----————- twll ar gyfer ffiws 
Sigarêt -------—- ll 
Ll ysgafn y pen hwn 


Gellir gwneud math tebyg o ddyfais o siarcol powdr a darn o bapur. Yn syml, rholiwch y ddalen o bapur i mewn 

tiwb tenau, a'i Ienwi â siarcol powdr. Pwnsh twll ynddo yn y lleoliad dymunol, a mewnosodwch ffiws. Y ddau ben 

rhaid ei gludo ar gau, a rhaid doused un pen yr oedi gyda hylif ysgafnach cyn ei oleuo. Neu, tâl bach o 

mae'n bosibl y gellid defnyddio powdwr gwn wedi'i gymysgu â siarcol powdr i danio oedi o'r fath. Cadwyn o siarcol 

gellir defnyddio brics glo i ohirio ffiws trwy leinio ychydig o frics o siarcol yn unig fel eu bod yn cyffwrdd â'i gilydd, gorffen ar 
diwedd, a goleuo y fricsen gyntaf. Gall arogldarth, y gellir ei brynu mewn bron unrhyw siop gyflenwi newydd-deb neu barti, hefyd 
cael ei ddefnyddio fel oedi gweddol ddibynadwy. Wrth lapio'r ffiws am ddiwedd ffon arogldarth, mae oedi o hyd at V2 awr 
posibl. Yn olaf, mae'n bosibl gwneud ffiws sy'n llosgi'n gymharol araf yn y cartref. Trwy hydoddi tua un llwy de 

o bowdr du mewn tua Va cwpanaid o ddwfr berwedig, a, thra y byddo eto yn boeth, gan socian ynddo ddarn hir o bob cotwm 
llinyn, gellir gwneud ffiws sy'n llosgi'n araf. Ar ôl i'r llinyn socian sychu, rhaid iddo wedyn gael ei glymu i ffiws ffrwydryn 
dyfais. Weithiau, mae diwedd y ffiws llosgi araf sy'n bodloni'r ffiws arferol yn cael tâl o bowdr du neu 

powdwr gwn yn y man croestoriad i yswirio tanio, gan nad yw'r ffiws sy'n llosgi'n araf yn llosgi'n uchel iawn 

tymheredd. Gellir gwneud math tebyg o ffiws araf trwy gymryd y cymysgedd uchod o ddŷr berwedig a phowdr du 

a'i dywallt ar ddarn hir o bapur toiled. Yna caiff y papur toiled gwlyb ei droelli'n ysgafn fel ei fod yn debyg i a 

ffiws firecracker, a chaniateir iddo sychu. 


4.32 OEDI AMSERYDD 


Mae oedi amserydd, neu “fomiau amser” fel arfer yn cael eu cyflogi gan unigolyn sy'n dymuno bygwîh lle gyda bom. 

ac yn mynnu arian i ddatgelu ei leoliad a'i fodd i'w ddiarfogi. Gellid gosod dyfais o'r fath mewn unrhyw boblog 

le pe byddai wedi ei guddio yn iawn. Mae yna sawl ffordd o adeiladu oedi amserydd. Trwy ddefnyddio sgriw fel un yn unig 
cyswllt ar yr amser y dymunir tanio, a defnyddio llaw awr cloc fel y cyswllt arall, amserydd syml 

gellir ei wneud. Dylid tynnu llaw funud cloc, oni bai bod oedi o lai nag awr yn ddymunol. 


i danio rhag taniwr 
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oi 
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Mae'r ddyfais hon wedi'i gosod i ddiffodd mewn unarddeg awr. Pan fydd llaw awr y cloc yn cyrraedd y cyswllt ger y rhifolyn 5, mae'n 
yn cwblhau'r gylched, gan ganiatâu i'r cerrynt lifo drwy'r taniwr neu'r sgwib. 


Y brif anfantais gyda'r math hwn o amserydd yw mai dim ond am uchafswm o 12 awr y gellir ei osod. Os an 

defnyddir amserydd electronig, fel yr un mewn cloc electronig, yna mae oedi o hyd at 24 awr yn bosibl. Trwy gael gwared ar y 
siaradwr o gloc electronig, ac yn cysylltu gwifrau sgwib neu daniwr iddynt, amserydd gydag oedi o hyd at 24 

gellir gwneud oriau. I ddefnyddio'r math hwn o amserydd, rhaid cael soced y gellir ei blygio i mewn i'r cloc. Hynny i gyd 

un sy'n rhaid ei wneud yw gosod amser larwm y cloc i'r amser a ddymunir, cysylltu'r gwifrau, a mynd i ffwrdd. Gallai hyn hefyd fod 
ei wneud gyda oriawr electronig, pe bai batri mwy yn cael ei ddefnyddio, a bod y cerrynt i siaradwr yr oriawr yn cynyddu 

trwy drawsnewidydd. Byddai hyn yn dda, gan y gallai amserydd o'r fath fod yn fach iawn. Yr amserydd mewn VCR (Fideo 

Byddai Cofiadur Casêt) yn ddelfrydol. Fel arfer gellir gosod VCRs am hyd at wythnos. Mae'r arwain o'r amserydd i'r 

offer recordio fyddai'r rhai y byddai taniwr neu sgwib yn cael ei gysylltu ag ef. Hefyd, gall un brynu amseryddion o 

siopau electroneg a fyddai'n ddelfrydol. Yn olaf, gallai un ddefnyddio oriawr ddigidol, a defnyddio ras gyfnewid, neu electro-magnetig 
newid i danio'r taniwr, ac ni fyddai'n rhaid cynyddu cerrynt yr oriawr. 


4.33 OEDIADAU CEMEGOL 


Mae oedi cemegol yn anghyffredin, ond gallant fod yn hynod effeithiol mewn rhai achosion. Os yw cynhwysydd gwydr wedi'i lenwi 
gydag asid sylffwrig crynodedig, ac wedi'i gapio â sawl trwch o ffoil alwminiwm, neu gap y bydd yn ei fwyta 

trwy, yna gellir ei ddefnyddio fel oedi. Bydd asid sylffwrig yn adweithio â ffoil alwminiwm i gynhyrchu sylffad alwminiwm 

a nwy hydrogen, ac felly rhaid i'r cynhwysydd fod yn agored i'r aer ar un pen fel bod pwysedd y nwy hydrogen 

sy'n cael ei ffurfio nid yw'n torri'r cynhwysydd. 


Y — 
| 
|| sylffwrig | 111 I 


| asid | lol 
| lr ffoil alwminiwm 


|l (sawl trwch) 
| 


Rhoddir y ffoil alwminiwm dros waelod y cynhwysydd a'i ddiogelu yno gyda thâp. Pan fydd yr asid yn bwyta drwodd 
y ffoil alwminiwm, gellir ei ddefnyddio i danio dyfais ffrwydrol mewn sawl ffordd. 


1) Mae asid sylffwrig yn ddargludydd trydan da. Os yw'r asid sy'n bwyta trwy'r ffoil yn cael ei gasglu mewn gwydr 
cynhwysydd gosod o dan y ffoil, a dwy wifren yn cael eu gosod yn y cynhwysydd gwydr, bydd cerrynt yn gallu 
llifo drwy'r asid pan fydd y ddwy wifren yn cael eu trochi yn yr asid. 

2) Mae asid sylffwrig yn adweithio'n ffyrnig iawn â photasiwm clorad. Os yw'r asid yn diferu i mewn i gynhwysydd sy'n cynnwys 
clorad potasiwm, bydd y clorad potasiwm yn byrstio i fflam. Gellir defnyddio'r fflam hon i danio ffiws, neu'r 
gall potasiwm clorad fod yn daniwr ar gyfer bom thermit, os cymysgir rhywfaint o botasiwm clorad mewn cymhareb 50/50 
gyda'r thermit, a defnyddir y cymysgedd hwn fel taniwr ar gyfer gweddill y thermit. 

3) Mae asid sylffwrig yn adweithio â photasiwm permangenad mewn ffordd debyg. 


4.4 CYNHWYSYDDION FFRWYDRO 


Bydd yr adran hon yn ymdrin â phopeth o wneud cracer tân syml i gynllun cymhleth ar gyfer tanio a 
ffrwydron uchel ansensitif, y ddau ohonynt yn ddulliau y gellid eu defnyddio gan gyflawnwyr terfysgaeth. 


4.41 CYNWYSYDDION PAPUR 
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Papur oedd y cynhwysydd cyntaf a ddefnyddiwyd erioed ar gyfer ffrwydron, gan iddo gael ei ddefnyddio gyntaf gan y Tsieineaid i wneud tân gwyllt. Papur 
mae cynwysyddion fel arfer yn syml iawn i'w gwneud, ac yn sicr dyma'r rhataf. Mae llawer o ddefnyddiau posibl ar gyfer papur yn 

yn cynnwys ffrwydron, ac mae'r ddau amlycaf mewn firecrackers a pheiriannau roced. Yn syml, trwy rolio i fyny hir 

dalen o bapur, a'i gludo gyda'i gilydd, gall un wneud injan roced syml. Efallai rhywbeth mwy diddorol a pheryglus 

mae defnydd yn y firecracker. Mae'r firecracker a ddangosir yma yn un o ddyluniad Mecsicanaidd. Fe'i gelwir yn "polumna", ystyr 
“colomen”. Nid yw'r broses o'u gweithgynhyrchu yn wahanol i'r broses o wneud pêl-droed papur. Os bydd un yn cymryd dalen o bapur 
tua 16 modfedd o hyd wrth 1.5 modfedd o led, a phlygu un gornel fel ei fod yn edrych fel hyn: 
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ac yna ei blygu eto fel ei fod yn edrych fel hyn: 
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Mae poced yn cael ei ffurfio. Gellir llenwi'r boced hon â phowdr du, pyrodex, powdr fflach, powdwr gwn, injan roced 

powdr, neu unrhyw un o'r cymysgeddau tanwydd-ocsidydd sy'n llosgi'n gyflym ac sy'n digwydd ar ffurf powdr mân. Mae ffiws wedyn 
mewnosod, ac mae un yn parhau â'r plygiadau trionglog, gan fod yn ofalus i beidio â gollwng unrhyw un o'r ffrwydron. Pan fydd y polumna 
wedi'i orffen, dylid ei dapio gyda'i gilydd yn dynn iawn, oherwydd bydd hyn yn cynyddu cryfder y cynhwysydd, ac yn cynhyrchu a 
ffrwydrad uwch a mwy pwerus pan gaiff ei oleuo. Dylai'r polumna gorffenedig edrych fel 12 modfedd - 1/3 modfedd o drwch 

triongl, fel yr un a ddangosir isod: 
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4.42 CYNHWYSYDDION METEL 


Y bom pibell clasurol yw'r enghraifft fwyaf adnabyddus o ffrwydryn sy'n cynnwys metel. Mae anarchwyr idiot yn cymryd tipio gwyn 
matsys a thorri pennau'r matsys i ffwrdd. Maent yn bunt un pen o bibell gau gyda morthwyl, arllwys yn y gwyn-dipio 

matsys, ac yna pwyswch y pen arall ar gau. Mae'r broses hon yn aml yn lladd y ffwl, ers pan mae'n puntio'r bibell 

gau, gallai yn hawdd iawn achosi digon o ffrithiant rhwng y pennau matsys i achosi iddynt danio a ffrwydro y 

bom anorffenedig. Trwy ddefnyddio capiau pibell, mae'r broses ychydig yn fwy diogel, ac ni fyddai'r anarchydd llai dwp byth yn ei ddefnyddio 
gemau tipio gwyn mewn bom. Byddai'n prynu dau gap pibell a phibell wedi'i edafu (ffig. 1). Yn gyntaf, byddai'n drilio a 

twll mewn un cap pibell, a rhowch ffiws ynddo fel na fydd yn dod allan, ac felly ni fydd powdr yn dianc wrth ei drin. 

Byddai'r ffiws o leiaf 94 modfedd o hyd y tu mewn i'r bom. Yna byddai'n sgriwio'r cap gyda'r ffiws ynddo 

yn dynn, o bosibl yn rhoi diferyn o lud super arno i'w ddal yn dynn. Yna byddai'n arllwys ei bowdr ffrwydrol yn y 

bom. Er mwyn ei bacio'n dynn, byddai'n cymryd wad mawr o bapur sidan ac, ar ôl llenwi'r bibell i'r brig, yn pacio 

y powdr i lawr, trwy ddefnyddio y papur fel tip ramrod, a'i wthio â phensel neu wrthrych pen llydan arall, nes 

ni fyddai'n symud ymhellach. Yn olaf, byddai'n sgriwio'r cap pibell arall ymlaen, a'i gludo. Byddai'r papur sidan 

helpu i atal rhywfaint o'r powdr rhag cael ei ddal yn edafedd y bibell neu'r cap pibell rhag cael ei falu a 

yn destun ffrithiant, a allai danio'r powdr, gan achosi ffrwydrad yn ystod y gweithgynhyrchu. Bom wedi'i ymgynnull 

yn cael ei gyflwyno yn ffig. 2 . 
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ffig. 2 Bom pibell wedi'i ymgynnull. 


Dyma un cynllun posib y byddai bomiwr gwallgof yn ei ddefnyddio. Fodd bynnag, os nad oedd ganddo fynediad i bibell wedi'i edafu â 
endcaps, gallai bob amser ddefnyddio darn o bibell copr neu alwminiwm, gan ei fod yn hawdd plygu i mewn i safle addas. A 
problem fawr gyda phibellau copr, fodd bynnag, yw ei blygu a'i blygu heb ei rwygo; os defnyddir gormod o rym pryd 

plygu a phlygu pibell gopr, bydd yn hollti ar hyd y plygu. Y dull mwyaf diogel ar gyfer gwneud bom pibell allan o gopr 

neu bibell alwminiwm yn debyg i'r dull gyda phibell a endcaps. Yn gyntaf, mae un yn gwastatâu un pen o gopr neu alwminiwm 
pibell yn ofalus, gan wneud yn siŷr nad ydych yn rhwygo neu rwygo'r pibellau. Yna, dylid plygu pen gwastad y bibell o leiaf 
unwaith, os nad yw hyn yn rhwygo'r bibell. Dylid drilio twll ffiws yn y bibell ger y pen sydd bellach ar gau, a'r ffiws 

dylid ei fewnosod. Nesaf, byddai'r adeiladwr bomiau'n llenwi'r bom â ffrwydryn gorchymyn isel, a'i bacio â mawr 

wad o bapur sidan. Byddai wedyn yn fflatio ac yn plygu pen arall y bibell gyda phâr o gefail. Os nad oedd yntau hefyd 

fud, byddai'n gwneud hyn yn araf, gan fod y broses o blygu a phlygu metel yn rhoi gwres i ffwrdd, a allai gychwyn y 

ffrwydrol. Cyflwynir diagram isod: 
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ffig. 1 bibell gydag un pen wedi'i fflatio a thwll ffiws wedi'i ddrilio (golygfa uchaf) 
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ffig. 2 bibell gydag un pen wedi'i fflatio a'i phlygu (golygfa uchaf) 
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ffig. 4 bom wedi'i chwblhau, yn dangos pacio papur sidan a ffrwydron 


(golwg ochr) 


Mae cetris CO2 o wn BB yn gynhwysydd rhagorol arall ar gyfer ffrwydryn lefel isel. Mae ganddo un mân 

anfantais: mae'n cymryd llawer o amser i'w llenwi. Ond gellir unioni hyn trwy ehangu agoriad y cetris gydag a 

offeryn pigfain. Yna, y cyfan y byddai'n rhaid ei wneud yw llenwi'r cetris CO2 ag unrhyw ffrwydron lefel isel, neu unrhyw un o'r rhain. 
y cymysgeddau tanwydd-ocsidydd sy'n llosgi'n gyflym, a gosodwch ffiws. Gelwir y dyfeisiau hyn yn gyffredin yn “wneuthurwyr crater”. 


Mae cetris CO2 hefyd yn gweithio'n dda fel cynhwysydd ar gyfer dyfais losgi thermit, ond rhaid ei addasu. Yr agoriad 
yn y diwedd rhaid ei ehangu, fel nad yw'r cymysgedd tanio, fel magnesiwm powdr, yn ffrwydro. Y ffiws 
yn tanio'r magnesiwm powdr, a fyddai, yn ei dro, yn tanio'r thermit. 


Mae'r dyluniadau a grybwyllwyd yn flaenorol ar gyfer dyfeisiau ffrwydrol yn iawn ar gyfer ffrwydron lefel isel, ond maent yn anaddas ar gyfer 
ffrwydron lefel uchel, gan fod angen tanio siocdon ar yr olaf. Dyluniad sy'n defnyddio gradd isel llai 
mae'n debyg y byddai dyfais ffrwydrol y tu mewn i ddyfais fwy sy'n cynnwys ffrwydryn lefel uchel yn cael ei defnyddio. Byddai'n edrych 


rhywbeth fel: 
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Os yw'r cynhwysydd ffrwydrol mawr uchel yn fach, fel cetris CO2, yna gall segment o antena radio gwag fod 
wedi'i wneud yn fom pibell gorchymyn isel, y gellir ei ffitio â ffiws, a'i fewnosod yn y cetris CO2. 


4.43 CYNWYSYDDION GWYDR 


Gall cynwysyddion gwydr fod yn addas ar gyfer ffrwydron lefel isel, ond mae problemau gyda nhw. Yn gyntaf, cynhwysydd gwydr 
gellir ei dorri'n gymharol hawdd o'i gymharu â chynwysyddion metel neu blastig. Yn ail, yn y digwyddiad nad yw'n rhy annhebygol o 
“damwain”, mae'n debyg y byddai'r sawl sy'n gwneud y ddyfais yn cael ei anafu'n ddifrifol, hyd yn oed os oedd y ddyfais yn fach. A 
ffrwydrodd bom wedi'i wneud o sampl o gynhwysydd maint potel persawr yn nwylo un bachgen, ac mae ganddo ddarnau o hyd 

o wydr yn ei law. Mae hefyd ar goll y rhan olaf o'i fys cylch, a gafodd ei dorri i ffwrdd gan ddarn miniog o 

gwydr hedfan... 


Serch hynny, gall cynwysyddion gwydr fel poteli persawr gael eu defnyddio gan unigolyn â dementia, gan fod dyfais o'r fath 
na fyddai'n cael ei ganfod gan ddatgelyddion metel mewn maes awyr neu fan cyhoeddus arall. Y cyfan sydd angen ei wneud yw llenwi'r 
cynhwysydd, a drilio twll yn y cap plastig y mae'r ffiws yn ffitio'n dynn ynddo, a sgriwiwch y cynulliad cap-ffiws arno. 
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Nid yw dyfeisiau ffrwydrol mawr wedi'u gwneud o gynwysyddion gwydr yn ymarferol, gan nad yw gwydr yn eithriadol o gryf 

cynhwysydd. Mae llawer o'r ffrwydron a ddefnyddir i Ienwi'r cynhwysydd yn cael ei wastraffu os yw'r cynhwysydd yn llawer mwy na 16 oz. 
potel soda. Hefyd, mae cynwysyddion gwydr fel arfer yn anaddas ar gyfer dyfeisiau ffrwydrol uchel, gan y byddai cynhwysydd gwydr 
mae'n debyg nad yw'n gallu gwrthsefyll ffrwydrad y cychwynnwr; byddai'n chwalu cyn i'r ffrwydryn uchel allu tanio. 


4.44 CYNHWYSYDDION PLASTIG 
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Efallai mai cynwysyddion plastig yw'r cynwysyddion gorau ar gyfer ffrwydron, gan y gallant fod o unrhyw faint neu siâp, ac nid ydynt. 
bregus fel gwydr. Gellir prynu pibellau plastig mewn siopau caledwedd neu blymio, a dyfais sy'n debyg iawn i'r rhai 
gellir ei ddefnyddio ar gyfer cynwysyddion metel. Mae'r fersiwn lefel uchel yn gweithio'n dda gyda phibellau plastig. Os yw'r ddyfais gyfan 
wedi'i wneud allan o blastig, ni ellir ei ganfod gan synwyryddion metel. Fel arfer gellir siapio cynwysyddion plastig trwy wresogi 

y cynhwysydd, a'i blygu yn y man priodol. Gellir eu gludo ar gau gyda epocsi neu sment arall ar gyfer 

plastigion. Gellir defnyddio epocsi yn unig fel endcap, os gosodir wad o bapur sidan yn y pibellau. Epocsi gyda a 
asiant sychu sy'n gweithio orau yn y math hwn o ddyfais. 
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Rhaid gwneud un pen yn gyniaf, a gadael iddo sychu'n llwyr cyn y gellir llenwi'r ddyfais â powdr a'i asio. 

Yna, gyda darn arall o bapur sidan, paciwch y powdr yn dynn, a'i orchuddio â digon o epocsi. Gwaith pibellau PVC 
yn dda ar gyfer y math hwn o ddyfais, ond ni ellir ei ddefnyddio os oedd diamedr mewnol y bibell yn fwy na 34 modfedd. Arall 
gellir defnyddio pwti plastig yn y math hwn o ddyfais, ond epocsi gydag asiant sychu sy'n gweithio orau. 


4.5 DEFNYDD UWCH AR GYFER FFRWYDRON 


Y technegau a gyflwynir yma yw'r rhai y gellid eu defnyddio gan berson a oedd â rhywfaint o wybodaeth am y defnydd 
o ffrwydron. Daw peth o'r wybodaeth hon o lyfrau dymchweliadau, neu o lawlyfrau milwrol. Defnyddiau uwch 

ar gyfer ffrwydron sydd fel arfer yn cynnwys gwefrau siâp, neu ddefnyddio lleiafswm o ffrwydron i wneud uchafswm o 
difrod. Maent bron bob amser yn cynnwys ffrwydron lefel uchel. 


4.51 TALIADAU WEDI'U SIAPIO 
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Mae gwefr siâp yn ddyfais ffrwydrol sydd, ar ôl tanio, yn cyfeirio grym ffrwydrol tanio at darged bach 

ardal. Gellir defnyddio'r broses hon i dorri'r arfwisg gryfaf, gan fod grymoedd yn llythrennol o filiynau o bunnoedd o bwysau fesul 
gellir cynhyrchu modfedd sgwâr. Mae gwefrau siâp yn defnyddio ffrwydron lefel uchel, ac fel arfer systemau tanio trydan. 
COFIWCH BOD POB FFRWYDON YN BERYGLUS, AC NA DYLID EU GWNEUD NA'U DEFNYDDIO BYTHI! 
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Os yw dyfais fel hon yn cael ei sgriwio i sêff, er enghraifft, byddai'n cyfeirio'r rhan fwyaf o'r grym ffrwydrol at bwynt tua 1 
modfedd i ffwrdd o agoriad y bibell. Y sail ar gyfer taliadau siâp yw agoriad siâp côn yn y ffrwydryn 

deunydd. Dylai fod gan y côn hwn ongl o 45 gradd. Gallai dyfais fel hon hefyd gael ei chysylltu â metel 

arwyneb gyda electromagnet pwerus. 


Machine Translated by Google 


4.52 FFRWYDRADAU TIWB 


Amrywiad ar daliadau siâp, gellir defnyddio ffrwydron tiwb mewn ffyrdd na all taliadau siâp. Pe bai darn o diwb plastig 

V2 modfedd yn cael ei lenwi â ffrwydryn uchel sensitif fel RDX, a'i baratoi fel y cynhwysydd ffrwydrol plastig yn adran 4.44, 
gellid cynhyrchu math gwahanol o wefr siâp; cyhuddiad sy'n cyfeirio grym ffrwydrol mewn modd cylchol. Gallai'r math 
hwn o ffrwydryn gael ei lapio o amgylch colofn, neu nob drws, neu bolyn ffôn. Byddai'r ffrwydrad yn cael ei gyfeirio ìi mewn 
ac allan, ac yn fwyaf tebygol o ddinistrio beth bynnag yr oedd wedi'i lapio o'i gwmpas. Mewn cyflwr heb ei blygu, 

byddai ffrwydrad tiwb yn edrych fel hyn: 
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Pan fydd llofrudd neu derfysgwr yn dymuno defnyddio bom tiwb, rhaid iddo ei lapio o gwmpas beth bynnag y mae'n dymuno ei ddinistrio, 
ac epocsi pennau'r bom tiwb gyda'i gilydd. Ar ôl iddo sychu, gall ef / hi gysylltu gwifrau â'r gwifrau sgwib, a thanio 
y bom, gydag unrhyw ddull o danio trydan. 


4.53 FFRWYDRIADAU Atomeiddiedig o ronynnau 


Os yw sylwedd tra fflamadwy yn cael ei atomized, neu, wedi'i rannu'n ronynnau bach iawn, a bod llawer ohono'n cael ei Ilosgi mewn 
ardal gyfyng, mae ffrwydrad tebyg i'r hyn sy'n digwydd yn silindr modurol yn cael ei gynhyrchu. Mae'r defnynnau bach o 

mae gasoline yn llosgi yn yr awyr, ac mae'r nwyon poeth yn ehangu'n gyflym, gan wthio'r silindr i fyny. Yn yr un modd, os yw galwyn o gasoline 
cael ei atomized a'i danio mewn adeilad, mae'n bosibl iawn y byddai'r nwy sy'n ehangu yn gwthio waliau'r 

adeiladu i lawr. Gelwir y ffenomen hon yn ffrwydrad gronynnau atomized. Os gall person atomize mawr yn effeithiol 

swm o sylwedd tra fflamadwy a'i danio, gallai ddwyn i lawr adeilad mawr, pont, neu adeiladwaith arall. 

Gall atomeiddio llawer iawn o gasoline, er enghraifft, fod yn anodd iawn, oni bai bod gan rywun gymorth uchel 

ffrwydrol. Pe bai jwg galwyn o gasoline yn cael ei osod yn uniongyrchol dros wefr ffrwydrol uchel, a bod y gwefr yn cael ei danio, 
byddai'r gasoline yn cael ei atomized ar unwaith a'i gynnau. Os digwyddodd hyn mewn adeilad, er enghraifft, gronyn atomized 
byddai ffrwydrad yn sicr o ddigwydd. Dim ond ychydig bach o ffrwydron uchel fyddai'n angenrheidiol i gyflawni'r gamp hon, 

tua 12 pwys o TNT, neu a pwys o RDX Hefyd, yn lle gasoline, gellid defnyddio alwminiwm powdr. Mae'n 

Mae angen defnyddio ffrwydrad uchel i atomize deunydd fflamadwy, gan nad yw ffrwydrad lefel isel yn digwydd 

yn ddigon cyflym i atomize neu danio'r deunydd fflamadwy. 


4.54 BOMIAU GOLEUNI 


Ymateb awtomatig i gerdded i mewn i ystafell dywyll yw troi'r golau ymlaen. Gall hyn fod yn angheuol, os oes gan fom bwlb golau 
wedi'i osod yn y soced golau uwchben. Mae bom bwlb golau yn rhyfeddol o hawdd i'w wneud. Mae hefyd yn dod gyda ei ben ei hun 
cychwynnwr a system tanio trydan. Ar rai bylbiau golau, gellir tynnu'r gwydr bwlb golau o'r sylfaen fetel trwy 

gwresogi gwaelod bwlb golau mewn fflam nwy, fel fflam chwyth neu stôf nwy. Rhaid gwneud hyn yn ofalus, 

gan fod y tu mewn i fwlb golau yn wactod. Pan fydd y glud yn mynd yn ddigon poeth, gellir tynnu'r bwlb gwydr oddi ar y metel 
sylfaen. Ar fylbiau eraill, mae angen gwresogi'r gwydr yn uniongyrchol gyda fflachlamp neu dortsh ocsi-asetylen. Pan fydd y bwlb 
yn goch boeth, rhaid rhoi twll yn ofalus yn y bwlb, gan gofio cyflwr gwactod y tu mewn i'r bwlb. Yn y naill achos neu'r llall, 

unwaith y bydd y bwlb a/neu'r sylfaen wedi oeri i dymheredd ysiafell neu'n is, gellir llenwi'r bwlb â ffrwydryn 

deunydd, fel powdr du. Os tynnwyd y gwydr o'r sylfaen fetel, rhaid ei gludo yn ôl i'r sylfaen 

ag epocsi. Pe bai twll yn cael ei roi yn y bwlb, mae darn o dâp dwythell yn ddigon i ddal y ffrwydryn yn y bwlb. 

Yna, ar ôl gwneud yn siŷr nad oes gan y soced unrhyw bŷer trwy wirio gyda bwlb golau sy'n gweithio, y cyfan sydd angen ei wneud yw 
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sgriwiwch y bom bwlb golau i mewn i'r soced. Mae dyfais o'r fath wedi'i defnyddio gan derfysgwyr neu lofruddwyr yn llwyddiannus iawn, 
gan na all neb chwilio'r ystafell am fom heb droi'r golau ymlaen yn gyntaf. 


4.55 BOMIAU LLYFR 


Gall cuddio bom fod yn hynod o anodd mewn diwrnod ac oes lle mae'r rhai sy'n cyflawni trais yn rhedeg yn wyllt. bagiau a 

mae awdurdodau yn aml yn chwilio papurau briffio pryd bynnag y bydd rhywun yn mynd i mewn i fan lle gallai unigolyn fod yn bwriadu cychwyn a 
bom. Un dull o guddio bom yw adeiladu'r hyn a elwir yn fom llyfr; dyfais ffrwydrol sy'n gyfan gwbl 

wedi'i gynnwys y tu mewn i lyfr. Fel arfer, mae angen llyfr cymharol fawr, a rhaid i'r llyfr fod o'r amrywiaeth clawr caled iddo 

cuddio unrhyw allwthiadau o fom. Mae geiriaduron, llyfrau cyfraith, gwerslyfrau mawr, a llyfrau eraill o'r fath yn gweithio'n dda. Pan fydd an 
unigolyn yn gwneud bwm llyfr, rhaid iddo/iddi ddewis math o lyfr sy'n addas ar gyfer y man lle mae'r llyfr 

bydd bom yn cael ei osod. Gall unrhyw un sy'n meddu ar dril trydan wneud y gwaith o adeiladu bom llyfr 

a llifeiriant ymdopi. Yn gyntaf, rhaid gludo holl dudalennau'r llyfr at ei gilydd. Trwy arllwys cynhwysydd cyfan o lud sy'n hydoddi mewn dŷr i fwced mawr, a 
llenwi'r bwced â dŷr berw, gellir gwneud hydoddiant dŷr glud a fydd yn 

dal holl dudalennau'r llyfr at ei gilydd yn dynn. Ar ôl i'r ateb glud-dŷr oeri i dymheredd bearable, a 

mae'r hydoddiant wedi'i droi'n dda, rhaid i dudalennau'r llyfr gael eu trochi yn yr hydoddiant dŷr glud, a phob tudalen 

rhaid ei socian yn drylwyr. Mae'n hynod bwysig nad yw cloriau'r llyfr yn mynd yn sownd wrth dudalennau'r 

archebwch tra bod y tudalennau'n sychu. Mae atal y llyfr wrth y ddau glawr a chlampio'r tudalennau gyda'i gilydd mewn is-waith 

goreu. Pan fydd y tudalennau'n sychu, ar ôl tua thri diwrnod i wythnos, rhaid drilio twll i'r tudalennau sydd bellach yn anhyblyg, ac maent 

Dylai drilio allan yn debyg iawn i bren. Yna, trwy osod y llafn llifio copa drwy'r tudalennau a llifio petryal 


o ganol y llyfr, bydd yr unigolyn yn cael ei adael gyda chragen o dudalennau'r llyfr. Y tudalennau, wrth eu drilio allan, 
dylai edrych fel hyn: 


HNN, J| 
| | 


(hepgor cloriau llyfrau) 


Rhaid i'r petryal hwn gael ei gludo'n ddiogel i glawr cefn y llyfr. Ar ôl adeiladu ei fom, sydd fel arfer o 

yr amserydd neu'r amrywiaeth a reolir gan radio, mae'r bomiwr yn ei osod y tu mewn i'r llyfr. Y bom ei hun, a pha bynnag amserydd neu 
taniwr yn cael ei ddefnyddio, dylid ei bacio mewn ewyn i'w atal rhag rholio neu symud o gwmpas. Yn olaf, ar ôl gosod yr amserydd, neu 
mae'r rheolydd radio wedi'i droi ymlaen, mae'r clawr blaen wedi'i gludo ar gau, ac mae'r bom yn cael ei gludo i'w gyrchfan. 


4.56 BOMIAU FFÔN 


Mae'r bom ffôn yn ddyfais ffrwydrol sydd wedi cael ei defnyddio yn y gorffennol i ladd neu anafu unigolyn penodol. Y sylfaenol 
mae'r syniad yn syml: pan fydd y person yn ateb y ffôn, mae'r bom yn ffrwydro. Os dyfais ffrwydrol uchel fach ond pwerus 
gyda sgwib wedi'i osod yn y derbynnydd ffôn, pan fyddai'r cerrynt yn llifo trwy'r derbynnydd, byddai'r sgwib yn ffrwydro, 

tanio'r ffrwydryn uchel yn llaw'r person. Cas. Y cyfan sy'n rhaid ei wneud yw caffael sgwib, a thapio'r 

switsh derbynnydd i lawr. Dadsgriwio clawr y darn ceg, a thynnu'r siaradwr, a chysylltu gwifrau'r sgwib lle mae'n 
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oedd. Rhowch bwli ffrwydrol uchel, fel C-1 (gweler adran 3.31) yn y derbynnydd, a sgriwiwch y clawr ymlaen, gan wneud yn siŷr bod y 
sgwib wedi'i amgylchynu gan y C-1. Rhowch y ffôn i fyny, a gadewch y tâp yn ei le. Pan fydd yr unigolyn y mae'r ffôn yn perthyn iddo yn 
ceisio ateb y ffôn, bydd yn sylwi ar y tâp, ac yn ei dynnu. Bydd hyn yn caniatâu i gerrynt lifo drwy'r sgwib. Sylwch na fydd y ddyfais yn 
ffrwydro trwy wneud galwad ffôn yn unig; rhaid i berchennog y ffôn godi'r derbynnydd, a thynnu'r tâp. Mae'n debygol iawn y bydd y ffôn 
wrth ei glust pan fydd y ddyfais yn ffrwydro ... 


5.0AMRYWIAETH ARBENNIG AR GYFER ARFAU PROSIECT 


Mae bwledi ffrwydrol a/neu wenwynig yn rhan bwysig o arsenal gwyriad cymdeithasol. Mae bwledi o'r fath yn rhoi mantais amlwg i'r 
defnyddiwr dros unigolyn sy'n defnyddio bwledi arferol, gan fod trawiad pori yn ddigon da i'w ladd. 
Gellir gwneud bwledi arbennig ar gyfer sawl math o arfau, o fwâu croes i ynnau saethu. 


5.1 FFYRDD ARBENNIG AR GYFER ARFAU CYNTAF 


At ddibenion y cyhoeddiad hwn, byddwn yn galw unrhyw arf yn gyntefig nad yw'n defnyddio powdwr gwn yn llosgi i yrru taflunydd 
ymlaen. Mae hyn yn golygu gwn chwythu, bwâu a bwa croes, a rocedi arddwrn. 


5.11 AMMUNITION BOW A CROSSBOW 


Mae bwâu a bwa croes yn saethau tân neu'n bolltau fel bwledi. Mae'n hynod o syml gwenwyno saeth neu follt, ond mae'n fater 
anoddach cynhyrchu saethau neu folltau ffrwydrol. Fodd bynnag, os gellir caffael pibellau alwminiwm sydd yr un diamedr â bollt 
saeth neu bwa croes, gellir trosi'r rhan gyfan o bibellau yn ddyfais ffrwydrol sy'n tanio ar drawiad, neu gyda ffiws. Y cyfan sydd 
angen ei wneud yw dod o hyd i diwb alwminiwm o'r hyd a'r diamedr cywir, a phlygio'r pen ôl gyda phapur sidan ac epocsi. Llenwch 
y tiwb gydag unrhyw fath o ffrwydryn lefel isel neu lefel uchel sensitif hyd at tua 2 modfedd o'r brig. Torrwch slot yn y darn o diwb, 
a gwasgwch ben y tiwb yn ofalus i mewn i bwynt crwn, gan wneud yn siŷr gadael twll bach. 


Rhowch na. 11 cap taro dros y twll, a'i glymu â glud super. Yn olaf, lapiwch ddiwedd y ddyfais â thâp trydanol neu ddwythell, a 
gwnewch esgyll allan o dâp. Neu, gellir prynu esgyll mewn siop nwyddau chwaraeon, a'u gludo i'r siafft. Dylai'r cynnyrch 
gorffenedig edrych fel: 


| | na. 11 cap taro 
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u 


———— pibellau alwminiwm 
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tp: papur sidan 
epy: epoxy 


Pan fydd y saeth neu'r bollt yn taro arwyneb caled, mae'r cap taro yn ffrwydro, gan danio neu danio'r ffrwydryn. 


542 AMMUNIAID ARBENNIG I BLOWGUNS 


Mae'r gwn chwythu yn arf diddorol sydd â nifer o fanteision. Gall gwn chwythu fod yn hynod o gywir, yn guddiadwy, a darparu taflunydd 
ffrwydrol neu wenwynig. Nid yw'n anodd gweithgynhyrchu dart neu daflunydd ffrwydrol. Efallai mai'r dyluniad mwyaf syml ar gyfer o'r fath 
yw defnyddio capsiwl bilsen, fel y math a gymerir ar gyfer cur pen neu alergeddau. Gellid yn hawdd agor capsiwl o'r fath, a chael gwared 

ar y feddyginiaeth. Nesaf, byddai'r capsiwl yn cael ei ail-lenwi â ffrwydryn sy'n sensitif i effaith. Gellid gosod gwefr ffrwydrol uchel 
ychwanegol y tu ôl i'r ffrwydryn sy'n sensitif i effaith, pe bai un o'r capsiwlau mwy yn cael ei ddefnyddio. Yn olaf, byddai'r capsiwl ffrwydrol yn 
cael ei gludo'n ôl at ei gilydd, a byddai tassel neu gotwm yn cael ei gludo i'r diwedd sy'n cynnwys y ffrwydryn uchel, i yswirio bod y 

ffrwydryn sy'n tanio ardrawiad wedi taro'r targed yn gyntaf. Mae'n debyg y byddai dyfais o'r fath tua 94 modfedd o hyd, heb gynnwys y 

tasel neu'r cotwm, ac yn edrych rhywbeth fel hyn: 


uu i*i NA ——— (fulminate | RDX )----------—----—- -) thasel 
X | LE 
5.13 AMMUNIAID ARBENNIG I WRISTROCKETS A SlingSshots 


Mae arfwisg fodern yn arf aruthrol. Gall daflu marmor saethwr tua 500 troedfedd gyda chywirdeb rhesymol. 

Y tu mewn i 200 tr., fe allai fod yn angheuol i ddyn neu anifail, pe bai'n taro mewn man hanfodol. Oherwydd y taflunydd maint cymharol fawr y 

gellir ei ddefnyddio mewn wristrocket, gellir addasu'r wristrocket i daflu tafluniau ffrwydrol cymharol bwerus. Gellid gwneud segment bach o bibell 
alwminiwm yn ddyfais tanio effaith trwy ei llenwi â deunydd ffrwydrol sy'n sensitif i effaith. Hefyd, gellid llenwi pibell o'r fath â ffrwydron lefel isel, a 
gosod ffiws, a fyddai'n cael ei oleuo cyn i'r ddyfais gael ei saethu. Byddai'n rhaid i un sicrhau bod y ffiws yn ddigon hir i yswirio na fyddai'r 

ddyfais yn ffrwydro cyn iddo gyrraedd ei darged arfaethedig. Yn olaf, mae capiau caliber .22, fel y math a ddefnyddir mewn gynnau gwag .22 caliber, 
yn gwneud ffrwydron ffrwydrol ardderchog ar gyfer arddwrn, ond rhaid eu defnyddio ar ystod gymharol agos, oherwydd eu pwysau ysgafn. 


.PA 


5.2AMRYWIAETH ARBENNIG I DDRYAU TÂN 


Pan ddefnyddir bwledi arbennig ar y cyd â phŷer a chyflymder drylliau modern, mae'n hawdd iawn cymryd byddin fach gydag un arf. Mae'n 
bosibl prynu bwledi ffrwydrol, ond gall hynny fod yn anodd ei wneud. Gellir cynhyrchu bwledi o'r fath yn y cartref hefyd. Fodd bynnag, mae 
risg ynghlwm ag addasu unrhyw fwledi. Os caiff y bwledi ei addasu'n anghywir, yn y fath fodd fel ei fod yn gwneud y bwled yn gyfartal 
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y darn lleiaf lletach, bydd ffrwydrad yn y gasgen yr arf yn digwydd. Am y rheswm hwn, NI DDYLAI UNRHYW GAIS ERIOED CEISIO 
CYNHYRCHU FFYRDD O'R FATH. 


5.21 AMMUNIAID ARBENNIG AR GYFER GYNNAU LLAW 


Pe bai unigolyn yn dymuno cynhyrchu bwledi ffrwydrol ar gyfer ei gwn llaw, gallai wneud hynny, ar yr amod bod gan y person ffrwydryn sy'n 
sensitif i effaith ac ychydig o offer syml. Byddai rhywun yn prynu'r holl fwledi plwm yn gyntaf, ac yna'n gwneud neu'n caffael ffrwydron sy'n tanio 
effaith. Trwy ddrilio twll mewn bwled plwm gyda dril, gellid creu gofod ar gyfer gosod ffrwydryn. Ar ôl llenwi'r twll gyda ffrwydryn, byddai'n 

cael ei selio yn y bwled gyda diferyn o gwyr poeth o gannwyll. Mae diagram o fwled ffrwydrol wedi'i chwblhau i'w weld isod. 


UF diferyn o gwyr 
/FM I 
*l:-F— ffrwydrol sy'n sensitif i effaith 
ILL 


Mae'r dyluniad gofod gwag hwn hefyd yn gweithio i roì gwenwyn mewn bwledi. 


5.22 AMMUNIAID ARBENNIG I GYNTIAU SAETH 


Oherwydd eu turio mawr a'u pŷer uchel, mae'n bosibl creu bwledi arbennig hynod bwerus i'w defnyddio mewn gynnau saethu. Os bydd cragen 
dryll yn cael ei hagor ar y brig, a bod yr ergyd yn cael ei thynnu, gellir ail-gau'r gragen. Yna, os gall rhywun ddod o hyd i hoelbren bren llyfn, 
ysgafn iawn sy'n agos at led turio'r gwn saethu, gall person wneud sawl math o arfau a lansiwyd â gwn. Rhowch yr hoelbren yng nghangen y 
dryll gyda'r gragen heb yr ergyd yn y siambr danio. Marciwch yr hoelbren tua chwe modfedd i ffwrdd o ddiwedd y gasgen, a'i dynnu o'r 
gasgen. Nesaf, penderfynwch pa fath o ddyfais ffrwydrol neu dân sydd i'w defnyddio. Gall y ddyfais hon fod yn botel tân cemegol (gweler 
adran 3.43), bom pibell (adran 4.42), neu fom thermit (adran 3.41 a 4.42). Ar ôl gwneud y ddyfais, rhaid ei gysylltu'n ddiogel â'r hoelbren. Pan 
wneir hyn, rhowch yr hoelbren yn ôl yn y gwn saethu. 


Dylai'r bom neu ddyfais losgi fod ar ddiwedd yr hoelbren. Gwnewch yn siŷr bod gan y ddyfais ffiws ddigon hir, cynnau'r ffiws, a thanio'r gwn 
saethu. Os nad yw'r taflunydd yn rhy drwm, mae amrediadau hyd at 300 troedfedd yn bosibl. Mae diagram o daflegryn dryll i'w weld isod. 


| 
n ddiogel i hoelbren 


HELI 
| 


ll | bom, wedi'i dapio 


ll 77 hoelbren 


ll mewnosodwch y pen hwn yn y dryll 


5.3AMRYWIAETH ARBENNIG AR GYFER AER/ARFAU NWY CYwasgedig 
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Mae'r adran hon yn ymdrin â gweithgynhyrchu bwledi arbennig ar gyfer aer cywasgedig neu arfau nwy cywasgedig, megis 
gynnau pwmpio BB, gynnau CO2 BB, a .22 gynnau pelenni cal. Gall yr arfau hyn, er eu bod fel arfer yn cael eu hystyried fel teganau plant, wneud hynny 
cael eu gwneud yn arfau eithaf peryglus. 


5.31 FFYRDD ARBENNIG AR GYFER GYNAU BB 


Bydd gwn BB, ar gyfer y llawysgrif hon, yn cael ei ystyried yn unrhyw fath o reiffl 
neu bistol sy'n defnyddio aer cywasgedig neu nwy CO2 i danio taflunydd â chalibr 


o .177, naill ai BB, neu belen plwm. Gall gynnau o'r fath fod â chyflymder muzzle bron mor uchel â reiffl tanio bwledi. 

Oherwydd y cyflymder y mae taflunydd calibr .177 yn hedfan, mae'n hawdd gwneud taflunydd tanio effaith sydd wedi 

calibr o .177. Mae'r rhan fwyaf o ffrwydron rhyfel ar gyfer gynnau o fwy na .22 calibr yn defnyddio paent preimio i danio'r powdr yn y bwled. 

Gellir prynu'r paent preimio hyn mewn siopau gynnau, gan fod llawer o bobl yn hoffi ail-lwytho eu bwledi eu hunain. Mae paent preimio o'r fath yn tanio 
wrth ei daro gan bin tanio gwn. Byddant hefyd yn tanio os cânt eu taflu ar wyneb caled ar gyflymder mawr. 

Fel arfer, byddant hefyd yn ffitio yn y gasgen o wn caliber .177. Os cânt eu gosod pen gwastad yn gyntaf, byddant yn tanio pryd 

mae'r gwn yn cael ei danio ar wyneb caled. Os yw paent preimio o'r fath ynghlwm wrth ddarn o diwb metel tenau, fel yr un a ddefnyddir mewn a 
antena, gellir llenwi'r tiwb â ffrwydryn, ei selio, a'i danio o gwn BB. Diagram o daflegryn o'r fath 

yn ymddangos isod. 


paent preimio 


| ————— .  _—_ 
****** ffrwydrol ******* |------------------ ) tasel neu 
| cotwm 
| â Enedin 
| 
| 
tiwbin antena 


Mae'r paent preimio blaen ynghlwm wrth y tiwb gyda diferyn o lud super. 
Yna caiff y tiwbiau ei lenwi â ffrwydryn, a chaiff y paent preimio cefn ei gludo ymlaen. Yn olaf, tassel, neu ddarn bach o gotwm 
yn cael ei gludo i'r paent preimio cefn, i yswirio bod y taflunydd yn taro ar y paent preimio blaen. Dylai'r taflun cyfan fod tua 
34 modfedd o hyd. 


5.32 FFRWYDRAU ARBENNIG AR GYFER GYNAU peledi .22 CALIBR 


Mae gwn pelenni calibr .22 fel arfer yn cyfateb i reiffl cal .22, ar amrediadau agos. Oherwydd hyn, yn gymharol fawr 

gellir addasu taflegrau ffrwydrol i'w defnyddio gyda reifflau aer o safon .22. Dyluniad tebyg i'r un a ddefnyddir yn adran 5.12 yw 
addas, gan fod rhai capsiwlau tua 0.22 calibr neu lai. Neu, gellid defnyddio dyluniad tebyg i'r un yn adran 5.31, 

dim ond un fyddai'n gorfod prynu capiau taro powdr du, yn lle paent preimio ffrwydron, ers hynny 

capiau taro sydd tua .22 calibre. Mae cap s11 yn rhy fach, ond bydd unrhyw beth mwy yn gwneud yn dda. 


6.0 ROCEDAU A GANNON 


Yn gyffredinol, ystyrir rocedi a chanon fel magnelau trwm. Nid yw cyflawnwyr trais fel arfer yn cyflogi'r cyfryw 
dyfeisiau, oherwydd eu bod yn anodd neu'n amhosibl eu caffael. Fodd bynnag, nid ydynt yn amhosibl eu gwneud. Unrhyw 
Gall unigolyn sy'n gallu gwneud neu brynu powdr du neu pyrodex wneud pethau o'r fath. 


Mae terfysgwr â chanon neu roced fawr, yn wir, yn rhywbeth i'w ofni. 
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6.1 ROCEDAU 


Datblygwyd rocedi gyntaf gan y Tsieineaid rai cannoedd o flynyddoedd cyn Crist. Fe'u defnyddiwyd ar gyfer adloniant, ar ffurf tân gwyllt. Nid 
oeddent fel arfer yn cael eu defnyddio at ddibenion milwrol oherwydd eu bod yn anghywir, yn ddrud, ac yn anrhagweladwy. Yn y cyfnod modern, 
fodd bynnag, mae rocedi'n cael eu defnyddio'n gyson gan y fyddin, gan eu bod yn rhad, yn ddibynadwy, ac nid oes ganddyn nhw ddiddordeb. 
Yn ffodus, ni all y rhai sy'n cyflawni trais gael rocedi milwrol, ond gallant wneud neu brynu peiriannau rocedi. Mae rocedi model yn hobi 
poblogaidd oes y gofod, ac i lansio roced, mae angen injan. 

Estes, is-gwmni i Damon, yw prif wneuthurwr rocedi model a pheiriannau roced. Gall eu peiriant mwyaf pwerus, yr injan “D”, ddatblygu bron i 

12 pwys. o byrdwn; digon i anfon tâl ffrwydrol cymharol fawr bellter sylweddol. Mae cwmnïau eraill, fel Centuri, yn cynhyrchu peiriannau 

roced hyd yn oed yn fwy, sy'n datblygu hyd at 30 pwys. o byrdwn. Mae'r peiriannau roced model hyn yn eithaf dibynadwy, ac wedi'u cynllunio 

i gael eu tanio'n drydanol. Mae gan y rhan fwyaf o beiriannau roced model dair adran sylfaenol. Bydd y diagram isod yn helpu i'w hegluro. 


| |-- cardbord clai|--------- 


[***|.. k[casinX___ | were [| elllies 
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| | -- cardbord 
casin 


Yn y ffroenell glai mae'r taniwr yn cael ei fewnosod. Pan fydd yr ardal sydd wedi'i labelu â “gwthiad” yn cael ei danio, mae'r deunydd “gwthiad”, fel 
arfer gronyn sengl mawr o danwydd fel powdr du neu pyrodex, yn llosgi, gan orfodi llawer iawn o nwyon poeth sy'n ehangu'n gyflym allan 

o'r ffroenell gul, gan wthio'r roced. ymlaen. Ar ôl i'r deunydd gael ei fwyta, mae rhan mwg yr injan yn cael ei gynnau. Mae fel arfer yn ddeunydd 
sy'n llosgi'n araf, yn debyg i bowdr du y mae cyfansoddion amrywiol wedi'i ychwanegu ato i gynhyrchu mwg gweladwy, fel arfer lliw du, 

gwyn neu felyn. Mae'r adran hon yn bodoli fel y bydd y roced i'w gweld pan fydd yn cyrraedd ei huchder uchaf, neu apogee. Pan gaiff ei losgi, 
mae'n tanio'r tâl alldaflu, sydd wedi'i labelu'n “eject”. Mae'r tâl alldaflu yn bowdr du wedi'i bowdro'n fân. Mae'n llosgi'n gyflym iawn, yn ffrwydro, 

i bob pwrpas. Mae ffrwydrad y wefr alldaflu yn gwthio parasiwt y roced fodel allan. Gellid ei ddefnyddio hefyd i danio ffiws bom... 


Mae gan beiriannau roced eu system labelu rhyfedd eu hunain. Labeli injan nodweddiadol yw: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7, a D12-5. 
Mae'r llythyren yn ddangosydd o bŷer injan. Mae peiriannau “B” ddwywaith mor bwerus ag injans “A”, ac mae peiriannau “C” ddwywaith 

mor bwerus â pheiriannau “B”, ac ati. Y rhif sy'n dilyn y llythyren yw gwthiad bras yr injan, mewn punnoedd. y rhif terfynol a'r llythyren yw'r 
oedi amser, o'r amser y daw cyfnod byrdwn y llosgydd injan i ben nes bod y tâl alldaflu yn tanio; Mae “3T” yn dynodi oedi o 3 eiliad. 


SYLWCH: gellir gwneud gyriant roced hynod effeithiol trwy gymysgu alwminiwm 


llwch gyda perchlorate amoniwm a swm bach iawn o haearn ocsid. 
Mae'r cymysgedd wedi'i rwymo gan epocsi. 


6.11 BOM ROCKET SYLFAENOL 


Bom roced yn syml yw'r hyn y mae'r enw yn ei awgrymu: bom sy'n cael ei ddanfon i'w darged trwy gyfrwng roced. Byddai'r rhan fwyaf o 
bobl a fyddai'n gwneud dyfais o'r fath yn defnyddio injan roced enghreifftiol i bweru'r ddyfais. Trwy dorri esgyll o bren balsa a'u gludo i injan 
roced fawr, fel injan Estes “C”, gellid adeiladu roced sylfaenol. Yna, trwy osod “crater maker”, neu fom cetris CO2 wrth y roced, 

byddai bom yn cael ei ychwanegu. 

Er mwyn yswirio bod ffiws y “gwneuthurwr crater” (gweler adran 4.42) yn cynnau, dylid crafu'r clai dros wefr alldaflu'r injan gydag offeryn 
plastig. Dylai ffiws y bom fod yn cyffwrdd â'r tâl alldaflu, fel y dangosir isod. 


injan roced 


gwneuthurwr crater 
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tâl alldaflu > :::: 


Tâp dwythell yw'r ffordd orau o gysylltu'r gwneuthurwr crater â'r roced 
injan. Sylwch yn y diagram absenoldeb y clai dros y tâl alldaflu 


Gellir cysylltu llawer o wahanol fathau o lwythi tâl ffrwydrol i'r roced, megis 


ffrwydryn uchel, dyfais losgi, neu botel tân cemegol. 


Rhaid naill ai gludo pedair neu dair esgyll i'r injan roced i yswirio bod y roced yn hedfan yn syth. Dylai'r esgyll edrych 


fel hyn: 
| 
N 
A 
A €mmmmunn gludwch hwn i injan roced 
A 
HN 
| 
| 
| 
| I flaengar 
BNFEU > | 
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Dylid tywodio'r ymyl blaen a'r ymyl llusgo gyda phapur tywod fel eu bod yn grwn. Bydd hyn yn helpu i wneud y 
roced hedfan yn syth. Gellir cysylltu darn dwy fodfedd o hyd o wellt plastig ar y roced i'w lansio. A dillad 

gellir torri awyrendy a'i wneud yn wialen lansio. Dylai'r segment o wellt plastig gael ei gludo i'r injan roced 
gerllaw un o esgyll y roced. Mae golygfa flaen o fom roced wedi'i chwblhau i'w gweld isod. 


fin | |<-—-—- esgyll 
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Trwy dorri crogwr cot wrth y saethau a nodir, a'i blygu, gellir gwneud gwialen lansio. Ar ôl i ffiws gael ei fewnosod i mewn 
yr injan, y roced yn syml llithro i lawr y wialen lansio, sy'n cael ei roi drwy'r segment o wellt plastig. Y roced 
Dylai lithro'n hawdd ar hyd y coathanger. 


torri yma | 


ac yma | 


Plygwch wifren i'r siâp hwn: 


mewnosod mewn gwellt 


V 
i 
| 
i 
| 
Nr plygu yma i addasu ongl hedfan 
K77eeeee rhowch y pen hwn yn y ddaear 


.PA 
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6.12 BOM ROCKET YSTOD HIR 


Gellir gwneud rocedi ystod hir trwy ddefnyddio rocedi aml-gam. Modelwch beiriannau roced gyda “0” am oedi 

wedi'u cynllunio i'w defnyddio mewn rocedi aml-gam. Mae injan fel y D12-0 yn enghraifft wych o injan o'r fath. 

Yn syth ar ôl i'r cyfnod byrdwn ddod i ben, mae'r tâl alldaflu yn ffrwydro. Os gosodir injan arall yn uniongyrchol yn erbyn 
cefn injan “O”, bydd ffrwydrad y tâl alldaflu yn anfon nwyon poeth a gronynnau llosgi i'r 

ffroenell yr injan uwch ei ben, a thanio'r adran byrdwn. Bydd hyn yn gwthio'r injan “O” a ddefnyddir oddi ar y roced, 
achosi colli pwysau yn gyffredinol. Prif fantais roced aml-gam yw ei fod yn colli pwysau wrth deithio, a 

mae'n ennill cyflymder. Rhaid dylunio roced aml-gam ychydig yn wahanol na roced un cam, ers, mewn 

er mwyn i roced hedfan yn syth, rhaid i ganol ei disgyrchiant fod o flaen canol ei llusgo. Cyflawnir hyn gan 

ychwanegu pwysau i flaen y roced, neu drwy symud canol y llusgo yn ôl drwy roi esgyll ar y roced sydd yn 

ymhell y tu ôl i'r roced. Mae diagram o roced aml-gam yn ymddangos isod: 
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| 
Injan roced C6-0 


Rhoddir y ffiws yn yr injan waelod. 


Gellir ychwanegu dau, tri, neu hyd yn oed pedwar cam at fom roced i roi ystod hirach iddo. Mae'n bwysig, fodd bynnag, hynny 
ar gyfer pob cam ychwanegol, mae ardal yr esgyll yn mynd yn fwy. 


6.13 BOMIAU ROCKET WARHEAD LLUOSOG 


Mae “MRV” yn acronym ar gyfer Cerbyd Ailfynediad Lluosog. Mae'r cysyniad yn syml: rhowch fwy nag un ffrwydryn 

warhead ar un taflegryn. Gellir gwneud hyn heb ormod o anhawster gan unrhyw un sy'n gwybod sut i wneud 

gwneuthurwyr craterau a gallant brynu peiriannau roced. Trwy gysylltu gwneuthurwyr crater â ffiwsiau hir i roced, mae'n bosibl hynny 
gallai un roced gyflenwi sawl dyfais ffrwydrol i darged. Gallai roced o'r fath edrych fel hyn: 
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fin 
Mae'r gwneuthurwyr crater wedi'u cysylltu â'r tiwb o bapur rholio â thâp. mae'r tiwb papur yn cael ei wneud trwy rolio a gludo 4 
darn o bapur modfedd wrth 8 modfedd. Mae'r tiwb wedi'i gludo i'r injan, ac wedi'i Ienwi â phowdr gwn neu bowdr du. Bach 
tyllau yn cael eu dyrnu ynddo, a ffiwsiau y gwneuthurwyr crater yn cael eu gosod yn y tyllau hyn. Mae gwneuthurwr crater yn cael ei gludo i'r 
pen agored y tiwb, fel bod ei ffiws y tu mewn i'r tiwb. Mewnosodir ffiws yn yr injan, neu yn yr injan waelod os yw'r 


mae bom roced yn aml-gam, ac mae'r roced yn cael ei lansio o'r lansiwr coathanger, os oes gan segment o wellt plastig 
wedi ei gysylltu ag ef. 


6.2 CANON 


Mae'r canon yn ddarn o fagnelau sydd wedi bod yn cael ei ddefnyddio ers yr 11eg ganrif. Nid yw'n annhebyg i fwsged, yn yr ystyr ei fod wedi'i Ienwi 
gyda phowdr, wedi'i Iwytho, a'i danio. Rhaid glanhau canonau o'r math hwn hefyd ar ôl pob ergyd, fel arall, efallai y bydd y taflunydd 

jam yn y gasgen pan gaiff ei danio, gan achosi i'r gasgen ffrwydro. Gallai sociopath adeiladu canon heb ormod 

drafferth, os byddai ganddo/ganddi ychydig o arian, a pheth amynedd. 


6.21 CANON PIBELL SYLFAENOL 


Gall bron unrhyw un wneud canon syml o bibell drwchus. Yr unig ran anodd yw dod o hyd i bibell sydd 

hynod o esmwyth ar ei du mewn. Mae hyn yn gwbl angenrheidiol; fel arall, gall y projectile jamio. Copr neu 

mae pibellau alwminiwm fel arfer yn ddigon llyfn, ond rhaid iddo hefyd fod yn hynod o drwchus i wrthsefyll y pwysau a ddatblygir 

gan y nwyon poeth ehangu mewn canon. Os yw un yn defnyddio taflunydd fel cetris CO2, ers tafluniad o'r fath 

gellir ei wneud i ffrwydro, mae pibell sydd tua 1.5 - 2 troedfedd o hyd yn ddelfrydol. RHAID i bibell o'r fath fod â waliau sydd o leiaf 
1/3 i V2 modfedd o drwch, a bod yn llyfn iawn ar y tu fewn. Os yn bosibl, sgriwiwch y plwg pen i'r bibell. Fel arall, 

rhaid i'r bibell gael ei grychu a'i blygu ar gau, heb gracio na rhwygo'r bibell. Mae twll bach yn cael ei ddrilio yn y cefn 

o'r bibell ger y crimp neu endplug. Yna, y cyfan sydd angen ei wneud yw llenwi'r bibell gyda thua dwy lwy de o radd 

powdwr du neu pyrodex, mewnosodwch ffiws, paciwch ef yn ysgafn trwy hyrddio wad o bapur sidan i lawr y gasgen, a galwch i mewn 
cetris CO2. Brasiwch y canon yn ddiogel yn erbyn strwythur cryf, goleuwch y ffiws, a rhedwch. Os yw'r person 
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yn ffodus, ni fydd wedi gorlwytho'r canon, ac ni fydd yn cael ei daro gan ddarnau o gasgen ffrwydrol. Canon o'r fath 
byddai'n edrych fel hyn: 


twll ffiws 


ll 
lendplug|powdr|tp| cetris CO2 


Gellir gwneud taflunydd ffrwydrol ar gyfer y math hwn o ganon gyda chetris CO2. Mae'n gymharol syml i'w wneud. Dim ond 
gwnewch wneuthurwr crater, a'i adeiladu fel bod y ffiws yn ymestyn tua modfedd o ddiwedd y cetris. Yna, 

lapiwch y ffiws â thâp dwythell, gan ei orchuddio'n gyfan gwbl, ac eithrio ychydig bach ar y diwedd. Rhowch hwn yn y canon pibell 
heb ddefnyddio wad pacio papur sidan. Pan fydd y canon yn cael ei danio, bydd yn tanio diwedd y ffiws, ac yn saethu'r 


cetris CO2. Bydd y cetris llawn ffrwydron yn ffrwydro mewn tua thair eiliad, os aiff popeth yn iawn. Taflegr o'r fath 
byddai'n edrych fel hyn: 


/ i 
| 

|C| 
|M] 

MI 
lll—-tâp 

LL 
Uu ffiws 
6.22 CANON TANIO ROCKET 


Gellir gwneud canon tanio roced yn union fel canon arferol; yr unig wahaniaeth yw y bwledi. Mae roced 

bydd tanio o canon yn hedfan ymhellach na roced yn unig, gan fod y weithred o saethu yn goresgyn y syrthni cychwynnol. 
Bydd roced sy'n cael ei lansio pan fydd yn symud yn mynd ymhellach nag un sy'n cael ei lansio pan fydd yn llonydd. Mor 
byddai roced yn debyg i fom roced arferol, ac eithrio ni fyddai ganddi esgyll. Byddai'n edrych fel hyn: 
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byddai'r ffiws ar ddyfais o'r fath, yn amlwg, yn fyr, ond ni fyddai'n cael ei danio tan wefr alldaflu'r roced 
ffrwydrodd. Felly, yr oedi cyn y tâl alldaflu, i bob pwrpas, yw'r oedi cyn i'r bom ffrwydro. Sylwch ar hynny 

nid oes angen rhoi ffiws yn y roced; bydd y powdr llosgi yn y canon yn ei danio, ac ar yr un pryd yn gwthio'r roced 
allan o'r canon ar gyflymder uchel. 


7.0PYROTECHNICA ERRATA 


Mae llawer o fathau eraill o pyrotechnegau y gallai cyflawnwr trais eu defnyddio. Gall bomiau mwg fod 

eu prynu mewn siopau hud, a gellir prynu bomiau mwg milwrol mawr trwy ychwanegu mewn cylchgronau gwn a milwrol. 

Yn olaf, gellir defnyddio tân gwyllt hefyd fel arfau braw. Byddai roced arddangos awyr mawr yn achosi llawer o anafiadau pe bai 
yn cael eu tanio fel ei fod yn glanio ar y ddaear ger tyrfa o bobl. Hyd yn oed y tân gwyllt llinyn tynnu “diniwed”, 

sy'n cynnwys math o firecracker sy'n ffrwydro pan fydd y tannau sy'n rhedeg drwyddo yn cael eu tynnu, gellid ei osod 

y tu mewn i wefr mawr o ffrwydryn uchel sensitif. Mae nwy dagrau yn ddeunydd arall a allai fod yn ddefnyddiol i'r 

sociopath, a gallai deunydd o'r fath gael ei ledaenu ar unwaith dros dyrfa fawr trwy gyfrwng bom roced, gyda 

effeithiau cas. 


7.1 BOMIAU MWG 


Un math o ddyfais pyrotechnegol a allai gael ei defnyddio gan derfysgwr mewn sawl ffordd fyddai bom mwg. Mor 
gallai dyfais guddio'r llwybr dianc, neu achosi dargyfeiriad, neu ddarparu yswiriant yn unig. Dyfais o'r fath, pe bai 
cynhyrchu digon o fwg sy'n arogli'n ddigon drwg, a allai orfodi gwacau adeilad, er enghraifft. Bomiau mwg 
ddim yn anodd eu gwneud. Er bod y bomiau mwg milwrol yn cyflogi ffosfforws gwyn powdr neu ditaniwm 


cyfansoddion, deunyddiau o'r fath fel arfer ar gael i hyd yn oed y terfysgwyr mwyaf offer da. Yn lle hynny, byddai ef / hi 
gorfod gwneud y bom mwg drostynt eu hunain. 


Mae'r rhan fwyaf o fomiau mwg cartref fel arfer yn cyflogi rhyw fath o bowdr sylfaen, fel powdr du neu pyrodex, i'w gynnal 

hylosgi. Bydd y deunydd sylfaen yn llosgi'n dda, ac yn darparu gwres i achosi'r deunyddiau eraill yn y ddyfais i losgi, ond 

nid yn hollol nac yn lân. Mae siwgr bwrdd, wedi'i gymysgu â sylffwr a deunydd sylfaen, yn cynhyrchu llawer iawn o fwg. 

Blawd llif, yn enwedig os oes ganddo ychydig bach o olew ynddo, ac mae powdr sylfaen yn gweithio'n dda hefyd. Mwg rhagorol arall 

darnau bach o rwber, plastigau wedi'u malu'n fân, a llawer o gymysgeddau cemegol yw cynhwysion. Y deunydd mewn fflachiadau ffyrdd 
Gellir ei gymysgu â siwgr a sylffwr ac mae powdr sylfaen yn cynhyrchu llawer o fwg. Mae'r rhan fwyaf o'r cymysgeddau tanwydd-ocsidydd, os 
nid yw'r gymhareb yn gywir, yn cynhyrchu llawer o fwg pan gaiff ei ychwanegu at bowdr sylfaen. Mae'r rhestr o bosibiliadau yn mynd ymlaen ac ymlaen. 
Mae'r tric i fom mwg llwyddiannus hefyd yn gorwedd yn y cynhwysydd a ddefnyddir. Mae silindr plastig yn gweithio'n dda, ac yn cyfrannu at 
y mwg a gynhyrchir. Rhaid i'r twll yn y bom mwg lle mae'r ffiws yn mynd i mewn fod yn ddigon mawr i ganiatâu i'r defnydd fynd 

llosgi heb achosi ffrwydrad. Mae hyn yn fantais arall ar gyfer cynwysyddion plastig, gan y byddant yn toddi ac yn llosgi pan fydd y 

deunydd mwg yn cynnau, gan gynhyrchu agoriad digon mawr i atal ffrwydrad. 


7.2 Fflamau LLIW 


Yn aml, gellir defnyddio fflamau lliw fel dyfais signalau ar gyfer terfysgwyr. trwy roi pêl o ddeunydd fflam lliw yn a 
roced; bydd y roced, pan fydd y tâl alldaflu yn tanio, yn anfon pêl lliw llosgi allan. Mae'r deunyddiau sy'n cynhyrchu'r 
mae gwahanol liwiau o fflamau yn ymddangos isod. 


LLIWIAU DEUNYDD A DDEFNYDDIR YN 
Coch strontiwm fflachiadau ffordd, 
halwynau ffyn gwreichion coch 


(strontiwm nitrad) 
gwyrdd halwynau bariwm ffyn gwreichion gwyrdd 
(bariwm nitrad) 


melyn halwynau sodiwm gwreichionen aur 
(sodiwm nitrad) 


glas copr powdr ffyn gwreichion glas, 
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hen geiniogau 


Gwyn magnesiwm powdr neu alwminiwm tanwyr, ffoil alwminiwm 


porffor ffynhonnau porffor potasiwm permanganad, 


trin carthion 


7.3 NWY DAEARU 


Gallai terfysgwr a allai wneud nwy dagrau neu ryw gyfansoddyn tebyg ei ddefnyddio'n rhwydd yn erbyn nifer fawr o bobl. 
Mae nwy dagrau yn weddol gymhleth i'w wneud, fodd bynnag, ac mae hyn yn atal unigolion o'r fath rhag gallu defnyddio ei botensial mawr ar 
gyfer niwed. Dangosir un dull ar gyfer ei baratoi isod. 


OFFER 


1. stondinau cylch (2) 
2. llosgydd alcohol 3. 
Fflasg Erlenmeyer, 300 ml 4. 
clampiau (2) 5. 
stopiwr rwber 6. tiwb 
gwydr 7. daliwr 

clamp 8. cyddwysydd 
9. tiwbiau rwber 

10. casglu fflasg 11. 
aer trap 12. bicer, 300 
ml 


DEUNYDDIAU 


10 glyserin GMS 


2 bisylffad sodiwm GMS 
Dŷr distyll 


1.) Mewn man agored, gan wisgo mwgwd nwy, cymysgwch 10 GMS o glyserin gyda dau GMS O 
bisulffad sodiwm yn y fflasg Erlenmeyer 300 ml. 

2.) Goleuwch y llosgydd alcohol, a chynheswch y fflasg yn ysgafn. 

3.) Bydd y cymysgedd yn dechrau byrlymu a ewyn; nwy dagrau yw'r swigod hyn. 


4.) Pan fydd y cymysgedd sy'n cael ei gynhesu yn peidio â ewyn a chynhyrchu nwy, neu frown 


Daw gweddillion yn weladwy yn y tiwb, mae'r adwaith yn gyflawn. Tynnwch y ffynhonnell wres, a gwaredwch y cymysgedd wedi'i gynhesu, 
gan ei fod yn gyrydol. 


5.) Nwy dagrau yw'r deunydd sy'n cyddwyso yn y cyddwysydd ac yn diferu i'r fflasg gasglu . Rhaid ei gapio'n dynn, a'i storio mewn 
man diogel. 


7.4TÂN GWYLLT 


Er na ellir defnyddio tân gwyllt mewn gwirionedd fel dull effeithiol o derfysgaeth, mae iddynt rywfaint o werth fel gwrthdyniadau neu dân 
gwyllt. Mae yna nifer o fathau sylfaenol o dân gwyllt y gellir eu gwneud yn y cartref, boed am hwyl, elw neu gas 


defnyddiau. 


7.41 CRACWYR TÂN 
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Gellir gwneud cracer tân syml o diwbiau cardbord ac epocsi. 


Mae'r cyfarwyddiadau isod: 


1) Torrwch ddarn bach o diwb cardbord o'r tiwb rydych chi'n ei ddefnyddio. 
Mae “bach” yn golygu unrhyw beth llai na phedair gwaith diamedr y tiwb. 


2) Gosodwch y rhan o'r tiwbiau i lawr ar ddarn o bapur cwyr, a'i lenwi ag epocsi a'r asiant sychu i uchder o 94 diamedr y tiwb. Gadewch i'r epocsi 
sychu i'r caledwch mwyaf, fel y nodir ar y pecyn. 

3) Pan fydd yn sych, rhowch dwll bach yng nghanol y tiwb, a mewnosodwch hyd ffiws a ddymunir. 

4) Llenwch y tiwb gydag unrhyw fath o ffrwydryn sy'n sensitif i fflam. Powdr fflach, pyrodex, powdr du, potasiwm 
bydd picrate, azid plwm, nitro-cellwlos, neu unrhyw un o'r cymysgeddau tanwydd-ocsidydd sy'n llosgi'n gyflym yn gwneud yn dda. Llenwch 
y tiwb bron i'r brig. 

5) Paciwch y ffrwydryn yn dynn yn y tiwb gyda wad o bapur sidan a phensil neu ramrod addas arall. Byddwch yn siwr 
i adael digon o le ar gyfer mwy o epocsi. 

6) Llenwch weddill y tiwb gyda'r epocsi a'r caledwr, a gadewch iddo sychu. 

7) I'r rhai sy'n dymuno gwneud firecrackers ysblennydd, defnyddiwch bowdr fflach bob amser, wedi'i gymysgu â swm bach o ddeunydd arall 
ar gyfer lliwiau. Trwy falu'r deunydd ar wreichionen, a'i ychwanegu at y powdr fflach, bydd y ffrwydrad yr un lliw â'r ffyn 
gwreichion. Trwy ychwanegu darnau bach o ddeunydd ffyn gwreichion, bydd y ddyfais yn taflu gwreichion llosgi lliw, o'r un lliw â'r ffyn 
gwreichion, allan. Trwy ychwanegu haearn powdr, bydd gwreichion oren yn cael eu cynhyrchu. Gellir cynhyrchu gwreichion gwyn o 
naddion magnesiwm, neu o beli bach o ffoil alwminiwm crychlyd YCHYDIG. 


Enghraifft: Tybiwch fy mod yn dymuno gwneud cracer tân a fydd yn ffrwydro 


gyda fflach coch, a thaflu gwreichion gwyn allan. Yn gyntaf, byddwn yn cymryd fflêr ffordd, ac yn powdr mân y defnydd y tu mewn iddo. Neu, 
gallwn i gymryd ffyn gwreichionen coch, a'i bowdio'n fân. Yna, byddwn yn cymysgu ychydig o'r deunydd hwn gyda'r powdr fflach. (SYLWER: 
EFALLAI POWDER FFLACH ADweithio Â RHAI DEUNYDDIAU SY'N CAEL EI CHYMYSGU GYDA, A FFRWYDRO YN DDIGONOL!) 
Byddwn yn ei gymysgu mewn cymhareb o 9 rhan o bowdwr fflach i 1 rhan o ddeunydd fflêr neu wreichionen, ac ychwanegu tua 15 peli bach o 
alwminiwm ffoil Byddwn yn storio'r deunydd mewn bag plastig dros nos y tu allan i'r tŷ, i wneud yn siŷr nad yw'r stwff yn ymateb. Yna, yn 

y bore, byddwn yn profi ychydig ohono, ac os oedd yn foddhaol, byddwn yn ei roi yn y firecracker. 


8) Os yw'r math hwn o firecracker wedi'i osod ar injan roced, gall arddangosfeydd proffesiynol i Ied-broffesiynol fod 
cynhyrchwyd. 


7.42 SKYROCEDAU 


Mae 


743 


'n hawdd gwneud skyroced cartref trawiadol yn y cartref o beiriannau roced model. Argymhellir peiriannau Estes. 


1) Prynwch Beiriant Roced Model Estes o'r maint a ddymunir, gan gofio bod y pŷer yn dyblu gyda phob llythyren. 
(Gweler adran 6.1 am fanylion) 
2) Naill ai prynwch ran o'r tiwb corff ar gyfer rocedi model sy'n ffitio'r injan yn union, neu gwnewch tiwb o sawl un 
trwch o bapur a glud. 
3) Crafwch y clawr clai ar gefn yr injan, fel bod y powdr yn agored. Gludwch y tiwb i'r 
injan, fel bod y tiwb yn gorchuddio o leiaf hanner yr injan. Arllwyswch wefr fach o bowdr fflach yn y tiwb, tua 2 modfedd. 


4) Trwy ychwanegu deunyddiau fel y manylir yn yr adran ar firecrackers, gellir cynhyrchu gwahanol fathau o effeithiau. 


5) Trwy roi Jumping Jacks neu rocedi botel heb y ffon yn y tiwb, arddangosfeydd ysblennydd gyda symud 
gellir 


cynhyrchu peli tân neu MRV's. 
6) Yn olaf, trwy osod llawer o firecrackers cartref ar y tiwb gyda 


y ffiwsiau yn y tiwb, gellir gwneud pyliau lliw lluosog. 


CANWYLLAU RHUFEINIOL 


Machine Translated by Google 


Mae canhwyllau Rhufeinig yn drawiadol i'w gwylio. Maent yn gymharol anodd eu gwneud, o gymharu â mathau eraill o dân gwyllt cartref, ond 
maent yn werth y drafferth. 


1) Prynwch diwb corff roced model 2 modfedd o drwch, a'i atgyfnerthu â sawl haen o bapur a/neu dâp 


masgio. Rhaid gwneud hyn i atal y tiwb rhag ffrwydro. Torrwch y tiwb i tua 10 modfedd o hyd. 


2) Rhowch y tiwb ar ddalen o bapur cwyr, a selio un pen gydag epocsi 


a'r asiant sychu. Mae tua 2 modfedd yn ddigon. 
3) Rhowch dwll yn y tiwb ychydig uwchben yr haen isaf o epocsi, a 
mewnosodwch hyd a ddymunir o ffiws gwrth-ddŷr. Gwnewch yn siŷr bod y ffiws yn ffitio'n dynn. 


4) Arllwyswch tua 1 modfedd o pyrodex neu bowdwr gwn i lawr pen agored y 


tiwb. 


5) Gwnewch bêl trwy bowdio tua dau wreichionen 6 modfedd o'r hyn a ddymunir 


lliw. Cymysgwch y powdr hwn gyda swm bach o bowdr fflach a swm bach o pyrodex, i gael cymhareb derfynol (yn ôl cyfaint) o 6096 deunydd 
sparkler / powdr fflach 2096 / 2096 pyrodex. Ar ôl cymysgu'r powdrau yn dda, ychwanegwch ddŷr, un diferyn ar y tro, a'i gymysgu'n 

barhaus, nes bod past llaith yn cael ei ffurfio. Dylai'r past hwn fod yn fowldio â llaw, a dylai gadw ei siâp pan gaiff ei adael ar ei ben ei hun. 
Gwnewch bêl allan o'r past sy'n ffitio i mewn i'r tiwb. Gadewch i'r bêl sychu. 


6) Pan fydd yn sych, gollwng y bêl i lawr y tiwb. Dylai lithro ìi lawr 


yn weddol hawdd. Rhowch wad bach o bapur sidan yn y tiwb, a'i bacio'n ysgafn yn erbyn y bêl gyda phensil. 


7) Pan yn barod i'w defnyddio, rhowch y gannwyll mewn twll yn y ddaear, pigfain 


mewn cyfeiriad diogel, goleuwch y ffiws, a rhedwch. Os yw'r ddyfais yn gweithio, dylai pelen dân lliw saethu allan o'r tiwb i uchder o tua 30 
troedfedd. Gellir cynyddu'r uchder hwn trwy ychwanegu tâl powdr ychydig yn fwy yng ngham 4, neu trwy ddefnyddio tiwb ychydig yn hirach. 


8) Os nad yw'r bêl yn tanio, ychwanegwch ychydig mwy o pyrodex yng ngham 5. 
9) Mae'r peli a wneir ar gyfer canhwyllau Rhufeinig hefyd yn gweithio'n dda iawn mewn rocedi, 


gan gynhyrchu effaith peli tân lliw yn cwympo. 


8.0 RHESTRAU O GYFLENWYR A MWY O WYBODAETH 


Gellir cael y rhan fwyaf, os nad y cyfan, o'r wybodaeth yn y cyhoeddiad hwn trwy lyfrgell gyhoeddus neu brifysgol. Mae yna hefyd lawer o 
gyhoeddiadau sy'n cael eu rhoi allan gan bobl sydd eisiau gwneud arian trwy ddweud wrth bobl eraill sut i wneud ffrwydron gartref. Mae 
ychwanegu ar gyfer y fath yn ymddangos yn aml mewn cylchgronau a phapurau newydd parafilwrol. Cyflwynir y rhestr hon i ddangos y 
nifer fawr o leoedd y gellir prynu gwybodaeth a deunyddiau ohonynt. Mae hefyd yn cynnwys cwmnïau tân gwyllt ac ati. 


ENW A CHYFEIRIAD Y CWMNI YR HYN MAE CWMNI YN GWERTHU 
AUTO LLAWN CO INC. ryseitiau ffrwydrol, 
BLWCH SP 1881 TUBING PAPUR 


MURFREESBORO, TN 37133 


DIDERFYN CEMEGAU A FFIWS 
BLWCH 1378-SN 


Machine Translated by Google 


HERMISTON, OREGON 


97838. gorchynmyn eg. 


NEWYDDION TÂN GWYLLT AMERICANAIDD CYLCHGRAWN NEWYDDION TÂN GWYLLT GYDA 
SR BLWCH 30 FFYNONELLAU A THECHNEGAU 


FERRY DINGMAN, PENNSYLVANIA 


18328, ied dra eg 


BARNETT INC RHYNGWLADOL. BOWS, CROSSBOWS, DEUNYDDIAU SAETHYDDIAETH, 
125 RUNNELS STREET RIFLES AIR 


BLWCH SP 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48060 


BLWCH POSIBL GYNS AWYR Gynnau AWYR 
CROSSMAN 22927 


ROCHESTER, NEW YORK 


14892. lechwraidd a. 


CYNHYRCHION GWEITHREDOL AMDDIFFYN INC. grenadau nwy dagrau, 
316 CALIFORNIA AVE. DYFEISIAU AMDDIFFYN 


RENO, NEVADA 
89509 


TÂN GWAITH Moch Daear CO Inc. TÂN GWYLLT DOSBARTH “B” AC “C”. 
BLWCH 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


TÂN GWYLLT NEWYDD CO. INC. TÂN GWYLLT DOSBARTH “O”. 
BLWCH SP 3504 


STAMFORD, CYSYLLTIAD 
06095 


LLWYBR ENFYS TÂN GWYLLT DOSBARTH “OC”. 
BLWCH 581 


EDGEMONT, PENSYLVANIA 
19028 


TÂN STONINGTON INC. TÂN GWYLLT DOSBARTH “O” A “B”. 
4010 HEOL U.25 BAE WILSEY NEWYDD 
AFON RAPID, MICHIGAN 


49878. llariaidd a 


TÂN GWYLLT DINAS INC. TÂN GWYLLT DOSBARTH “C” A “B”. 
BLWCH PO 11 (PRISIAU DA) 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 


Machine Translated by Google 


LLYFRAU 


COGINIAETH YR ANARCHYDD 
LLAWLYFR Y CERDDORAU DYNWARED 
FFRWYDRAUyMILWROL 

TANAU A FFRWYDRADAU 


9.0 RHESTR WIRIO AR GYFER RAIDS AR LABS 


Yn y diwedd, mae'n debyg y byddai'r terfysgwr difrifol yn sylweddoli, os yw'n dymuno gwneud ffrwydryn gwirioneddol ddefnyddiol, y byddai ef neu hi yn dymuno gwneud ffrwydryn gwirioneddol ddefnyddiol. 
bydd yn rhaid iddi ddwyn y cemegau i wneud y ffrwydryn o labordy. Rhestr o gemegau o'r fath yn nhrefn blaenoriaeth 
mae'n debyg y byddai'n debyg i'r canlynol: 


HYLIFAU SOLIDAU 
Asid Nitrig Potasiwm Perchlorate 
o Asid Sylffwrig rn Clorad Potasiwm 
o 9596 Ethanol o Asid Picric (powdr fel arfer) 
Toluene Amoniwm Nitrad 
ct Asid Perchloric — Magnesiwm powdwr 
—— Asid Hydroclorig A Alwminiwm Powdr 
UN Potasiwm Permanganad 
MEN Sylífwr 
____ Mercwri 
Potasiwm Nitrad 
— Potasiwm hydrocsid 
Ffosfforws 
Sodiwm Asid — 
— Asetad Plwm 
— Bariwm Nitrad 
10.0 PYROCHEMISTIAETH DEFNYDDIOL 


Yn gyffredinol, mae'n bosibl gwneud llawer o gemegau o rai sylfaenol yn unig. Mae rhestr o adweithiau cemegol defnyddiol yn 
cyflwyno. Mae'n rhagdybio gwybodaeth o gemeg gyffredinol; unrhyw unigolyn nad yw'n deall yr adweithiau canlynol 
byddai'n rhaid i chi ddarllen pum pennod gyntaf llyfr cemeg ysgol uwchradd. 


1. perchlorate potasiwm o asid perchloric a photasiwm hydrocsid 


K(OH) r HCIO e> KCIO a HO 
4 4 2 


2. potasiwm nitrad o asid nitrig a photasiwm hydrocsid 


5 HNO e> KNO * 
3 3 


3. amoniwm perchlorate o asid perchloric ac amoniwm hydrocsid 


NH OH k HCIO e> NH CIO " 
3 4 3 4 


4. amoniwm nitrad o asid nitrig ac amoniwm hydrocsid 
NH OH * HNO cî NH RHIF 


Machine Translated by Google 


5. alwminiwm powdr o asidau, ffoil alwminiwm, a magnesiwm 


A. ffoil alwminiwm * 6HCI ----> 2AICI 4 3H 


B. 2 AICI (d) u 3Mg ----> 3MgCl(d)2 * 2A 
3 


Bydd yr AI yn bowdr ariannaidd mân iawn ar waelod y cynhwysydd y mae'n rhaid ei hidlo a'i sychu. Mae hyn yr un peth 
Mae'r dull yn gweithio gydag asidau nitrig a sylffwrig, ond mae'r asidau hyn yn rhy werthfawr wrth gynhyrchu ffrwydron uchel i 
defnydd at y cyfryw ddiben, oni bai eu bod ar gael yn ormodol iawn. 


11.0 AM YR AWDUR 


Mae'r awdur, sy'n dymuno i'w enw fod yn anhysbys, ar hyn o bryd yn mynychu coleg yn Unol Daleithiau America, 

blaenllaw mewn Peirianneg. Codwyd ef gan ei rieni ar Arfordir y Dwyrain, a derbyniodd ei addysg ysgol uwchradd yno. 
Dechreuodd ymddiddori mewn pyrotechneg pan oedd tua wyth oed. Yn ddeuddeg oed, cynhyrchodd ei gyntaf 

dyfais ffrwydrol; roedd ychydig yn fwy pwerus na chraciwr tân mawr. Parhaodd i gynhyrchu dyfeisiau ffrwydrol ar gyfer 

sawl blwyddyn. Dechreuodd hefyd ymddiddori mewn rocedi model, ac mae wedi adeiladu sawl roced o gitiau, a dylunio ei rai ef 
rocedi eu hunain. Tra yn yr ysgol uwchradd, daeth yr awdur yn gysylltiedig â CHAOS, ac yn y pen draw daeth yn bennaeth 
Gunzenbomz Pyro-Technolegau. Ar yr adeg hon, yn 18 oed, cynhyrchodd ei ddyfais ffrwydrol uchel gyntaf, gan roi 1 troedfedd 
crater dwfn yn iard gefn cydymaith. Roedd hefyd wedi cynhyrchu llawer o fathau o rocedi, bwledi ffrwydrol, ac eraill 

dyfeisiau pyrotechnig. Tra oedd yn arwain Gunzenbomz Pyro-Technologies, cafodd ei anafu pan gartref gwneud 

dyfais ffrwydro yn ei law; ni wnaeth y ddyfais. Dysgodd yr awdur, fodd bynnag, ac yna penderfynodd ddiwygio, 

ac er ei fod yn dal i adeiladu dyfais ffrwydrol achlysurol, mae'n dewis ymatal rhag eu cynhyrchu. An 

weithiau bydd roced achlysurol sy'n cynhyrchu effeithiau tebyg i arddangosiadau proffesiynol i'w gweld yn ystod hanner nos 
awyr yn ymyl ei goleg, a'r Pedwerydd o Orphenaf o hyd yw ei hoff ddydd o'r flwyddyn. 


Pax et Discordia, 


yr awdur 


YMA YN TERFYNU CYHOEDDIAD CYNTAF O LLAWLYFR Y TERFYNWYR. HWN YW YR UNIG 
CYHOEDDIAD AWDURDODEDIG, A'R HAWLIAU CYNHYRCHU UNIGOL SY'N BERTHNASOL I DDIWYDIANNAU ANHREFN 
A GUNZENBOMZ PYRO-TECHNOLEGAU. 


Pwyswch DYCHWELYD... 
Pwyswch DYCHWELYD... 
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